NOTA ALLA PROTEZIONE ANTINCENDIO DEGLI
ATTRAVERSAMENTI DEI COMPARTIMENTI

Nel caso di attraversamento di una parete o un solaio che delimitano un compartimento

discesa sotto al grigliato antincgnQio € necessario adottare "Ibarrierg passive" per garantire la resistenza al fuoco e
dellintercapedine fumo richiesta, secondo le seguenti modalita:
, .. collegamento alla linea di o o
discesa sotto al grigliato SCarico acque nere esistente e Individuazione della classe di resistenza al fuoco;

. dell'intercapedine e - e Installazione di serrande tagliafuoco sui canali di condizionamento;

linea acque nere collegamento alla linea di linea acque nere linea acque nere o Utilizzo di appropriate ed idonee barriere passive per la sigillatura del canale di

esistente N\ scarico acque nere esistente esistente \ " esistente . condizionamento e la parete tipo malta o schiuma intumescente;

interca

. Utilizzo di collari e diaframmi per la tenuta antincendio delle tubazioni.
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NOTA ALLACCIO TUBAZIONE ACQUE NERE
NELLA LINEA FOGNARIA ESISTENTE

passaggio a vista-allintradosso -
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vedi particolare A Per recapitare le tubazioni di scarico delle acque nere provenienti dai laboratori del livello 4 si

- prevedono le seguenti lavorazioni al livello 1 (parcheggio):
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**************************************** == Col2 = -k k- — — — — Col 1 (u. B N SE———
discesa colonna discesa colonna o |Installare il tappo di ispezione sullo stesso piano della tubazione come indicato nel particolare

o o scarico dailiveli 3 e 4 o - - - scarico dailveli 3e 4 A per agevolare le operazioni di manutenzione in caso ostruzioni;
// // // // // // PARTICOLARE A - TAPPO ISPEZIONE A BASE o staffare la tubazione al soffitto con una pendenza minima del 2%;
// // // // // // COLONNA VISTA IN PIANTA SCALA 1:10 e praticare un carotaggio nella parete dellintercapedine;
o staffare la tubazione discendente alla linea fognaria lungo la parete interna dell'intercapedine;
/,% o innestare la tubazione sulle predisposizioni esistenti ove possibile, altrimenti praticare un
nuovo allaccio sulla linea.
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ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO TUBAZIONI
ety
m | TUBAZIONI DI ACQUA FREDDA SANITARIA | DIAMETRITUBAZIONI | | SPESSORE ISOLAMENTO |
- - IN CAVEDI E CONTROSOFFITTI -fino a DN25 - -9mm-
| -daDN32aDN0- -13mm-
TUB. PASSANTI:  —
X SOTTOTRACCIA - -6 mm-
X
\ TUBAZIONI DI ACQUA CALDA SANITARIA | DIAMETRITUBAZIONI | | SPESSORE ISOLAMENTO
tubazione di scarico
e IN CAVEDI E CONTROSOFFITTI -fino a DN25 - 9mn-
| - da DN32 2 DNGS - -32mm-
Stralcio Pianta Livello 0 - Distribuzione scarichi acque reflue - Scala 1:50 B PASSANTE - roTRacas - -
RIVESTINENTO INVISTA ALLESTERNO O VANI TECNIC LAMIERING DI LLUMINIO SPESSORE 6/
TUB. PASSANTI:
IN CAVEDIO E CONTROSOFFITTO AVISTA PREVIA NASTRATURA SU GIUNZIONI
T o // 7 //
% % Z 7
TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA IN POLIPROPILENE
DISIMPEGNO PASSAGGIO IN CONTROSOFFITTO
0
10 TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IN POLIPROPILENE
PASSAGGIO IN CONTROSOFFITTO
(@) PUNTO ALLACCIO IDRICO ACQUA FREDDA SANITARIA
8% O PUNTO ALLACCIO IDRICO ACQUA CALDA SANITARIA
o
216 realizzazione punto scarico a =
o A vt con Sione da inserie 1o VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA =
nella parete ed allaccio idrico a s
* ot o f:rr;te ad altezza h=80 cm da RETE DI SCARICO IN P.E.H.D. ACQUE NERE @75 PASSAGGIO A VISTA CON
N STAFFAGGIO A PARETE / \
| 16 RETE DI SCARICO IN P.E.H.D. ACQUE NERE @50 PASSAGGIO A VISTA CON
— STAFFAGGIO A PARETE !
| = FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
| } AULA2 RETE DI SCARICO IN P.E.H.D. ACQUE NERE @40 PASSAGGIO A VISTA CON via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
} | STAFFAGGIO A PARETE
| \ \ /
| |
\ o ALLACCIO SCARICO IN P.E.H.D. @40
| [/ LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI UBICATI AI LIVELLI 0, 3, 4, DEL PLESSO DI
GIURISPRUDENZA DA ADIBIRE A LABORATORI DIDATTICI E DI RICERCA DELLA
passaggio in 5 o ALLACCIO SCARICO IN P.EH.D. 50 FACOLTA'DI BIOSCIENZE
controsoffitto
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