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LEGENDA DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONI
(R) RIMOZIONI (infissi, sanitari, terminali impiantistici)

&) RIMOZIONE ED ACCANTONAMENTO IN CANTIERE PER SUCCESSIVA
W RICOLLOCAZIONE
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DEMOLIZIONE PAVIMENTO
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PO4R

60+60x210
Qa1

SERRAMENTO INTERNO A DOPPIO BATTENTE REALIZZATO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA E VERNICIATA.
SERRATURA UNIVERSALE CON UNA CHIAVE PATENT O YALE. COMPLETO DI SERRATURA ELETTRIFICATA E CHIUDIPORTA
AEREO, MANIGLIA ANTINFORTUNISTICA IN ACCIAIO E MANIGLIONE ANTIPANICO DI SICUREZZA TIPO PUSH
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LEGENDA RICOSTRUZIONI

RICOSTRUZIONE MURATURE

RIPRISTINO MASSETTO E PAVIMENTO

RICOSTRUZIONE PAVIMENTO
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TIPOLOGIA

PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO

TIPOLOGIA PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO

Doppia lastra di gesso rivestito
spessore 2x12.5mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

lana minerale (sp. 60mm)

125 mm

Doppia lastra di gesso rivestito
spessore 2x12.5mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

125 mm

lana minerale (sp. 60mm)
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F— 600 mm —+ F— 600 mm —+
Doppia lastra di gesso rivestito Lastra di gesso 1ri%/estito
spessore 2x12.5mm spessore 12.5mm
Lastra in cemento per zone a forte umidita
spessore 12.5mm
PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO
TIPOLOGIA CON PROPRIETA ANTINCENDIO TIPOLOGIA A DOPPIA ORDITURA
£
Lastra di gesso rivestito spessore 12.5mm E Lastra tipo GKF sp. 12,5 mm S
montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm) 9 montanti 75x50 mm (sp. 0.6 mm) =
lana minerale (sp. 60mm) n lana minerale (dens. 40 kg/mc sp. 60mm)
- B00mm—————4 ——————600mm—————
Lastra in gesso rivestito
Reazione al fuoco Classe A1 Lastra tipo GKF sp. 15 mm

spessore

N.B.: Reazione al fuoco Classe A1 El 1 20

25 mm

El 120 fino a 5 m di altezza

CONTROPARETI IN

TIPOLOGIA LASTRE DI CARTONGESSO

TIPOLOGIA PLACCAGGIO PARETE ESISTENTE

Doppia lastra di gesso rivestito
spessore 2x12.5mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

lana minerale (sp. 60mm)

100 mm

Lastra di calcio silicato certificata REI 120
spessore 12.5mm
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- 60mm 4

Parete esistente

CONTROPARETI IN
TIPOLOGIA LASTRE DI CARTONGESSO

TIPOLOGIA MURO IN CEMENTO ARMATO

Lastra tipo GKFI sp. 12,5 mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

lana minerale (sp. 60mm)

100 mm

Ferri orizzontali 6+6@12

200 mm

Staffe 1298/15 cm
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Lastra standard GKB sp. 12,5 mm
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