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PIANTA LIVELLO 2 - DEMOLIZIONI
scala 1:50

LEGENDA DEMOLIZIONI

|:| RIMOZIONE STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO
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PIANTA LIVELLO 2 - RICOSTRUZIONI

scala 1:50

LEGENDA RICOSTRUZIONI

e—— RICOSTRUZIONE MURATURE

MASSETTO ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
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SEZIONE A-A - STATO DI FATTO SEZIONE B-B - STATO DI FATTO
scala 1:50 scala 1:50
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Massetto armato con rete elettrosaldata
resinata alle pareti perimetrali
Riempimento con materiale inerte di recupero -
Grigliato metallico
-+ Muro in c.a. giuntato
ferri 6+6012, staffe @8/15cm b 534
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SEZIONE A-A - STATO DI PROGETTO SEZIONE B-B - STATO DI PROGETTO

scala 1:50 scala 1:50
Codice Descrizione
SERRAMENTO INTERNO A DOPPIO BATTENTE REALIZZATO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA E VERNICIATA.
SERRATURA UNIVERSALE CON UNA CHIAVE PATENT O YALE. COMPLETO DI SERRATURA ELETTRIFICATA E CHIUDIPORTA
AEREO, MANIGLIA ANTINFORTUNISTICA IN ACCIAIO.

1 50X230 NOTA: GRIGLIA PARTE SUPERIORE DELL'INFISSO PER AREAZIONE PERMANENTE LOCALE TECNICO
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ABACO MURATURE  Scala 1:10

TIPOLOGIA

PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO | TIPOLOGIA

PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO

Doppia lastra di gesso rivestito
spessore 2x12.5mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

lana minerale (sp. 60mm)

Doppia lastra di gesso rivestito
spessore 2x12.5mm

125 mm

125 mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

lana minerale (sp. 60mm)
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¢ 600 mm ' ¢ 600 mm 4
Doppia lastra di gesso rivestito Lastra di gesso 1ri%/estito
spessore 2x12.5mm spessore 12.5mm
Lastra in cemento per zone a forte umidita
spessore 12.5mm
PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO
TIPOLOGIA CON PROPRIETA ANTINCENDIO TIPOLOGIA A DOPPIA ORDITURA

Lastra di gesso rivestito spessore 12.5mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

lana minerale (sp. 60mm)

Lastra tipo GKF sp. 12,5 mm

130 mm

montanti 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

125 mm

AN

lana minerale (dens. 40 kg/mc sp. 60mm)

QAALAOARMARAABBAMAARAAAT

t 600 mm ' t 600 mm )
Lastra in gesso rivestito
Reazione al ;ugzg (gleazge n?n11 . Il.astra tipo GKF sp. 15 mm
N.B.: Reazione al fuoco Classe A1 El 120 i El 120 fan a 5 m dl altezza
TIPOLOGIA s R eSO TIPOLOGIA PLACCAGGIO PARETE ESISTENTE
Doppia lastra di gesso rivestito E
spessore 2x12.5mm o Lastra di calcio silicato certificata REI 120
montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm) = spessore 12.5mm
lana minerale (sp. 60mm)
AL AR AR AALARAARI AN AR
¢ 600 mm ' Parete esistente
TIPOLOGIA Lngiar IROPARED N e TIPOLOGIA MURO IN CEMENTO ARMATO
Lastra tipo GKFI sp. 12,5 mm E Ferri orizzontali 6+6@12 E
montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm) -% Staffe 1@98/15 cm §
lana minerale (sp. 60mm)
AL AL AAAEARAAALARAARI AL AN
t 600 mm b
Lastra standard GKB sp. 12,5 mm % 150 mm %
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