PARTICOLARE ARMADIO DI SICUREZZA DA LEGENDA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE NOTA ATTRAVERSAMENTO PARETE
INTERNO - CAPACITA' 2 BOMBOLE SCALA 1:10 TUBAZIONI GAS METANO:

TUBAZIONE GAS METANO IN ACCIAIO NERO . Prevedere un raccordo di transizione ferro-rame nello stacco della tubazione verticale KEYP LAN LlVE LLO 3

lungo la parete perimetrale prima dell'attraversamento;

7 o Il'tubo a protezione della tubazione che attraversa la parete esterna deve avere un
: N TUBAZIONE GAS METANO IN RAME E GIUNTI A SALDARE CON PERCORSO . T / diametro interno maggiore di almeno 10 mm del diametro esterno della tubazione di gas;
stacco dalla linea principale in / e Lo spessore del tubo guaina a protezione della tubazione che attraversa la parete esterna
AVISTA E STAFFAGGIO A PARETE copertura e discesa lungo la / o avere U Spesere & lnone 2
ﬁ\?rﬁtegpenmetrale fino al / o Latubazione passante all'interno del tubo guaina non deve presentare giunzioni o
DISCESA VERTICALE TUBAZIONE CON PERCORSO A VISTA E STAFFAGGIO efo 7 7 7 saldature
I APARETE / / /////////// / o L'intercapedine tra la tubazione del gas ed il tubo guaina deve essere sigillata nella parte
/ / interna con materiali non indurenti
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collegamento alle utenze ] TUBO GUAINA IN ACCIAIO A PROTEZIONE DELLA TUBAZIONE NELL' DN15 /
ATTRAVERSAMENTO DELLA PARETE PERIMETRALE 21012
NOTA DISTRIBUZIONE GAS TECNICI :

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE MANUALE

La distribuzione delle linee gas tecnici sara in tubazioni di rame in barre a saldare dello
spessore indicato sulla planimetria.

RILEVATORE GAS METANO A CONTROSOFFITTO L'uscita delle tubazioni sara nel cielo degli armadi.

La distribuzione orizzontale avverra al di sotto del controsoffitto con percorso a vista e calate

AN

in corrispondenza delle prese gas predisposte sui banconi. / \
p Ad ogni calata sara installata una valvola di intercettazione gas DN10.
CH4 PRESA GAS METANO A BANCONE, PARETE O SOTTOCAPPA Tutte le discese dal soffitto alle singole prese avranno un diametro @8/10.
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BOMBOLA GAS COMPRESSO INSTALLATA NELL'ARMADIO BUNKERATO m\ ® = C-Intercapedine DESCRIZIONE:
LA CUI INSTALLAZIONE NON E' DI COMPETENZA DELL'/APPALTO IN stacco dalla linea principale in 4 | E Dn.i=Dn.e+10mm. sigillata DISTRIBUZIONE  IMPIANTI GAS METANO £
OGGETTO copertura e discesa lungo la e IO e GAS TECNIC
ARMADIO DI SICUREZZA PER BOMBOLE GAS DA INTERNO COSTRUITO IN Farﬁte Spe”me"a'e fino al @
LAMIERA DI ACCIAIO DECAPPATO CON SPESSORI 1 - 1,5 mm STRUTTURA Ivello PARTICOLARE PIANTA LIVELLO 3
PARTICOLARE COIBENTAZIONE FORMATA DA PANNELLI DI FIBRA AD ALTA @10/12
AB.. DENSITA (ESENTE DA FIBROCERAMICA) PER ALTE TEMPERATURE (800 °C) E — COD. PROGETTO:
PANNELLI DI SOLFATO DI CALCIC. = QatE B |7 @@ STAFFAGGIO A PARETE Y PITE | 16| 007 |P )
DOPPIA SCOCCA INTERNA CON PANNELLI DI FINITURA INTERNA IN DN15 s
LAMINATO MELAMINICO CON ALTA RESISTENZA Al VAPORI ANCHE TGRS DETECAT TR S ST
AGGRESSIVI. | o416 AB-11 e | )
CAPACITA": 2 BOMBOLE amadio per 16007_WF_206.dwg WWE 506 1:50 20=1
ARMADIO DI SICUREZZA PER BOMBOLE GAS DA INTERNO COSTRUITO IN solo stoccaggio 7 Legenda:
LAMIERA DI ACCIAIO DECAPPATO CON SPESSORI 1 - 1,5 mm STRUTTURA / / PROMEDIA COLLABORATORI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA \
PARTICOLARE COIBENTAZIONE FORMATA DA PANNELLI DI FIBRA AD ALTA / A S e T . CCNER Arch. Ercole Volpi
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