PARTICOLARE ARMADIO DI
SICUREZZA DA INTERNO -
CAPACITA' 2 BOMBOLE SCALA 1:10
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PARTICOLARE

STAFFAGGIO A PARETE

LEGENDA

Legenda:

A-Staffaggio tubazione in
acciaio zincato

B-Tubazione

TUBAZIONE GAS METANO IN ACCIAIO NERO — =

TUBAZIONE IDROGENO IN RAME A SALDARE

PARTICOLARE
ATTRAVERSAMENTO MURO
Zona T T Zona

C Legenda:

Dn. i

A-Tubazione gas
; in rame

B B-Guaina metallica
o plastica
autoestinguente

C-Intercapedine

Dn.i=Dn.e+10mm. sigillata
internamente

TUBAZIONE GAS METANO IN RAME E GIUNTI A SALDARE CON PERCORSO
AVISTA E STAFFAGGIO A PARETE

TUBAZIONE MONTANTE ARIA COMPRESSA IN ACCIAIO ZINCATO

DISCESA VERTICALE TUBAZIONE CON PERCORSO A VISTA E STAFFAGGIO
APARETE

AC

TUBAZIONE ARIA COMPRESSA IN ACCIAIO ZINCATO

TUBO GUAINA IN ACCIAIO A PROTEZIONE DELLA TUBAZIONE NELL'
ATTRAVERSAMENTO DELLA PARETE PERIMETRALE

TUBAZIONE ARIA COMPRESSA IN ACCIAIO ZINCATO CON PASSAGGIO
ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO

ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE COLLEGATA Al
DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO GAS DISLOCATI NEI LABORATORI

TUBAZIONE AZOTO IN RAME A SALDARE

A\

prese gas posizionate ad
altezza da terra pari ad
h =150 cm

NOTA: installare i riduttori di pressione
all'uscita delle bombole all'interno
dell'armadio e ricollocare il filtro e
riduttore di pressione sulla linea aria
compressa

DN15

percorso a vista nella parte
alta sopra gli infissi esterni
staffato a parete

A\

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE MANUALE GAS METANO

©

PRESA GAS TECNICO A BANCONE, PARETE O SOTTOCAPPA

RILEVATORE GAS METANO A CONTROSOFFITTO

BOMBOLA GAS COMPRESSO INSTALLATA NELL'ARMADIO BUNKERATO
LA CUI INSTALLAZIONE NON E' DI COMPETENZA DELL'APPALTO IN
OGGETTO

CH4

PRESA GAS METANO A BANCONE, PARETE O SOTTOCAPPA

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE MANUALE ARIA COMPRESSA - PN25
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TUBAZIONE ANIDRIDE CARBONICA IN RAME A SALDARE

AB...

ARMADIO DI SICUREZZA PER BOMBOLE GAS DA INTERNO COSTRUITO IN
LAMIERA DI ACCIAIO DECAPPATO CON SPESSORI 1 - 1,5 mm STRUTTURA
PARTICOLARE COIBENTAZIONE FORMATA DA PANNELLI DI FIBRA AD ALTA
DENSITA (ESENTE DA FIBROCERAMICA) PER ALTE TEMPERATURE (800 °C) E
PANNELLI DI SOLFATO DI CALCIO.

DOPPIA SCOCCA INTERNA CON PANNELLI DI FINITURA INTERNA IN
LAMINATO MELAMINICO CON ALTA RESISTENZA Al VAPORI ANCHE
AGGRESSIVI.

CAPACITA': 2 BOMBOLE

NOTA: per la distribuzione
interna al Jaboratorio installare

NOTA DISTRIBUZIONE GAS TECNICI :

La distribuzione delle linee gas tecnici sara in tubazioni di rame in barre a saldare dello spessore
indicato sulla planimetria.

L'uscita delle tubazioni sara nel cielo degli armadi.

La distribuzione orizzontale avverra al di sotto del controsoffitto con percorso a vista e calate in
corrispondenza delle prese gas predisposte sui banconi.

Ad ogni calata sara installata una valvola di intercettazione gas DN10
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI UBICATI AT LIVELLI 0, 3, 4, DEL PLESSO DI
GIURISPRUDENZA DA ADIBIRE A LABORATORI DIDATTICI E DI RICERCA DELLA
FACOLTA' DI BIOSCIENZE
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