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LEGENDA DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONI

® RIMOZIONI (infissi, sanitari, terminali impiantistici)

® RIMOZIONE ED ACCANTONAMENTO IN CANTIERE PER SUCCESSIVA
® RICOLLOCAZIONE

[ 7] oemouzione pavivenTo

NOTA ALLA RIMOZIONE DEI VENTILCONVETTORI:

sull'elaborato g

oL ione di

Le operazioni da eseguire nella rimozione dei ventilconvettori evidenziati

rafico sono:

. Rimozione del terminale;

sul collettore
tubazioni di mandata e ripresa e chiusura dello stacco mediante
valvola di intercettazione o tappo di chiusura.

in taglio delle

LEGENDA RICOSTRUZIONI

e RICOSTRUZIONE MURATURE

[ ] ririsTvo massETTO £ PavibENTO

[ ricosTruzione pavivENTO
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TIPOLOGIA

PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO

TIPOLOGIA

PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO

Doppia lastra i gesso rivesito
spessore 2x12.5mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

lana minerale (sp. 60mm)

Doppia lastra di gesso rivesito
spessore 2x12.5mm

‘montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

Iana minerale (sp. 60mm)

E
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lana minerale (sp. 60mm)
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Doppia lastra di gesso rivestito Lasira di gesso rivesiito
spessore 2x12.5mm spessore 12.5mm
Lastra in cemento per zone a forte umidita
spessore 12.5mm
PARETIIN LASTRE DI CARTONGESSO PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO
TIPOLOGIA CONPROPRIETAANTINCENDIO |  TIPOLOGIA ADOPPIA ORDITURA
Lastra di gesso rivestito spessore 12.5mm E Lastra tipo GKF sp. 12,6 mm 5
ontante 7550 mm (sp. 0.6 mm) 1 montant 75+50 mm (sp. 0.6 mm) 2

Iana minerale (dens. 40 kg/me sp. 60mm)

600 mm—{

Reazione

Lastra in gesso rivestito

al fuoco Classe A1

600 mm

Lastra tipo GKF sp. 15 mm

N.B.: Reazione al fuoco Classe A1 El 1 20

‘spessore 25 mm

E1120fino a 5 m di altezza

CONTROPARETI IN

LASTRE DI CARTONGESSO

TIPOLOGIA R TIPOLOGIA PLACCAGGIO PARETE ESISTENTE
Doppia lastra di gesso rivestito H
spessore 2x12.5mm 8 Lastra di calcio silicato certificata REI 120
montante 7550 mm (sp. 0.6 mm) g spessore 12.5mm
{ana minerale (sp. 60mm)
__lana minerdle(p.60mm)
‘
T i
——————80mm——+ Parete esistente
TIPOLOGIA CONTROPARETIIN TIPOLOGIA MURO IN CEMENTO ARMATO

Lastra tipo GKFI sp. 12,5 mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

Iana minerale (sp. 60mm)
__ana minerale {sp. 60mm)

Ferri orizzontali 6+6@12
Staffe 198/15 cm

G v

s B
600 mm————+
Lastra standard GKB sp. 12,5 mm B
CONTROPARET! IN BLOCCHI AD PARETI IN BLOCCHI AD
TIPOLOGIA INCASTRO DI CLS DI ARGILLA ESPANSA|  TIPOLOGIA INCASTRO DI CLS DI ARGILLA ESPANSA
bloceo ad incasiro di calcestruzzo di argila espansa spessore 10cm B blocco ad incastro di calcestruzzo di argila espansa spessore 10cm B
n intonaco 2 cm T
intonaco 2 cm
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI UBICATI AI LIVELLI 0, 3, 4, DEL PLESSO DI
GIURISPRUDENZA DA ADIBIRE A LABORATORI DIDATTICI E DI RICERCA DELLA
FACOLTA' DI BIOSCIENZE
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