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ABACO INFISSI SCALA 1:5

LEGENDA DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI
( F{) RIMOZIONI (infissi, sanitar, terminali impiantistici)

(RF) RIMOZIONE ED ACCANTONAMENTO IN CANTIERE PER SUCCESSIVA
% RICOLLOCAZIONE

|:| DEMOLIZIONE PAVIMENTO

NOTA ALLA RIMOZIONE DEI VENTILCONVETTORI:

Le operazioni da eseguire nella rimozione dei ventilconvettori evidenziati
sull'elaborato grafico sono:

¢ Rimozione del terminale;

¢ Lavorazione di adeguamento sul collettore consistente in taglio delle
tubazioni di mandata e ripresa e chiusura dello stacco mediante
valvola di intercettazione o tappo di chiusura.
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LEGENDA RICOSTRUZIONI

RICOSTRUZIONE MURATURE

Codice

Descrizione

terrapieno

RIPRISTINO MASSETTO E PAVIMENTO

(U |

RICOSTRUZIONE PAVIMENTO

PO1R

90+30x210

Qa1

SERRAMENTO INTERNO A DOPPIO BATTENTE REALIZZATO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA E VERNICIATA.
SERRATURA UNIVERSALE CON UNA CHIAVE PATENT O YALE. COMPLETO DI SERRATURA ELETTRIFICATA E CHIUDIPORTA
AEREO, MANIGLIA ANTINFORTUNISTICA IN ACCIAIO E MANIGLIONE ANTIPANICO DI SICUREZZA TIPO PUSH
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Tinteggiatura a lavabile sulle nuove pareti;
Ripristino controsoffitti;
39Bxah zoccolino in gres.
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TIPOLOGIA

PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO

TIPOLOGIA

PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO

Doppia lastra di gesso rivestito
spessore 2x12.5mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

125 mm

lana minerale (sp. 60mm)

Doppia lastra di gesso rivestito

spessore 2x12.5mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

lana minerale (sp. 60mm)

125 mm
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CON PROPRIETA ANTINCENDIO

- 600 mm—— 4 ¢ 600 mm s
Doppia lastra di gesso rivestito Lastra di gesso rivestito
spessore 2x12.5mm spessore 12.5mm
Lastra in cemento per zone a forte umidita
spessore 12.5mm
TIPOLOGIA PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO TIPOLOGIA PARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO

A DOPPIA ORDITURA

Lastra di gesso rivestito spessore 12.5mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

125 mm

lana minerale (sp. 60mm)
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Lastra tipo GKF sp. 12,5 mm

montanti 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

lana minerale (dens. 40 kg/mc sp. 60mm)

130 mm

b 600

N.B.: Reazione al fuoco Classe A1 El 1 20

Lastra in gesso rivestito
Reazione al fuoco Classe A1

600 mm

Lastra tipo GKF sp. 15 mm

spessore 25 mm

El 120 fino a 5 m di altezza
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TIPOLOGIA

LASTRE DI CARTONGESSO

CONTROPARETI IN

TIPOLOGIA

PLACCAGGIO PARETE ESISTENTE

Doppia lastra di gesso rivestito
spessore 2x12.5mm

100 mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

lana minerale (sp. 60mm)

Lastra di calcio silicato certificata REI 120

spessore 12.5mm
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4y 600mm 4

Parete esistente

TIPOLOGIA

LASTRE DI CARTONGESSO

CONTROPARETI IN

TIPOLOGIA

MURO IN CEMENTO ARMATO

Lastra tipo GKFI sp. 12,5 mm

montante 75x50 mm (sp. 0.6 mm)

100 mm

lana minerale (sp. 60mm)

Ferri orizzontali 6+6@12

Staffe 128/15 cm

200 mm
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Lastra standard GKB sp. 12,5 mm

4150 mm—$
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Codice Descrizione

P2

90+90x210
Qfa

SERRAMENTO INTERNO A DOPPIO BATTENTE, CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE NATURALE, DUE CERNIERE
IN ALLUMINIO, ANODIZZATO, BATTENTE TAMBURATO RIVESTITO SULLE DUE FACCE CON PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO E
LAMINATO PLASTICO 12-10 MM., SPESSORE COMPLETO 45-50 MM, COMPLETE DI IMBOTTI E GUARNIZIONI DI BATTUTA,
COPRIBATTUTA E ZOCCOLINO IN ALLUMINIO. MANIGLIA ANTINFORTUNISTICA IN ACCIAIO E MANIGLIONE ANTIPANICO DI
SICUREZZA TIPO PUSH. COMPRESA FORNITURA E POSA FALSO TELAIO, TUTTE LE ASSISTENZE MURARIE, IL MONTAGGIO, |

FISSAGGI, GLI ACCESSORI D'USO.
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