discesa lungo la parete
perimetrale fino al livello 3

discesa lungo la parete
perimetrale fino al livello 3

montante linea gas metano
esistente per alimentazione
centrale termica

vedi elaborato 1G-502

salita dal locale tecnico
compressori al livello 2

passaggio nell'intradosso
della rampa di accesso al

livello 4 con staffaggio alla

rampa
DN20
DN25
salita all'altezza
dellintradosso del solaio di
stacco dalla linea principale in copertura con staffaggio a
copertura e discesa lungo la parete
parete perimetrale
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NOTA: per la distribuzione
interna al laboratorio del gas
metano installare una
tubazione in rame a sezione
costante @12 fino agli allacci
ai banconi
DN15 X
210112
@12114
uscita tubazione
evacuazione fumi

linea gas metano esistente
per alimentazione centrale
termica

esausti pompa vuoto

stacco dalla linea principale in
copertura e discesa lungo la
parete perimetrale

DN100
—)

nuova linea distribuzione gas
metano ai laboratori
bioscienze

intercettazione linea gas
esistente per la derivazione
della nuova linea di
alimentazione dei laboratori di
bioscienze

XDN100

WD
DN32 DN32

collegamento in centrale
termica esistente

7007

DN25

DN32

discesa lungo la parete
perimetrale fino al piano terra
per I'adduzione al laboratorio
L5 e al laboratorio Motti

G

NOTALinstallare i riduttori di
pressione all'uscita delle
bombole all'interno dell'armadio

C07

stacco dalla linea principale in
copertura e discesa lungo la
parete perimetrale

Camy.v:=

salita in copertura lungo la
parete perimetrale
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uscita tubazione evacuazione
fumi esausti pompa vuoto
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AB-8 2810
NOTA: ricollocare la rampa di @@
riduzione di pressione a
parete esistente DN20 ON10_

predisposizione linea di
adduzione per futura
installazione di bombole azoto

210112

I e CH4

% DN15

21012

stacco dalla linea principale in
copertura e discesa lungo la
parete perimetrale

PARTICOLARE ARMADIO DI SICUREZZA DA
INTERNO - CAPACITA' 2 BOMBOLE SCALA 1:10

collegamento alle utenze

stacco dalla linea principale in
copertura e discesa lungo la
parete perimetrale

CH4

% DN15

21012

stacco dalla linea principale in
copertura e discesa lungo la
parete perimetrale

NOTA LAVORAZIONE A CARICO
DELL'APPALTO DI SMONTAGGIO E
RIMONTAGGIO ARREDI: la presa gas a
parete, da riutilizzare dal laboratorio L15 della
sede di Mosciano S.Angelo va fissata a
parete ad una altezza di h=150 cm da terra e
collegata all'adduzione tubazione in rame del
progetto in oggetto

stacco dalla linea principale in
copertura e discesa lungo la
parete perimetrale

Dn.i=Dn.e+10mm.

Legenda:

A-Tubazione gas
in rame

B-Guaina metallica
o plastica
autoestinguente

C-Intercapedine
sigillata
internamente

diametro interno maggiore di almeno 10 mm del diametro esterno della tubazione di gas;

e Lo spessore del tubo guaina a protezione della tubazione che attraversa la parete esterna
deve avere uno spessore di almeno 2 mm;

e Latubazione passante all'interno del tubo guaina non deve presentare giunzioni o
saldature

o L'intercapedine tra la tubazione del gas ed il tubo guaina deve essere sigillata nella parte
interna con materiali non indurenti

NOTA INTERCETTAZIONE TUBAZIONE GAS
METANO ESISTENTE:

PARTICOLARE

STAFFAGGIO A PARETE

Per realizzare I'intercettazione della linea gas metano esistente si devono eseguire le seguenti
lavorazioni:

Chiudere la valvola a farfalla all'esterno della centrale termica;

Chiudere la valvola di intercettazione al contatore di gas metano;

Scollegare la flangiatura della valvola all'esterno della centrale termica;

Tagliare la tubazione ed installare una nuova valvola di intercettazione manule ed una
diramazione a "T";

. Ripristinare la flangiatura della valvola esistente

Legenda:

A-Staffaggio tubazione in
acciaio nero

B-Tubazione

NOTA DISTRIBUZIONE GAS TECNICI :

La distribuzione delle linee gas tecnici sara in tubazioni di rame in barre a saldare dello spessore
indicato sulla planimetria.

L'uscita delle tubazioni sara nel cielo degli armadi.

La distribuzione orizzontale avverra al di sotto del controsoffitto con percorso a vista e calate in
corrispondenza delle prese gas predisposte sui banconi.

Ad ogni calata sara installata una valvola di intercettazione gas DN10.

Tutte le discese dal soffitto alle singole prese avranno un diametro @8/10.

PARTICOLARE STAFFAGGIO A
PAVIMENTO

Profilati a C 30x15

—— 1

stacco dalla linea principale in
copertura e discesa lungo la
parete perimetrale

|

21012

bombole all'interno dell'armadio

NOTA LAVORAZIONE A CARICO
DELL'APPALTO DI SMONTAGGIO E
RIMONTAGGIO ARREDI: la presa gas a
parete va fissata a parete ad una altezza di
h=150 cm da terra e collegata all'adduzione
tubazione in rame del progetto in oggetto

@12114 212114
X DN15 X DN1
4 NOTA: per la distribuzione
@12114 DN10 interna al laboratorio del gas
@12/14 metano installare una
] tubazione in rame a sezione
costante @12 fino agli allacci
ai banconi
CH4 @10/12 CH4 CH4 @10/12 CH4 _
Ch4 21012 a0z,
CH4 CH4 CH4 ®8/10
21012 21012 ol
CHA CH4
AC AC AC
DN10 _DN10 DN10 28110
WM
A 61T
N0 NOTA: installare i rduttori i
pressione all'uscita delle
bombole allinterno dell'armadio
DN10-X DN10 X
DN10
DN20 DN20 DN20 DN10
MO
DN10
DN10"X
DN10
?
@10/12 o
m 21012
CH4
O
21012 !
| 21012
0
21012
CH4
o2 o 21012
N—— CH4 3
210112 Loz 2102
o 21012 21012
Ch
CH4
CH4
NOTA: per la distribuzione 1012 1012
interna al laboratorio del gas 2012 o2,
metano installare una
tubazione in rame a sezione
costante @12 fino agli allacci
ai banconi % DN15 DN15 X X DN15 X DN15
21012 21012 21012 21012
stacco dalla linea principale in stacco dalla linea principale in stacco dalla linea principale in
copertura e discesa lungo la copertura e discesa lungo la copertura e discesa lungo la
parete perimetrale parete perimetrale parete perimetrale
. Prevedere un raccordo di transizione ferro-rame nello stacco della tubazione verticale
Zona — _ Zona lungo la paretel perimetrale prima dell'attraversamento;
; . Il tubo a protezione della tubazione che attraversa la parete esterna deve avere un
esterna interna

stacco dalla linea principale in
copertura e discesa lungo la
parete perimetrale

C027

€07

LEGENDA

TUBAZIONE GAS METANO IN ACCIAIO NERO

TUBAZIONE GAS METANO IN RAME E GIUNTI A SALDARE CON PERCORSO

A VISTA E STAFFAGGIO A PARETE

DISCESA VERTICALE TUBAZIONE CON PERCORSO A VISTA E STAFFAGGIO

A PARETE

TUBO GUAINA IN ACCIAIO A PROTEZIONE DELLA TUBAZIONE NELL'
ATTRAVERSAMENTO DELLA PARETE PERIMETRALE

ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE COLLEGATA Al
DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO GAS DISLOCATI NEI LABORATORI

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE MANUALE GAS METANO

GIUNTO DI DILATAZIONE - COMPENSATORE ASSIALE

RILEVATORE GAS METANO A CONTROSOFFITTO

CH4

PRESA GAS METANO A BANCONE, PARETE O SOTTOCAPPA

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE MANUALE ARIA COMPRESSA - PN25

—_—0)—

TUBAZIONE OSSIGENO IN RAME A SALDARE

€02

TUBAZIONE ANIDRIDE CARBONICA IN RAME A SALDARE

—_—H—

TUBAZIONE IDROGENO IN RAME A SALDARE

HE

TUBAZIONE ELIO IN RAME A SALDARE

TUBAZIONE MONTANTE ARIA COMPRESSA IN ACCIAIO ZINCATO

AC

TUBAZIONE ARIA COMPRESSA IN ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONE ARIA COMPRESSA IN ACCIAIO ZINCATO CON PASSAGGIO

ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO

—— AR ——

TUBAZIONE ARGON IN RAME A SALDARE

TUBAZIONE AZOTO IN RAME A SALDARE

TUBAZIONE VUOTO IN RAME A SALDARE

TUBAZIONE EVACUAZIONE FUMI VUOTO IN RAME A SALDARE

PRESA GAS TECNICO A BANCONE, PARETE O SOTTOCAPPA

BOMBOLA GAS COMPRESSO INSTALLATA NELL'ARMADIO BUNKERATO
LA CUI INSTALLAZIONE NON E' DI COMPETENZA DELL'APPALTO IN

OGGETTO

AB...

ARMADIO DI SICUREZZA PER BOMBOLE GAS DA INTERNO COSTRUITO IN
LAMIERA DI ACCIAIO DECAPPATO CON SPESSORI 1 - 1,5 mm STRUTTURA
PARTICOLARE COIBENTAZIONE FORMATA DA PANNELLI DI FIBRA AD ALTA
DENSITA (ESENTE DA FIBROCERAMICA) PER ALTE TEMPERATURE (800 °C) E
PANNELLI DI SOLFATO DI CALCIO.

DOPPIA SCOCCA INTERNA CON PANNELLI DI FINITURA INTERNA IN
LAMINATO MELAMINICO CON ALTA RESISTENZA Al VAPORI ANCHE

AGGRESSIVI.
CAPACITA: 2 BOMBOLE

AB...

ARMADIO DI SICUREZZA PER BOMBOLE GAS DA INTERNO COSTRUITO IN
LAMIERA DI ACCIAIO DECAPPATO CON SPESSORI 1 - 1,5 mm STRUTTURA
PARTICOLARE COIBENTAZIONE FORMATA DA PANNELLI DI FIBRA AD ALTA
DENSITA (ESENTE DA FIBROCERAMICA) PER ALTE TEMPERATURE (800 °C) E
PANNELLI DI SOLFATO DI CALCIO.

DOPPIA SCOCCA INTERNA CON PANNELLI DI FINITURA INTERNA IN
LAMINATO MELAMINICO CON ALTA RESISTENZA Al VAPORI ANCHE

AGGRESSIVI.
CAPACITA: 4 BOMBOLE
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