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Estintore portatile

Quadro Elettrico

Idrante a muro UNI 45

REL*

X

Porte tagliafuoco

Rete idrica antincendio - idranti

Compartimenti REI

Pulsante di allarme antincendio

Rilevatore di fumo

llluminazione di emergenza

Rilevatore di fumo su controsoffitto

llluminazione di emergenza uscite di
sicurezza

Serranda REI

Pulsante di sgancio elettrico

Attacco autopompa UNI 70

Centrale rivelazione incendio

Uscita verso il basso

Avvisatore ottico - acustico

Uscita orizzontale

Valvola a sfera manuale Gas Metano

Uscita verso l'alto
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Elettrovalvola intercettazione Gas Metano

AUz

Uscita di sicurezza

PARTICOLARE 1: Cartello presente sulla porta di accesso del locale
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DURANTE IL TRAVASO E' OBBLIGATORIO
USARE | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

CONLEATLIE [
BICIFETTA

PARTICOLARE 2: Armadio di sicurezza per sostenze inflammabili

Costruiti completamente in lamiera di acciaio con spessori 1 - 1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con
polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione formata da
pannelli di fibra ad alta densita di lana di roccia (esente da Fibroceramica) per alte temperature (800 °C) e pannelli
di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche

aggressivi.

Certificazione secondo la normativa vigente.

. Chiusura delle porte idraulica automatica ad ogni apertura.
Serratura con chiave e blocco delle porte.

. Piedini regolabili.

Valvole di chiusura automatiche (70 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti,

poste sul cielo e sul fondo dell'armadio.
Foro espulsione diam. 100 mm sul tetto dell’armadio.
Cerniera antiscintilla.

. Guarnizione termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
J 3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato/INOX, regolabili in altezza con piolini INOX.
Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio.
. Morsetto di “terra” per prevenire cariche elettrostatiche.
'1%___.---..__“. e

Aspiratore CSF100BPMY11 (OPZIONALE)
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Raccordo con tubazione
di estrazione in acciaio
inox fino in copertura
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Vasca di fondo
in acciaio
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NOTA: L'impianto elettrico e di illuminazione sarz
realizzato con un livello di protezione idone
per locali con presenza di sostanze infiammabili
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filtro areato

4,45 mq

deposito rifiuti speciali 1
8,15 mgq
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NOTA: L'impianto elettrico e di illuminazione sana
realizzato con un livello di protezione idoneg
per locali con presenza di sostanze infiammapi
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OTA: L'impianto elettrico e di illuminazione sara
realizzato con un livello di protezione idoneo
er locali con presenza di sostanze infiammabili
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AREA A CIELO LIBERO

Stralcio planimetria livello 4 - Impianto speciali DEPOSITO 1 (deposito armadi di sicurezza) - Scala 1:50

Stralcio planimetria livello 4 - Impianto speciali DEPOSITI 2/3 (depositi rifiuti speciali) - Scala 1:50

Stralcio planimetria livello 4 - Impianto speciali DEPOSITO 4 (deposito armadi di sicurezza) - Scala 1:50
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manentemente elastici con resistenza al fuoco Elf
ed intercapedine con estrazione forzata di aria
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Parete realizzata in mattoni intumescenti
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PARTICOLARE 1

Soglia di altezza 10 cm per il
contenimento di sversamenti
accidentali di sostanze stoccate

filtro areato

4,45 mq
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Ventilazione naturale
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_salita tubazione
in copertura

Areazione permanente
1/40 sup. deposito
S=0,51mgq
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deposito rifiuti speciali 1
8,15 mgq

Estrazione forzata
all'esterno
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9,79 mq

Soglia di altezza 10 cm per il
contenimento di sversamenti
accidentali di sostanze stoccate
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Parete realizzata in mattoni intumescenti
manentemente elastici con resistenza al fuoco EI180
ed intercapedine con estrazione forzata di aria
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Ventilazione naturale
filtro con superficie
tubazione >= 0,1 mq
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Estrattore aria intercapedine

AREA A CIELO LIBERO

Estrattore aria deposito rifiuti speciali 1
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Areazione permanente
1/40 sup. deposito
S$=0,23mq
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Estrattore aria intercapedine

AREA A CIELO LIBERO
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Parete realizzata in mattoni intumescenti
permanentemente elastici con resistenza al fuoco EI180
ed intercapedine con estrazione forzata di aria
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Areazione permanente
1/40 sup. deposito

S$=0,48mq
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AREA A CIELO LIBERO

salita tubazione
in copertura

Estrattore aria intercapedine

Stralcio planimetria livello 4 - DEPOSITO 1 (deposito armadi di sicurezza) - Scala 1:50

Stralcio planimetria livello 4 - DEPOSITI 2/3 (depositi rifiuti speciali) - Scala 1:50

Stralcio planimetria livello 4 - speciali DEPOSITO 4 (deposito armadi di sicurezza) - Scala 1:50




