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LEGENDA IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA IN POLIPROPILENE CON
PASSAGGIO IN CONTROSOFFITTO E DISCESE VERTICALI ALLE UTENZE
SUI BANCONI E CAPPE

TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IN POLIPROPILENE CON
PASSAGGIO IN CONTROSOFFITTO E DISCESE VERTICALI ALLE UTENZE
SUI BANCONI

) PUNTO ALLACCIO IDRICO ACQUA FREDDA SANITARIA

O PUNTO ALLACCIO IDRICO ACQUA CALDA SANITARIA

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA

el

RETE DI SCARICO IN P.E.H.D. ACQUE NERE @75 PASSAGGIO A VISTA CON
STAFFAGGIO A PARETE

RETE DI SCARICO IN P.E.H.D. ACQUE NERE @50 PASSAGGIO A VISTA CON
STAFFAGGIO A PARETE

RETE DI SCARICO IN P.E.H.D. ACQUE NERE @40 PASSAGGIO A VISTA CON
STAFFAGGIO A PARETE

o ALLACCIO SCARICO IN P.E.H.D. 240

o) ALLACCIO SCARICO IN P.E.H.D. @50

® COLONNA DI SCARICO @40

@ COLONNA DI SCARICO 250

® COLONNA DI SCARICO @110

GIUNTO DI DILATAZIONE - COMPENSATORE ASSIALE

BOLLITORE ELETTRICO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
SANITARIA DA RICOLLOCARE DALLA SEDE DI MOSCIANO S.ANGELO
CAPACITA' =80

B-80 |

NUOVO BOLLITORE ELETTRICO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
SANITARIA
CAPACITA" =30

ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO TUBAZIONI

TUBAZIONI DI ACQUA FREDDA SANITARIA

TUB. PASSANTI:

| DIAVETRITUBAZIONI | | SPESSORE ISOLAMENTO |

IN CAVEDI E CONTROSOFFITTI -fino.a DN25 -

| -daDN32aDN8O-

-9mm-
-13mm-

SOTTOTRACCIA -6mm-

TUBAZIONI DI ACQUA CALDA SANITARIA

TUB. PASSANTI:

| DIAMETRITUBAZIONI | | SPESSORE ISOLAMENTO

IN CAVEDI E CONTROSOFFITT! -fino.a DN25 -

| - da DN32 a DNG5 -

-19mm-
-32.mm-

SOTTOTRACCIA -6mm-

RIVESTIMENTO

TUB. PASSANTI:

IN'VISTA ALLESTERNO O VANI TECNICI LAMIERINO DI ALLUMINIO SPESSORE 6/10

~ | INCAVEDIO E CONTROSOFFITTO

AVISTA PREVIA NASTRATURA SU GIUNZIONI

NOTA ALLA PROTEZIONE ANTINCENDIO DEGLI
ATTRAVERSAMENTI DEI COMPARTIMENTI

Nel caso di attraversamento di una parete o un solaio che delimitano un compartimento antincendio & necessario adottare
"barriere passive" per garantire la resistenza al fuoco e fumo richiesta, secondo le seguenti modalita:

o Individuazione della classe di resistenza al fuoco;

o Installazione di serrande tagliafuoco sui canali di condizionamento;

o Utilizzo di appropriate ed idonee barriere passive per la sigillatura del canale di condizionamento e la parete tipo malta
o schiuma intumescente;

o Utilizzo di collari e diaframmi per la tenuta antincendio delle tubazioni.

NOTA ALLACCIO IDRICO

Ad ogni stacco dalla linea acqua fredda sanitaria corrente nel controsoffitto fino all'allaccio al singolo bancone attrezzato o
cappa installare una valvola di intercettazione per facilitare le operazioni manutentive in caso di guasti sule singole utenze

NOTA SOPRAELEVAZIONE FANCOILS

Per permettere il passaggio delle tubazioni di scarico senza penalizzare lo spazio utile a disposizione degli utenti dei
laboratori, nel caso di interferenza tra le tubazioni di scarico e i fancoil si devono effettuare le seguenti lavorazioni sui fancoil:
- chiudere le valvole di intercettazione al collettore corrispondente;

- scollegare il fancoil dalle tubazioni di adduzione;

- rimuovere gli ancoraggi a parete del terminale;

- effettuare un nuovo ancoraggio ad una altezza superiore tale da permettere il passaggio degli scarichi sotto ai terminli.
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