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CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTI MECCANICI

1.1 CALCOLO TUBAZIONE ADDUZIONE GAS METANO

Le verifiche sul dimensionamento delle linee riguardano i seguenti fluidi:

- GAS METANO

La verifica & stata eseguita sul tratto di tubazione che viene derivato dalla linea di adduzione
del gas metano, che alimenta I'attuale centrale termica, e sulle varie diramazioni fino alle
utenze finali.

1.1.1. CARATTERISTICHE DEL FLUIDO TERMOVETTORE

FLUIDO: GAS METANO
Densita [kg/m3]: 0.71

Viscosita [uPa]: 108.7

Potere calorifico 34,5

inferiore[Mj/m3]:
La formula utilizzata per il dimensionamento della tubazione a bassa pressione & :

Pa-Pg=AP ={(A\* V2*Y) /(200 * D)} * L
PA = Pressione relativa in un punto A (in mbar)
Ps = Pressione relativa in un punto B (in mbar)
A = coefficiente di attrito = Ay + b/D; Ao = 0,0072 + 0,612 / Re®*
b=29*10°*Re*'*®
Numero di Reynolds Re=(Q/ D;*9)*10°

Q = portata di gas (in m*h, a 15°C e 1013 mbar)
9 = viscosita cinematica (in m?/s)

V = velocita del gas (in m/s) V =Q/ (2827 * D?)
Y = massa volumetrica del gas (in m*h, a 15°C e 1013 mbar)

L = lunghezza virtuale della tubazione (in m)
Di = diametrio interno della tubazione (in m)
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Viscosita Massa Pot(_er‘e Pot(.er‘e Perdi_te di
cinematica| Volumetrica calor|f|co <':alor!f|co car.lc'o”
superiore | inferiore | ammisibili
V) Y Hs H; AP
m?/sec kg/m? kW/m? kW/m? mbar
Metano 0,000015 0,554 10,60 9,56 1,00
GPL 0,000012 1,87 25,40 2,00
1.1.2. CALCOLODELLEPORTATE
bt [oice | e
. calorifico volumetrica
Utenza nominale

Q, Hi Q.

kw kW/m? m’/h
L1 2 9,56 0,21
L2 2 9,56 0,21
L3-L6 2 9,56 0,21
L4 2 9,56 0,21
L5 2 9,56 0,21
L7 2 9,56 0,21
L8 6 9,56 0,63
L9/1 2 9,56 0,21
L9/2 2 9,56 0,21
L10 2 9,56 0,21
L11 2 9,56 0,21
L12 2 9,56 0,21
L13 2 9,56 0,21
L14 2 9,56 0,21
L15 4 9,56 0,42
L16 2 9,56 0,21
L17-
L18/1 5 9,56 0,52
L17-
L18/2 4 9,56 0,42
LMOTTI 12 9,56 1,25
L.V.E. 2 9,56 0,21
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1.1.3. CALCOLO TRATTI TUBAZIONE

] Valvola a | Raccordo a | Raccordo | Raccordo
Tratto Q Mater.lale DN L sfera gomito aT acroce Liotale AP
3 Tubazione - - - -
m>/h mt N N N N mt mbar
50-48 1,25|Acciaio Nero DN15 37 1 3 0 41,1 0,96|Verifica
48-34 1,46[Acciaio Nero DN20 35 5 0 41,6 0,32(Verifica
Tratto 50-34 1,28
32-76 0,21|Acciaio Nero DN15 19 1 4 1 0 24,1 0,03|Verifica
76-74 0,42|Acciaio Nero DN15 1 0 0 1 0 1,8 0,01|Verifica
74-72 0,63|Acciaio Nero DN15 9 0 0 1 0 9,8 0,07|Verifica
72-69 0,84|Acciaio Nero DN15 5 0 0 1 0 5,8 0,07|Verifica
69-68 1,05|Acciaio Nero DN15 1 0 0 1 0 1,8 0,03|Verifica
68-66 1,25|Acciaio Nero DN15 9 0 0 1 0 10 0,23|Verifica
66-64 1,46|Acciaio Nero DN15 12 0 1 1 0 13,8 0,42|Verifica
Tratto 32-64 0,86
1-92 0,21|Acciaio Nero DN15 26 1 4 1 0 31,1 0,03(Verifica
92-90 0,84|Acciaio Nero DN15 0 0 1 0 6,8 0,08|Verifica
90-89 1,25[Acciaio Nero DN15 5 0 0 1 0 5,8 0,14(Verifica
89-86 1,78|Acciaio Nero DN15 1 0 0 1 0 1,8 0,08|Verifica
86-82 2,20|Acciaio Nero DN20 12 0 0 1 0 12,8 0,20|Verifica
82-81 2,41|Acciaio Nero DN20 1 0 0 1 0 1,8 0,03|Verifica
81-64 2,61|Acciaio Nero DN20 17 0 1 1 0 18,8 0,39|Verifica
Tratto 1-64 0,95
64-62 4,08|Acciaio Nero DN25 8 0 1 1 0 11,5 0,18|Verifica
15-54 0,21|Acciaio Nero DN15 19 1 5 1 0 25,1 0,03(Verifica
45-54 0,21|Acciaio Nero DN15 17 1 3 1 0 21,1 0,02(Verifica
54-56 0,42|Acciaio Nero DN15 8 0 0 0 1 9,5 0,03(Verifica
56-60 0,63|Acciaio Nero DN15 17 0 1 1 0 18,8 0,13|Verifica
60-62 0,84|Acciaio Nero DN15 7 0 0 1 0 7,8 0,09(Verifica
Tratto 15-62 0,29
62-34 4,92|Acciaio Nero DN32 11 0 2 1 0 16 0,09|Verifica
34-41 6,38|Acciaio Nero DN32 11 2 2 1 0 17,6 0,16|Verifica
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Percorso 50-41 AP[mbar]=1,44
Percorso 1-41 AP[mbar]=1,38
Percorso 32-41 AP[mbar]=1,29
Percorso 15-41 AP[mbar]=0,54

Il tratto 50-41 risulta essere il percorso piu sfavorito, con una perdita di carico superiore a 1
mbar come da normativa, perd considerando l'utilizzo non contemporaneo di tutti i laboratori e
stimando un coefficiente di contemporaneita del 60%, si ha sul tratto piu sfavorito una perdita
di carico pari a 0,86 mbar per cui inferiore al limite imposto dalla normativa
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1 Dati puntiluce

1.1 Disano, 860 Comfortlight T8 - ottica s (860 4x18.ies)
1.1.1 Pagina dati

Marca: Disano

860 4x18.ies 860 Comfortlight T8 - ottica s

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce . 64.3% Quantita 4
Rendimento punto luce . 46.3 Im/W Nome . FL18/4/3B
Classificazione : A60 |100.0% 10.0% Temp. Di Colore :

CIE Flux Codes 70 98 100 100 64 Flusso luminoso 1350 Im

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)

C0/C90 14.2/15.4
Reattore/Alimentatore

Potenza del sistema . 75W
Lunghezza ;545 mm
Larghezza ;542 mm
Altezza : 1mm
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

2 Laboratori L13

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

2.1 Descrizione, Laboratori L13

2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca
Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 -3.41 -3.52 2.90 270.00 0.00 0.00
1.2 -0.97 -3.52 2.90 270.00 0.00 0.00
1.3 1.47 -3.52 2.90 270.00 0.00 0.00
14 3.91 -3.52 2.90 270.00 0.00 0.00
15 -3.41 -1.17 2.90 270.00 0.00 0.00
1.6 -0.97 -1.17 2.90 270.00 0.00 0.00
1.7 1.47 -1.17 2.90 270.00 0.00 0.00
1.8 3.91 -1.17 2.90 270.00 0.00 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
-0.20 -0.20 0.85 9.35 180.00

Coordinate destinazione

Xa [m]

-3.41
-0.97
1.47
3.91
-3.41
-0.97
1.47
3.91

Ya [m]

-3.52
-3.52
-3.52
-3.52
-1.17
-1.17
-1.17
-1.17

Angolo di rotazione

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Calcolo llluminotecn
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

2.1 Descrizione, Laboratori L13
2.1.2 Pianta

[m
0.0 —

_05 _
_10 |
_15 |
2.0 -,
25
-3.0
-35
-4.0 —
-4.5 —
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

2.1 Descrizione, Laboratori L13
2.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 0.63m 7.62m 435m 60.0 %
2 0.63m 7.44m 0.17m 60.0 %
3 0.35m 7.44m 0.28m 60.0 %
4 0.35m 342m 4.02m 60.0 %
5 0.68 m 342m 0.33m 60.0 %
6 0.68 m 292m 0.50 m 60.0 %
7 498 m 292 m 430 m 60.0 %
8 498 m 342m 0.50 m 60.0 %
9 5.17m 342m 0.19m 60.0 %
10 5.17m 3.78m 0.36 m 60.0 %
11 5.57m 3.78m 0.39m 60.0 %
12 5.57m 292m 0.86m 60.0 %
13 9.80m 292m 4.24m 60.0 %
14 9.80m 3.27m 0.35m 60.0 %
15 10.10 m 3.27m 0.30m 60.0 %
16 10.10 m 7.42m 4.15m 60.0 %
17 7.56 m 7.42m 254 m 60.0 %
18 7.56m 7.62m 0.20m 60.0 %
19 5.43m 7.62m 2.14m 60.0 %
20 5.43m 7.47m 0.14 m 60.0 %
21 498 m 7.47m 0.45m 60.0 %
22 4.98m 7.62m 0.14m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m

Calcolo llluminotecnico
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Oggetto . Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

2 Laboratori L13
2.2 Riepilogo, Laboratori L13

2.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

(m]
0.0

-0.5
-1.0
15
-2.0 -,
25
-3.0
-35
40 W
45 - =

] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 43200 Im
Potenza totale 600.0 W
Potenza totale per superficie (44.50 m2) 13.48 W/m2 (2.60 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 519 Ix
Emin 360 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.69
Emin/Emax (Ud) 0.58
UGR (5.7H 2.8H) <=15.6
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca

Disano

1 8 Codice : 860 4x18.ies
Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

2 Laboratori L13

2.3 Risultati calcolo, Laboratori L13
2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

439 457 434 435 465 455 374 379 458 462 431 432 455 438
[m] T T T T T T T T T T T T T T
357 413 513 532 497 500 553 573 531 530 567 548 497 494 529 511 412
30 - T T T T T T T T T T T T T T T T
’ 44?2 547 568 537 540 592 610 570 538 568 606 588 537 533 564 543 438
25 T T T T T T T T T T T T T T T T T
456 558 584 561 566 609 [626] 591 565 589 623 605 562 557 578 553 450
20 B T T T T T T T T T T T T T T T T T
457 560 585 563 567 610 [626] 591 564 589 624 606 562 557 578 553 449
15 _ T T T T T T T T T T T T T T T T T
446 553 574 541 543 593 611 571 539 570 608 589 538 533 564 542 437
10 — T T T T T T T T T T T T T T T T T
418 520 540 503 503 554 572 532 499 531 569 550 497 494 528 509 409
05+ T T T T T T T T T T T T e T T T T
0.0 _ 362 446 464 444 442 476 490 466 444 467 488 473 436 432 454 435 (360)
. T T T T T T T T T T T T T T T T T
[ [ [ [ [ [ [ [ [
0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]
llluminamento [Ix]
1 L 7
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1519 Ix
Illuminamento minimo Emin : 360 Ix
llluminamento massimo Emax 1626 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.44 (0.69)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.74 (0.58)
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Oggetto
Impianto

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007

Data

: 20.04.2016

3 Laboratori L14

3.1 Descrizione, Laboratori L14

3.1.1 Dati

punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Nr.

Disano
Codice : 860 4x18.ies
Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
X[m]  Y[m]  Z[m] Z[] CO[1 C90[]

Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies

11
1.2
13
14
15

1

1.15 -4.99 2.90 270.00 0.00 0.00
3.44 -4.99 2.90 270.00 0.00 0.00
5.74 -4.99 2.90 270.00 0.00 0.00
1.15 -1.66 2.90 270.00 0.00 0.00
3.44 -1.66 2.90 270.00 0.00 0.00
2.71 -3.30 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Coordinate destinazione
Ya [m]

Xa [m]

1.15
3.44
5.74
1.15
3.44
2.71

-4.99
-4.99
-4.99
-1.66
-1.66
-3.30

Angolo di rotazione

Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1

0.20 -0.20 0.85 6.49 6.25 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Calcolo llluminotecnico
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

3.1 Descrizione, Laboratori L14
3.1.2 Pianta
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

3.1 Descrizione, Laboratori L14
3.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 54.11m 16.33 m 6.65 m 60.0 %
2 60.70 m 16.33 m 6.59 m 60.0 %
3 60.70 m 16.41m 0.08 m 60.0 %
4 61.00 m 16.41m 0.30m 60.0 %
5 61.00 m 19.38 m 2.97m 60.0 %
6 58.85m 19.38 m 2.15m 60.0 %
7 58.85m 21.88m 250 m 60.0 %
8 58.85m 22.98 m 1.10 m 60.0 %
9 56.67 m 22.98 m 2.17m 60.0 %
10 56.67 m 21.88m 1.10 m 60.0 %
11 56.22 m 21.88m 0.45m 60.0 %
12 56.22 m 22.98 m 1.10 m 60.0 %
13 54.11m 22.98 m 2.11m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0%

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m

Calcolo llluminotecnico

Pagina 14/117



Oggetto : Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007

Data : 20.04.2016

3 Laboratori L14

3.2 Riepilogo, Laboratori L14

3.2.1 Panoramica risultato,

] 200
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Area di valutazione 1

300 500

Flusso luminoso totale di tutte le lampade

Potenza totale

Potenza totale per superficie (37.54 m2)

Area di valutazione 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)

Emin/Emax (Ud)

UGR (4.1H 3.9H)

Posizione

Tipo Num. Marca
Disano

1 6 Codice
\ Nome punto luce

Sorgenti

Superficie utile 1.1
Orizzontale

508 Ix

306 Ix

0.60

0.42

<=15.5

0.85m

: 860 4x18.ies
: 860 Comfortlight T8 - ottica s
14 x FL18/4/3B /1350 Im

750 1000

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.80

32400 Im
450.0 W
11.99 W/m2 (2.36 W/m2/100Ix)

Calcolo llluminotecnico
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

3 Laboratori L14

3.3 Risultati calcolo, Laboratori L14

3.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] 492 4%5 3%2
5517 483 499 370
5.0 T T a
4.5 + 497 489 373
4 0 | T T T
' (306) 432 479 491 532 572 533 395
3.5 T T T T T T T T
30 353 559 646 678 689 677 599 426
T T T T T T T T
257 562 666 [737] [737] 670 569 409
2.0 T T T T T T T
15 - 549 635 679 676 632 544 395
: T T T T T T T
1.0 344 542 585 550 549 584 544 390
05 - T T T T T T T T
| 316 438 451 393 393 453 441 325
0.0 T T e S T T
[ I I I I I I I I I
0.00510152025303540455.0 [m]
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
llluminamento medio Em : 508 Ix
llluminamento minimo Emin : 306 Ix
llluminamento massimo Emax 1737 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.66 (0.60)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.41(0.42)

Calcolo llluminotecnico
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Oggetto
Impianto
Numero progetto

Data

4

4.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Laboratori L3+L6

4.1 Descrizione, Laboratori L3+L6

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 14  Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione

Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies

1 -3.39 -7.41 2.90 0.00 0.00 0.00

2 -3.39 -4.75 2.90 0.00 0.00 0.00

3 -3.39 -1.39 2.90 0.00 0.00 0.00

4 -3.39 1.37 2.90 0.00 0.00 0.00

5 -3.39 4.06 2.90 0.00 0.00 0.00

6 -1.33 -7.41 2.90 0.00 0.00 0.00

7 -1.33 -4.75 2.90 0.00 0.00 0.00

8 -1.33 -1.39 2.90 0.00 0.00 0.00

9 -1.33 1.37 2.90 0.00 0.00 0.00
10 -1.33 4.06 2.90 0.00 0.00 0.00
11 1.02 1.37 2.90 0.00 0.00 0.00
12 1.02 4.06 2.90 0.00 0.00 0.00
13 3.37 1.37 2.90 0.00 0.00 0.00
14 3.37 4.06 2.90 0.00 0.00 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1

-0.20 0.20 0.85 14.63 0.00

. Universita di Teramo

. Laboratorio Bioscenze
. 16007
. 20.04.2016

Coordinate destinazione

Xa [m]

-3.39
-3.39
-3.39
-3.39
-3.39
-1.33
-1.33
-1.33
-1.33
-1.33

1.02

1.02

3.37

3.37

Ya [m]

-7.41
-4.75
-1.39
1.37
4.06
-7.41
-4.75
-1.39
1.37
4.06
1.37
4.06
1.37
4.06

Angolo di rotazione

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

4.1 Descrizione, Laboratori L3+L6
4.1.2 Pianta

[m]
6 —

Calcolo llluminotecnico
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

4.1 Descrizione, Laboratori L3+L6

4.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 6.95m 16.85m 1.74m 60.0 %
2 7.03m 16.57 m 0.29m 60.0 %
3 7.23m 16.49m 0.22m 60.0 %
4 8.63m 16.49 m 1.40 m 60.0 %
5 8.63m 16.72m 0.23m 60.0 %
6 9.75m 16.72m 1.12m 60.0 %
7 9.75m 21.88 m 5.16 m 60.0 %
8 7.60 m 21.88m 2.15m 60.0 %
9 7.60m 22.98m 1.10 m 60.0 %
10 5.43m 22.98 m 218 m 60.0 %
11 543 m 21.88 m 110 m 60.0 %
12 498 m 21.88m 0.45m 60.0 %
13 498 m 22.98 m 1.10 m 60.0 %
14 0.80m 22.98m 418 m 60.0 %
15 0.80m 21.88m 1.10 m 60.0 %
16 0.40m 21.88m 0.40m 60.0 %
17 0.40m 14.06 m 7.82m 60.0 %
18 1.11m 14.06 m 0.71m 60.0 %
19 1.11m 12.82m 1.24m 60.0 %
20 0.35m 12.82m 0.76 m 60.0 %
21 0.35m 7.94m 4.87m 60.0 %
22 520m 7.97m 4.85m 60.0 %
23 5.20m 16.85m 8.88 m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m

Calcolo llluminotecnico
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

4  Laboratori L3+L6
4.2 Riepilogo, Laboratori L3+L6

4.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

/
s 2 0123
) ) [m]
| | | |
] 200 300 500 750 1000
llluminamento [IX]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 75600 Im
Potenza totale 1050.0 W
Potenza totale per superficie (96.76 m2) 10.85 W/m2 (2.17 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 499 Ix
Emin 276 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.55
Emin/Emax (Ud) 0.42
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 14  Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

4 Laboratori L3+L6

4.3 Risultati calcolo, Laboratori L3+L6
4.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

(276) 355 348 325
T T T T
[l | 464 615 604 578 570 572 513
124 & = == = T =T 7T
416 552 536 530 503 513 435
T T T T T T T
107 493 [654] 639 594 571 556 493
T T T T T T T
g 405 536 505 294
T T T T
473 625 589
T T T
67 433 398
T T
4 534 494
- T T
445 592 547
T T T
27 434 578 533
T T T
379 502 467
0- — - T
[ I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6
[m]
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1499 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 276 Ix
llluminamento massimo Emax : 654 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.81(0.55)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.37(0.42)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

5 Laboratori L8

5.1 Descrizione, Laboratori L8

5.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 6 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.47 -7.00 2.90 0.00 0.00 0.00
1.2 1.47 -4.20 2.90 0.00 0.00 0.00
1.3 1.47 -1.40 2.90 0.00 0.00 0.00
14 441 -7.00 2.90 0.00 0.00 0.00
15 441 -4.20 2.90 0.00 0.00 0.00
1.6 441 -1.40 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.47
1.47
1.47
4.41
4.41
4.41

Ya [m]

-7.00
-4.20
-1.40
-7.00
-4.20
-1.40

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 5.47 8.00 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

5.1 Descrizione, Laboratori L8
5.1.2 Pianta

00 1.0 20 30 40 50
[m]
1:100
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

5.1 Descrizione, Laboratori L8

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

5.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 48.11 m 15.27 m 7.71m 60.0 %
2 48.93 m 15.27m 0.81m 60.0 %
3 48.93 m 14.58 m 0.69m 60.0 %
4 52.70 m 14.58 m 3.78m 60.0 %
5 53.02m 14.84m 0.41m 60.0 %
6 53.02m 1490 m 0.07m 60.0 %
7 53.99m 14.90 m 0.96 m 60.0 %
8 53.99m 22.98 m 8.07m 60.0 %
9 51.88 m 22.98 m 2.11m 60.0 %
10 51.88 m 21.88m 1.10 m 60.0 %
11 51.42m 21.88 m 0.45m 60.0 %
12 51.42m 22.98 m 1.10 m 60.0 %
13 48.11 m 22.98 m 3.31m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0%

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

5 Laboratori L8
5.2 Riepilogo, Laboratori L8

5.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

! L1598 -

Rl

588

T_185

L17_18-10

= L)
L

L17_16-7
=

T T T T T T T T T T
0.0 1.0 20 3.0 40 5.0

[m]

] 200 300
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (47.93 m2)

500

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 422 Ix

Emin 294 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.70

Emin/Emax (Ud) 0.55

UGR (4.9H 3.5H) <=15.5

Posizione 0.85m

Tipo Num. Marca

Disano
1 6 Codice : 860 4x18.ies

\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

750 1000

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.85

32400 Im
450.0 W
9.39 W/m2 (2.23 W/m2/100Ix)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

5 Laboratori L8

5.3 Risultati calcolo, Laboratori L8

5.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] 331 419 367 381 440 380 367 420 335
454 T T T . . . T . T
407 394 510 430 447 [633] 448 430 508 401
3_5 _ T T T T T T T T T
3.0 457 415 429 486 430 417 461 369
25 B T T T T T T T T
2.0 | (294) 455 413 428 486 430 417 461 369
1 5 B T T T T T T T T T
1.0 3§5 592 4%6 4¢6 5%2 4¢7 4%0 5g9 490
0.5
325 414 364 379 440 381 368 422
0.0 - = T T T T T T T
[ [ [ [ [ [
0 1 2 5 6 7
[m]
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1422 Ix
Illuminamento minimo Emin 1294 Ix
llluminamento massimo Emax : 533 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.43(0.70)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.81(0.55)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

6 Laboratorio L10

6.1 Descrizione, Laboratorio L10

6.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.18 -7.95 2.90 0.00 0.00 0.00
1.2 1.18 -5.67 2.90 0.00 0.00 0.00
1.3 1.18 -3.40 2.90 0.00 0.00 0.00
14 1.18 -1.13 2.90 0.00 0.00 0.00
15 3.54 -7.95 2.90 0.00 0.00 0.00
1.6 3.54 -5.67 2.90 0.00 0.00 0.00
1.7 3.54 -3.40 2.90 0.00 0.00 0.00
1.8 3.54 -1.13 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.18
1.18
1.18
1.18
3.54
3.54
3.54
3.54

Ya [m]

-7.94
-5.67
-3.40
-1.13
-7.94
-5.67
-3.40
-1.13

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 4.33 8.68 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

6.1 Descrizione, Laboratorio L10
6.1.2 Pianta

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
[m]
1:100
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

6.1 Descrizione, Laboratorio L10
6.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 51.66 m 7.97m 4.25m 60.0 %
2 51.88 m 7.97m 0.21m 60.0 %
3 51.88 m 7.47m 0.50 m 60.0 %
4 51.66 m 7.47m 0.21m 60.0 %
5 51.66 m 342m 4.06 m 60.0 %
6 51.88 m 342m 0.21m 60.0 %
7 51.88 m 3.15m 0.27m 60.0 %
8 56.22 m 3.15m 435m 60.0 %
9 56.22 m 342m 0.27m 60.0 %
10 56.39 m 342m 0.16 m 60.0 %
11 56.39 m 7.47m 4.06 m 60.0 %
12 56.22 m 7.47m 0.16 m 60.0 %
13 56.22 m 7.97m 0.50 m 60.0 %
14 56.39 m 7.97m 0.16 m 60.0 %
15 56.39 m 11.90 m 3.93m 60.0 %
16 55.28 m 11.90 m 1.11m 60.0 %
17 5499 m 12.23 m 0.43m 60.0 %
18 51.66 m 12.23 m 3.33m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

6 Laboratorio L10
6.2 Riepilogo, Laboratorio L10

6.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

TEreE,

r —
|Lip3 | L

CT T T T T T 1T
0.0 1.0 20 3.0 4.0

[m]

] 200 300 500
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (42.21 m2)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 553 Ix

Emin 381 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.69

Emin/Emax (Ud) 0.58

UGR (5.3H 2.8H) <=15.6

Posizione 0.85m

Tipo Num. Marca

Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

750 1000

Percentuale indiretta media
2.90m
0.80

43200 Im
600.0 W
14.22 W/m2 (2.57 W/m2/100Ix)
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

6 Laboratorio L10

6.3 Risultati calcolo, Laboratorio L10
6.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

. Universita di Teramo

. Laboratorio Bioscenze
. 16007
. 20.04.2016

465 481 467 483 513 513 488 491 512 512 481 464 475 457 386
[m] - - T T T T T T T T T T T T T
3.5 541 557 534 554 597 595 556 556 594 596 552 531 552 535 441
3 0 | T T T T T T T T T T T T T T T
' 473 575 594 576 597 638 636 597 597 635 637 595 573 590 569 470
25 | T T T T T T T T T T T T T T T T
' 486 584 609 601 621 [655] 654 622 622 653 654 619 598 606 580 482
2 0 B T T T T T T T T T T T T T T T T
483 583 608 600 620 [655] 654 622 622 653 654 619 598 606 580 482
1.5 - T T T T T T T T T T T T T T T T
472 571 591 574 597 638 636 597 597 635 637 595 573 590 569 471
10 — T T T T T T T T T T T T T T T T
442 536 553 532 554 595 595 557 556 595 595 552 531 552 535 441
05+ T T T T T T T T T T T T T T T T
0.0 _ (381) 459 477 465 482 513 512 489 486 512 511 481 464 475 457 385
. T T T T T T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]
llluminamento [Ix]
&
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em : 553 Ix
Illuminamento minimo Emin 1381 Ix
Illuminamento massimo Emax : 655 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.45 (0.69)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.72(0.58)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

7 Laboratorio L11

7.1 Descrizione, Laboratorio L11

7.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.16 -7.56 2.90 0.00 0.00 0.00
1.2 1.16 -5.31 2.90 0.00 0.00 0.00
1.3 1.16 -3.05 2.90 0.00 0.00 0.00
14 1.16 -0.80 2.90 0.00 0.00 0.00
15 3.47 -7.56 2.90 0.00 0.00 0.00
1.6 3.47 -5.31 2.90 0.00 0.00 0.00
1.7 3.47 -3.05 2.90 0.00 0.00 0.00
1.8 3.47 -0.80 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.16
1.16
1.16
1.16
3.47
3.47
3.47
3.47

Ya [m]

-7.56
-5.31
-3.05
-0.80
-7.56
-5.31
-3.05
-0.80

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 4.22 8.61 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

7.1 Descrizione, Laboratorio L11
7.1.2 Pianta

00 10 20 30 40
(m]
1:100
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

7.1 Descrizione, Laboratorio L11

7.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 46.91 m 7.97m 3.93m 60.0 %
2 47.08 m 7.97m 0.16 m 60.0 %
3 47.08 m 7.47m 0.50 m 60.0 %
4 46.91 m 7.47m 0.16 m 60.0 %
5 46.91 m 342m 4.06 m 60.0 %
6 47.08 m 342m 0.16 m 60.0 %
7 47.08 m 3.22m 0.20m 60.0 %
8 51.42m 3.22m 435m 60.0 %
9 51.42m 342m 0.20m 60.0 %
10 51.54m 342m 0.11m 60.0 %
11 51.54 m 7.47m 4.06 m 60.0 %
12 51.42m 7.47m 0.11m 60.0 %
13 51.42m 7.97m 0.50 m 60.0 %
14 51.54m 7.97m 0.11m 60.0 %
15 51.54 m 12.23 m 4.25m 60.0 %
16 48.31 m 12.23m 3.23m 60.0 %
17 48.02 m 11.90 m 0.43m 60.0 %
18 46.91 m 11.90 m 1.11m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

7 Laboratorio L11
7.2 Riepilogo, Laboratorio L11

7.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

'Q_Ll;‘ﬁ"‘l_

[
1]

CT T T T T T T 11
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

[m]
| | | |
] 200 300 500 750 1000
llluminamento [IX]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 43200 Im
Potenza totale 600.0 W
Potenza totale per superficie (41.07 m2) 14.61 W/m2 (2.58 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 566 Ix
Emin 391 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.69
Emin/Emax (Ud) 0.58
UGR (5.3H 2.7H) <=15.6
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

7 Laboratorio L11

7.3 Risultati calcolo, Laboratorio L11
7.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] (391) 470 488 476 494 524 524 500 501 523 521 491 474 485 465 (391)
| T T T T T T T T T T T T T T T T

35
452 547 564 545 566 608 606 567 567 605 607 564 542 561 543 449
30 a T T T T T T T T T T T T T T T T
484 584 606 589 611 652 650 612 611 649 651 609 587 603 581 481
25 B T T T T T T T T T T T T T T T T
498 599 625 618 638 [673] 671 640 639 670 671 636 615 622 595 496
20 _ T T T T T T T T T T T T T T T T
500 600 626 618 638 [673] 671 640 639 670 671 636 615 622 595 496
1.5 - T T T T T T T T T T T T T T T T
484 587 608 591 612 652 650 612 612 649 651 609 587 603 581 482
1.0+ T T e e e e T T T T T e e s T T
551 568 546 566 608 606 568 567 605 607 563 542 561 543 450
0.5 + T T T T T T T T T T T T T T T
| 475 491 478 494 524 523 502 502 522 522 491 474 485 465 393
0.0 - T T - T T T = T T = T T T =T
[ I I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]
llluminamento [IX]
[&
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em : 566 Ix
Illuminamento minimo Emin 1391 Ix
llluminamento massimo Emax 1673 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.45 (0.69)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.72(0.58)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

8 Laboratorio L12

8.1 Descrizione, Laboratorio L12

8.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.13 -7.88 2.90 0.00 0.00 0.00
1.2 1.13 -5.63 2.90 0.00 0.00 0.00
1.3 1.13 -3.38 2.90 0.00 0.00 0.00
14 1.13 -1.13 2.90 0.00 0.00 0.00
15 3.40 -7.88 2.90 0.00 0.00 0.00
1.6 3.40 -5.63 2.90 0.00 0.00 0.00
1.7 3.40 -3.38 2.90 0.00 0.00 0.00
1.8 3.40 -1.13 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.13
1.13
1.13
1.13
3.40
3.40
3.40
3.40

Ya [m]

-7.88
-5.63
-3.38
-1.13
-7.88
-5.63
-3.38
-1.13

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 4.13 8.61 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

8.1 Descrizione, Laboratorio L12
8.1.2 Pianta

(m]
1:100
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

8.1 Descrizione, Laboratorio L12

8.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 42.26 m 7.97m 4.25m 60.0 %
2 42.58 m 7.97m 0.32m 60.0 %
3 42.58 m 7.47m 0.50 m 60.0 %
4 42.26 m 7.47m 0.32m 60.0 %
5 42.26 m 342m 4.06 m 60.0 %
6 42.58 m 342m 0.32m 60.0 %
7 42.58 m 3.22m 0.20m 60.0 %
8 46.63 m 3.22m 4.05m 60.0 %
9 46.63 m 342m 0.20m 60.0 %
10 46.79 m 342m 0.16 m 60.0 %
11 46.79 m 7.47m 4.06 m 60.0 %
12 46.63 m 7.47m 0.16 m 60.0 %
13 46.63 m 7.97m 0.50 m 60.0 %
14 46.79 m 7.97m 0.16 m 60.0 %
15 46.79 m 11.90 m 3.93m 60.0 %
16 45.68 m 11.90 m 1.11m 60.0 %
17 45.40 m 12.23 m 0.43m 60.0 %
18 42.26 m 12.23 m 3.14m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

8 Laboratorio L12
8.2 Riepilogo, Laboratorio L12

8.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

FT T T T T T T 11
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

[m]

] 200 300
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (40.07 m2)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 575 Ix

Emin 396 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.69

Emin/Emax (Ud) 0.58

UGR (5.3H 2.7H) <=15.6

Posizione 0.85m

Tipo Num. Marca

Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies

500

\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

750 1000

Percentuale indiretta media
2.90m
0.80

43200 Im
600.0 W
14.97 W/m2 (2.60 W/m2/100Ix)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

8 Laboratorio L12

8.3 Risultati calcolo, Laboratorio L12
8.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] 482 499 485 501 531 530 508 508 529 528 497 479 491 471 398
35 _ T T T T T T T T T T T T T T T
558 575 553 573 615 613 574 574 612 613 569 548 567 549 453
30 _ T T T T T T T T T T T T T T T
491 596 617 599 621 662 659 620 620 658 660 618 595 611 588 487
25 - T T T T T T T T T T T T T T T T
509 611 637 629 650 [685] 683 651 650 682 683 646 624 632 605 503
20 — T T T T T T T T T T T T T T T T
507 609 636 628 648 [685] 683 651 650 682 683 645 624 632 605 503
154 T T T e T T T T T T T T T T T T
491 592 614 597 620 660 659 621 621 658 658 617 594 611 589 488
1.0+ —T T . . . . T T T T T T T T T T
457 552 570 550 572 613 610 577 576 609 611 569 547 567 549 455
05+ T T T T T T T T T T T T T T T T
] (396) 476 493 482 499 530 528 527 527 496 479 490 471 397
0.0 - T T T T T T - T T T T T T
[ I I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1575 Ix
Illuminamento minimo Emin : 396 Ix
Illuminamento massimo Emax : 685 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.45 (0.69)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.73(0.58)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

9 Laboratorio L15

9.1 Descrizione, Laboratorio L15

9.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 9 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.20 1.40 2.90 0.00 0.00 0.00
1.2 1.20 4.20 2.90 0.00 0.00 0.00
1.3 1.20 7.00 2.90 0.00 0.00 0.00
14 3.61 1.40 2.90 0.00 0.00 0.00
15 3.61 4.20 2.90 0.00 0.00 0.00
1.6 3.61 7.00 2.90 0.00 0.00 0.00
1.7 6.01 1.40 2.90 0.00 0.00 0.00
1.8 6.01 4.20 2.90 0.00 0.00 0.00
1.9 6.01 7.00 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Angolo di rotazione
Asse L

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 0.20 0.85 6.81 8.00 0.00

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.20
1.20
1.20
3.61
3.61
3.61
6.01
6.01
6.01

0.00

Ya [m]

1.40
4.20
7.00
1.40
4.20
7.00
1.40
4.20
7.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

9.1 Descrizione, Laboratorio L15
9.1.2 Pianta
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

9.1 Descrizione, Laboratorio L15
9.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 3430 m 14.58 m 4.17m 60.0 %
2 34.63 m 14.84 m 0.41m 60.0 %
3 34.63m 1490 m 0.07m 60.0 %
4 36.11m 14.90 m 1.49m 60.0 %
5 36.11m 14.58 m 0.33m 60.0 %
6 37.35m 14.58 m 1.24m 60.0 %
7 37.35m 21.88m 7.30 m 60.0 %
8 37.02m 21.88m 0.33m 60.0 %
9 37.02m 22.98m 1.10 m 60.0 %
10 32.85m 22.98 m 4.17m 60.0 %
11 32.85m 21.88m 1.10 m 60.0 %
12 32.05m 21.88m 0.80m 60.0 %
13 32.05m 22.98 m 1.10 m 60.0 %
14 30.14 m 22.98m 1.91m 60.0 %
15 30.14 m 14.58 m 8.40m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

9 Laboratorio L15
9.2 Riepilogo, Laboratorio L15

9.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

] 200 300
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (58.82 m2)

Area di valutazione 1

Orizzontale

Em 516 Ix
Emin 382 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.74
Emin/Emax (Ud) 0.61
UGR (4.9H 4.2H) <=15.5
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca

Disano

1 9 Codice : 860 4x18.ies

Superficie utile 1.1

\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

750 1000

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.85

48600 Im
675.0 W
11.48 W/m2 (2.22 W/m2/100Ix)
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Oggetto : Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

9 Laboratorio L15

9.3 Risultati calcolo, Laboratorio L15
9.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m]  (382) 408 420 466 473 459 399
7 - T T T T T T T
493 576 591 599 597 590 578 498
6 B T T T T T T T T
432 499 534 525 526 533 501 434
5 B T T T T T T T T
448 519 551 544 545 552 521 451
T T T T T T T T
47 523 606 623 [629] [629] 624 607 523
T T T T T T T T
37 449 520 551 545 545 552 521 450
T T T T T T T T
2+ 432 499 533 526 526 534 501 434
T T T T T T T T
14 495 575 589 596 597 593 578 495
T T T T T T T T
0 392 454 472 474 477 479 460 389
- T T T T T T T T
[ I I I I I I I I I I I
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
[m]
Illuminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
llluminamento medio Em : 516 Ix
llluminamento minimo Emin : 382 Ix
llluminamento massimo Emax : 629 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.35(0.74)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.65(0.61)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

10 Laboratorio L16

10.1 Descrizione, Laboratorio L16

10.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 4 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017

Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies

11 1.20 -3.41 2.90 270.00 0.00 0.00
1.2 3.59 -3.41 2.90 270.00 0.00 0.00
13 1.20 -1.14 2.90 270.00 0.00 0.00
14 3.59 -1.14 2.90 270.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione
Xa[m] Ya[m] Za[m]

1.20 -3.41 0.00
3.59 -3.41 0.00
1.20 -1.14 0.00
3.59 -1.14 0.00

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 4.39 4.15 270.00

Asse L

Asse Q

0.00 0.00
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

10.1 Descrizione, Laboratorio L16

10.1.2 Pianta
(m]
0.0 +
-0.5
-1.0
-1.5 +
-2.0
_25 =
_30 _
_35 _
-4.0 -
-4.5
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 [m
1:50
Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 56.51 m 3.42m 4.05m 60.0 %
2 56.67 m 3.42m 0.16 m 60.0 %
3 56.67 m 2.92m 0.50 m 60.0 %
4 61.05m 292 m 4.38m 60.0 %
5 61.05m 3.32m 0.40 m 60.0 %
6 61.30 m 3.32m 0.25m 60.0 %
7 61.30 m 7.47m 4.14m 60.0 %
8 56.51m 7.47m 4,79 m 60.0 %
Suol 50.0 %
Soffitto 70.0 %
Altezza interno 290 m
Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

10 Laboratorio L16
10.2 Riepilogo, Laboratorio L16

10.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

o Im]

= e
=il =05 |
: 1.0 1
-1.5
-2.0 -
-2.5 4
., -3.0 1
— -35 |
-4.0 —
-4.5
1 T T T T T T T 1
0.0 05 1.0 15 2.0 25 3.0 3.5 40 45 [mj
[ [
] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 21600 Im
Potenza totale 300.0 W
Potenza totale per superficie (21.60 m2) 13.89 W/m2 (2.68 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 519 Ix
Emin 391 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.64
UGR (2.8H 2.7H) <=15.7
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 4 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

10 Laboratorio L16

10.3 Risultati calcolo, Laboratorio L16

10.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

(391) 448 479 489 480 449 392
[m] T T T T e T T
357 471 543 579 587 579 544 472
T T T T T T T
307 488 561 600 [612] 600 561 488
o5 T T T T T T T
' 463 525 571 589 571 526 464
2 0 | T T T T T T T
463 525 571 589 571 526 463
15 4 T T T T T T T
487 560 600 [612] 600 561 487
1.0 - T T T T T T T
471 543 579 587 579 544 471
054 T s T s T e T
| (391) 448 479 488 479 448 393
0.0 T T T - T T T
[ I I I I I I I
00 05 10 15 20 25 3.0 35 (mj
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
llluminamento medio Em : 519 Ix
llluminamento minimo Emin 1391 Ix
llluminamento massimo Emax 1612 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.32(0.75)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.56 (0.64)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

11 Laboratorio L17+L18
11.1 Descrizione, Laboratorio L17+L18

11.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 12 Codice

Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.31 -5.90 2.90 270.00 0.00 0.00
2 3.94 -5.90 2.90 270.00 0.00 0.00
3 6.57 -5.90 2.90 270.00 0.00 0.00
4 9.20 -5.90 2.90 270.00 0.00 0.00
5 1.31 -3.10 2.90 270.00 0.00 0.00
6 3.94 -3.10 2.90 270.00 0.00 0.00
7 6.57 -3.10 2.90 270.00 0.00 0.00
8 9.20 -3.10 2.90 270.00 0.00 0.00
9 1.31 0.14 2.90 270.00 0.00 0.00
10 3.94 -0.60 2.90 270.00 0.00 0.00
11 6.57 0.14 2.90 270.00 0.00 0.00
12 9.20 -0.60 2.90 270.00 0.00 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 0.00 0.85 10.11 270.00

\ Nome punto luce

: 860 4x18.ies
: 860 Comfortlight T8 - ottica s

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.31
3.94
6.57
9.20
1.31
3.94
6.57
9.20
1.31
3.94
6.57
9.20

Ya [m]

-5.90
-5.90
-5.90
-5.90
-3.09
-3.09
-3.09
-3.09

0.14
-0.59

0.14
-0.59

Angolo di rotazione

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

11.1 Descrizione, Laboratorio L17+L18
11.1.2 Pianta
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

11.1 Descrizione, Laboratorio L17+L18

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

11.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 37.47m 14.58 m 7.30 m 60.0 %
2 46.30 m 14.58 m 8.83m 60.0 %
3 46.63 m 14.84 m 0.41m 60.0 %
4 46.63 m 14.90 m 0.07m 60.0 %
5 4799 m 14.90 m 1.36 m 60.0 %
6 47.99 m 2298 m 8.07m 60.0 %
7 47.25m 22.98 m 0.74m 60.0 %
8 47.25m 21.88 m 1.10 m 60.0 %
9 46.45 m 21.88 m 0.80m 60.0 %
10 46.45 m 2298 m 1.10m 60.0 %
11 42,58 m 2298 m 3.87m 60.0 %
12 42.58 m 21.88 m 1.10 m 60.0 %
13 4152 m 21.88 m 1.06 m 60.0 %
14 41.52m 2298 m 1.10m 60.0 %
15 37.47m 22.98 m 4.05m 60.0 %
16 37.47m 21.88 m 1.10 m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 2.90m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto . Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007

Data : 20.04.2016

11 Laboratorio L17+L18
11.2 Riepilogo, Laboratorio L17+L18

11.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

] 200 300 500
llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (85.77 m2)

Area di valutazione 1

Superficie utile 1.1

Orizzontale

Em 496 Ix
Emin 363 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.73
Emin/Emax (Ud) 0.60
UGR (4.9H 6.2H) <=15.4
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca

Disano

1 12  Codice : 860 4x18.ies

Sorgenti

\ Nome punto luce

: 860 Comfortlight T8 - ottica s
14 x FL18/4/3B /1350 Im

750 1000

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.85

64800 Im
900.0 W
10.49 W/m?2 (2.12 W/m?2/100Ix)
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo

. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

11 Laboratorio L17+L18

11.3 Risultati calcolo, Laboratorio L17+L18
11.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] 474 492 495 470 436 465 408
9 H T T T T T T T
555 561 571 548 510 541 469
8 - T T T T T T T
423 468 467 500 500 483 485 425
7 T e e e e . . .
547 526 474 567 583 544 577 497
6 T T T T T T T T
424 490 466 523 531 509 519 453
54 T T T T T T T T
529 537 547 533 509 519 452
4 — T T T T T T T
404 585 596 [608] 585 544 576 497
34 T T T T T T T T
407 470 478 503 499 481 483 424
2+ T - o - - - - -
512 490 439 526 543 507 538 465
14 — . - - - - - -
0 445 416 (363) 444 464 433 460 396
T T T T T T T T
[ [ [ [ [ [ [ |
0 1 2 3 4 5 6 7
[m]
Illuminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1 496 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 363 Ix
llluminamento massimo Emax : 608 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.37 (0.73)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.68 (0.60)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007

Data : 20.04.2016

12 Laboratorio L2

12.1 Descrizione, Laboratorio L2

12.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 4 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione Coordinate destinazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.24 -3.15 2.90 270.00 0.00 0.00 1.24 -3.15 0.00
1.2 3.71 -3.15 2.90 270.00 0.00 0.00 3.71 -3.15 0.00
1.3 1.24 -0.93 2.90 270.00 0.00 0.00 1.24 -0.93 0.00
14 3.71 -0.93 2.90 270.00 0.00 0.00 3.71 -0.93 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Angolo di rotazione
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ Asse L Asse Q
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 4.55 4.04 270.00 0.00 0.00

Calcolo llluminotecnico

Pagina 56/117



Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

12.1 Descrizione, Laboratorio L2
12.1.2 Pianta

[m] N

-0.5
-1.0 —
-1.5 +
-2.0 +
-2.5
-3.0
-3.5

-4.0 H

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 (m]
1:50

Calcolo llluminotecnico Pagina 57/117



Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

12.1 Descrizione, Laboratorio L2

12.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 27.53m 342m 4.06 m 60.0 %
2 27.88m 342m 0.35m 60.0 %
3 27.88m 3.22m 0.20m 60.0 %
4 32.22m 3.22m 435m 60.0 %
5 32.22m 342m 0.20m 60.0 %
6 32.48 m 342m 0.25m 60.0 %
7 3248 m 7.47m 4.06 m 60.0 %
8 32.22m 7.47m 0.25m 60.0 %
9 32.22m 7.66 m 0.18 m 60.0 %
10 27.88m 7.66 m 4.35m 60.0 %
11 27.88 m 7.47m 0.18 m 60.0 %
12 27.53m 7.47m 0.35m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

12 Laboratorio L2
12.2 Riepilogo, Laboratorio L2

12.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

[m]
0.0

-0.5
-1.0
-1.5

4x1BW
-2.0 =
2.5
-3.0
3.5
-4.0

T T T T T T T T T
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0 3.5 4.0 45 (m]

] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 21600 Im
Potenza totale 300.0 W
Potenza totale per superficie (21.73 m2) 13.81 W/m2 (2.78 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 497 Ix
Emin 366 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.74
Emin/Emax (Ud) 0.61
UGR (2.6H 2.9H) <=15.6
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 4 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

12 Laboratorio L2

12.3 Risultati calcolo, Laboratorio L2
12.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

370 422 454 465 454 422 370
[m] T T T T T T T
35 1 452 528 565 576 565 527 451
T T T T T T T
3.0 465 542 584 [598] 584 542 465
T T T T T T T
257 436 500 546 567 547 500 436
T T T T T T T
2.0 7 435 500 546 567 547 500 435
15 - T T T T T T T
465 541 583 [598] 583 542 466
10 B T T T T T T T
450 526 564 575 565 528 452
05 — T T T T T T T
| (366) 421 453 464 454 422 368
0.0 T - T - T - -
[ I I I I I I
0.0 05 10 15 20 25 3.0
[m]
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1 497 Ix
Illuminamento minimo Emin : 366 Ix
llluminamento massimo Emax : 598 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.36 (0.74)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.63(0.61)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

13 Laboratorio L7

13.1 Descrizione, Laboratorio L7

13.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.48 -7.35 2.90 0.00 0.00 0.00
1.2 1.48 -5.25 2.90 0.00 0.00 0.00
1.3 1.48 -3.15 2.90 0.00 0.00 0.00
14 1.48 -1.05 2.90 0.00 0.00 0.00
15 4.43 -7.35 2.90 0.00 0.00 0.00
1.6 4.43 -5.25 2.90 0.00 0.00 0.00
1.7 4.43 -3.15 2.90 0.00 0.00 0.00
1.8 4.43 -1.05 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.48
1.48
1.48
1.48
4.43
4.43
4.43
4.43

Ya [m]

-7.35
-5.25
-3.15
-1.05
-7.35
-5.25
-3.15
-1.05

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 5.51 8.00 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

13.1 Descrizione, Laboratorio L7

13.1.2 Pianta
[m]
0= N
-1
-2 —
-3 -
-4 —
-5
-6 —
-7 —
-8 —
T T T ] T 1 ]
00 10 20 30 40 50
[m]
1:100
Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 2411m 1490 m 8.07m 60.0 %
2 25.72m 1490 m 1.61m 60.0 %
3 26.01m 14.58 m 0.43m 60.0 %
4 29.20m 14.58 m 3.19m 60.0 %
5 29.20m 15.27 m 0.69m 60.0 %
6 30.02 m 15.27m 0.82m 60.0 %
7 30.02 m 22.98 m 7.71m 60.0 %
8 24.11m 22.98 m 591 m 60.0 %
Suol 50.0 %
Soffitto 70.0 %
Altezza interno 290 m
Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

13 Laboratorio L7
13.2 Riepilogo, Laboratorio L7

13.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

—
U
0.0 1.0 2.0 3.0 40 5.0
[m]
| | | |
] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 43200 Im
Potenza totale 600.0 W
Potenza totale per superficie (48.46 m2) 12.38 W/m2 (2.45 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 505 Ix
Emin 394 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.66
UGR (4.9H 3.5H) <=15.5
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

13 Laboratorio L7

13.3 Risultati calcolo, Laboratorio L7
13.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

Ml (394) 452 468 492 468 490 466 454
45+ T T T T T T T T
40 - 481 546 557 594 556 594 557 548 487
35 _ T T T T T T T T T
3.0 1 437 506 526 550 531 551 526 507 438
25 T T T T T T T T T
2.0 437 506 527 551 532 551 527 507 438
15 T T T T T T T T T
1.0 - 4§1 5¢7 5?8 534 5§7 [535] 5§9 5i9 4§3
0.5
395 454 468 491 469 491 469 456 399
0.0- = - T - - - - - T
[ I I I I I
0 1 2 3 5 6 7
[m]
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
llluminamento medio Em : 505 Ix
llluminamento minimo Emin : 394 Ix
llluminamento massimo Emax : 595 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.28 (0.78)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.51(0.66)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

14 Laboratorio L9

14.1 Descrizione, Laboratorio L9

14.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 9 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.50 -4.99 2.90 270.00 0.00 0.00
1.2 451 -4.99 2.90 270.00 0.00 0.00
1.3 7.52 -4.99 2.90 270.00 0.00 0.00
14 1.50 -2.99 2.90 270.00 0.00 0.00
15 451 -2.99 2.90 270.00 0.00 0.00
1.6 7.52 -2.99 2.90 270.00 0.00 0.00
1.7 1.50 -1.00 2.90 270.00 0.00 0.00
1.8 451 -1.00 2.90 270.00 0.00 0.00
1.9 7.52 -1.00 2.90 270.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.50
451
7.52
1.50
451
7.52
1.50
451
7.52

Ya [m]

-4.99
-4.99
-4.99
-2.99
-2.99
-2.99
-1.00
-1.00
-1.00

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 8.62 5.58 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

14.1 Descrizione, Laboratorio L9
14.1.2 Pianta

[m]
0.0 - N

.05
-1.0 +
-1.5 +
-2.0
-2.5
3.0 -
35
-4.0 —
45
5.0 -
55

1:100
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

14.1 Descrizione, Laboratorio L9

14.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 3250 m 7.97m 1.23m 60.0 %
2 32.67m 7.97m 0.17m 60.0 %
3 32.67m 7.47m 0.50 m 60.0 %
4 32.60m 7.47m 0.07m 60.0 %
5 32.60m 342m 4.06 m 60.0 %
6 32.67m 342m 0.07m 60.0 %
7 32.67m 3.22m 0.20m 60.0 %
8 37.02m 3.22m 435m 60.0 %
9 37.02m 342m 0.20m 60.0 %
10 37.47m 342m 0.45m 60.0 %
11 37.47m 3.22m 0.20m 60.0 %
12 4152 m 3.22m 4.05m 60.0 %
13 41.52 m 9.20m 5.98 m 60.0 %
14 32.50m 9.20m 9.02m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto . Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

14 Laboratorio L9
14.2 Riepilogo, Laboratorio L9

14.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

[(m]
0.0 —
-0.5
-1.0 +
=15 m@ At
2.0 = I
-2.5
_ 3.0~
axiew =85 -
— 4.0
45— _
— i 4xiBW
-5.0 )
5.5
I
] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 48600 Im
Potenza totale 675.0 W
Potenza totale per superficie (53.33 m2) 12.66 W/m2 (2.46 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 515 Ix
Emin 371 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.72
Emin/Emax (Ud) 0.59
UGR (5.3H 3.5H) <=15.5
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 9 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.20

14 Laboratorio L9

16

14.3 Risultati calcolo, Laboratorio L9

14.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

375 451 464 463 451 375
[m] T T T T T T
7 -4 509 607 622 622 607 508
T T T T T T
444 537 552 552 537 443
6 T T T T T T
406 494 509 509 494 406
5 - T T T T T T
511 611 [627] [627] 611 515
4 - T T T T T T
511 611 [627] [627] 611 512
T T T T T T
37 405 493 509 509 494 408
T T T T T T
2 442 536 551 552 538 447
T T T T T T
14 506 606 623 623 608 510
T T T T T T
0 (371) 457 465 466 456 382
T T T T T T
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
[m]
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em : 515 Ix
Illuminamento minimo Emin 1371 Ix
llluminamento massimo Emax 1627 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.39(0.72)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.69 (0.59)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

15 Laboratorio LVE

15.1 Descrizione, Laboratorio LVE

15.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 7 Codice

Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.42 -5.61 2.90 0.00 0.00 0.00
2 1.42 -3.51 2.90 0.00 0.00 0.00
3 1.42 -1.41 2.90 0.00 0.00 0.00
4 4.27 -5.61 2.90 0.00 0.00 0.00
5 4.27 -3.51 2.90 0.00 0.00 0.00
6 4.27 -1.41 2.90 0.00 0.00 0.00
7 3.27 0.05 2.90 0.00 0.00 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 5.29 8.00 270.00

\ Nome punto luce

: 860 4x18.ies

: 860 Comfortlight T8 - ottica s

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.42
1.42
1.42
4.27
4.27
4.27
3.27

Ya [m]

-5.61
-3.51
-1.41
-5.61
-3.51
-1.41

0.05

Angolo di rotazione

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

15.1 Descrizione, Laboratorio LVE

15.1.2 Pianta

00 1.0 20 30 40 50
[m]
1:100
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

15.1 Descrizione, Laboratorio LVE

15.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 18.30m 15.27m 6.61m 60.0 %
2 19.42m 15.27 m 1.12m 60.0 %
3 19.42 m 14.58 m 0.69m 60.0 %
4 22.06 m 14.58 m 2.64m 60.0 %
5 22.38m 14.84m 041m 60.0 %
6 22.38m 14.90 m 0.06 m 60.0 %
7 23.99m 1490 m 1.61m 60.0 %
8 23.99m 22.98 m 8.07m 60.0 %
9 20.48 m 22.98m 351m 60.0 %
10 20.48 m 21.88m 1.10 m 60.0 %
11 18.30m 21.88m 2.18 m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

15 Laboratorio LVE
15.2 Riepilogo, Laboratorio LVE

15.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

T T T T T T T T T T
0.0 1.0 20 3.0 40 5.0

[m]

] 200 300 500
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (44.04 m2)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 508 Ix

Emin 270 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.53

Emin/Emax (Ud) 0.41

UGR (4.9H 3.3H) <=15.5

Posizione 0.85m

Tipo Num. Marca

Disano
1 7 Codice : 860 4x18.ies

Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s

750 1000

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.80

37800 Im
525.0 W
11.92 W/m2 (2.34 W/m2/100Ix)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

15 Laboratorio LVE

15.3 Risultati calcolo, Laboratorio LVE
15.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

(270) 398 501 495 510 500 471 437 296
[m] -’ T T T T T T T T
4.0
451 591 653 595 607 591 552 521 342
354 T T T T T T T T T
3.0 1 550 [667] 651 590 586 570 536 489 332
25 - T T T T T T T T T
2.0 445 595 624 582 583 570 536 489 331
15 | T T T T T T T T T
1.0 4 457 589 575 603 591 553 523 335
05 T T T T T T T T
' 330 463 481 506 501 474 443
0.0 - T T T T T T T
[ I I I I I
0 1 2 3 5 6 7
[m]
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em : 508 Ix
Illuminamento minimo Emin : 270 Ix
llluminamento massimo Emax 1667 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.88(0.53)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.47 (0.41)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

16 Locale Frigo

16.1 Descrizione, Locale Frigo

16.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.11 2.33 2.90 0.00 0.00 0.00
2 3.59 1.53 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

111
3.59

Ya [m]

2.33
1.53

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 0.20 0.85 4.09 4.24 0.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

16.1 Descrizione, Locale Frigo
16.1.2 Pianta

[m]

3.5

3.0 —

2.5 +

2.0 H

1.5

1.0 —

0.5 —

0.0 —

00 05 10 15 20 25 30 35 40 (m]

1:50
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

16.1 Descrizione, Locale Frigo

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

16.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 56.67 m 7.97m 0.16 m 60.0 %
2 56.67 m 7.59m 0.38m 60.0 %
3 58.85m 7.59 m 2.17m 60.0 %
4 58.85m 7.97m 0.38m 60.0 %
5 60.70 m 7.97m 1.85m 60.0 %
6 60.70 m 8.27m 0.30m 60.0 %
7 61.00 m 8.27 m 0.30m 60.0 %
8 61.00 m 12.23m 3.96m 60.0 %
9 57.90 m 12.23m 3.10m 60.0 %
10 57.62m 11.90 m 0.43m 60.0 %
11 56.51 m 11.90 m 1.11m 60.0 %
12 56.51 m 7.97m 3.93m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

16 Locale Frigo
16.2 Riepilogo, Locale Frigo

16.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

[(m]

4.0

3.5

3.0

2.5

Y

2.0 —

1.5 +

1.0

0.5

0.0

T T T 1T T T T 1
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0 35 4.0
[(m]
| | | |
] 150 200 300 500 750
llluminamento [IX]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 10800 Im
Potenza totale 150.0 W
Potenza totale per superficie (19.44 m2) 7.72 Wimz2 (2.60 W/mz2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 297 Ix
Emin 101 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.34
Emin/Emax (Ud) 0.23
UGR (2.7H 2.6H) <=15.7
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto

Impianto

Numero progetto

Data

16

. Universita di Teramo

. Laboratorio Bioscenze
: 16007
. 20.04.2016

Locale Frigo

16.3 Risultati calcolo, Locale Frigo
16.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] 205 183 151 125 107
3 5 | T T T T T
' 282 306 299 264 219 182 158
30 - T T T T T T T
366 407 400 356 309 271 242
25 | T T T T T T T
386 434 438 415 397 380 349
2.0 - T T T T T T T
324 367 390 408 436 [449] 421
1.5 - T T T T T T T
228 258 294 341 396 423 403
1.0+ T s T e T s T
150 172 204 253 302 323 311
054 T T T T T T T
0.0 _ (1&1) 1%7 1§9
[ I I I I I I |
00 05 10 15 20 25 3.0 35 (i
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
llluminamento medio Em : 297 Ix
llluminamento minimo Emin 101 Ix
llluminamento massimo Emax 1449 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:2.93(0.34)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:4.42 (0.23)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

17 Locale Frigo

17.1 Descrizione, Locale Frigo

17.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione Coordinate destinazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 -0.79 -1.84 2.90 0.00 0.00 0.00 -0.79 -1.84 0.00
2 -0.79 -4.79 2.90 0.00 0.00 0.00 -0.79 -4.79 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale
Angolo di rotazione
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ Asse L Asse Q
Sup. ut. 1.1
-0.20 -0.20 0.85 2.50 5.88 180.00 0.00 0.00
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

17.1 Descrizione, Locale Frigo

17.1.2 Pianta
T T T T 1T 1T T T T ]
-2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 [mj
1:50
Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 6.85m 14.02m 2.19m 50.0 %
2 6.85m 7.74m 6.28 m 50.0 %
3 7.56m 7.74m 0.71m 50.0 %
4 7.56m 7.97 m 0.22m 50.0 %
5 9.75m 7.97 m 2.19m 50.0 %
6 9.75m 13.86 m 5.8 m 50.0 %
7 9.04 m 13.86 m 0.71m 50.0 %
8 9.04 m 14.02 m 0.16 m 50.0 %
Suol 40.0 %
Soffitto 60.0 %
Altezza interno 290 m
Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

17 Locale Frigo
17.2 Riepilogo, Locale Frigo

17.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

[m]
0.0 4
_05 _
-1.0 i
_15 A
2.0+
_25 ol |
_30 _
_35 i
-4.0 — '
45—
504
_55 _
_60 _
[TTTTITTTT]1
-2.00 -1.00 0.00
[m]
| | | |
150 200 300 500 750
llluminamento [IX]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 10800 Im
Potenza totale 150.0 W
Potenza totale per superficie (17.59 m2) 8.53 W/mz (2.92 W/mz2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 292 Ix
Emin 131 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.45
Emin/Emax (Ud) 0.32
UGR (3.7H 1.7H) <=15.7
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

17 Locale Frigo

17.3 Risultati calcolo, Locale Frigo
17.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

187
8,
[m] | 227 277 313 327 318 287 239
5.0 4 T T T T T T T
264 325 370 389 378 339 282
T T T T T T T
457 278 343 389 [410] 398 358 299
T T T T T T T
T T T T T T T
244 291 323 337 330 303 260
3.5 4 T T T T T T T
225 266 291 301 296 275 240

3-0 -

223 264 289 298 294 274 238
T T T T T T T
T T T T T T T

2.0 262 320 362 379 370 336 284
: T T T T T T T

273 337 383 404 394 355 297

15 - T T T T T T T
259 320 364 384 374 338 282
1 | T T T T T T T
’ 222 271 306 320 313 285 240
T T T T T T T

05+ 176 209 231 241 236 218 187
BN T e T T T T

(131) 155 169 174 171 160 140
0.0 - T T

T T T T
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
[m]

llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1292 Ix
Illuminamento minimo Emin 1131 Ix
llluminamento massimo Emax 1410 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:2.22(0.45)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:3.12(0.32)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

18 Magazzino

18.1 Descrizione, Magazzino

18.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione Coordinate destinazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.17 -0.98 2.90 0.00 0.00 0.00 1.17 -0.98 0.00
2 3.44 -1.00 2.90 0.00 0.00 0.00 3.44 -1.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale
Angolo di rotazione
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ Asse L Asse Q
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 4.42 2.50 270.00 0.00 0.00
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

18.1 Descrizione, Magazzino

18.1.2 Pianta
[m]
0.25 &J
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00 —
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00 —
-2.25
-2.50
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 [m
A=) 1 Al LI 17 .50l =
Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 37.31m 9.33m 2.58m 50.0 %
2 42.13 m 9.33m 4.82m 50.0 %
3 42.13 m 12.23m 290m 50.0 %
4 38.70 m 12.23 m 3.43m 50.0 %
5 38.42m 11.90 m 0.43m 50.0 %
6 37.31m 11.90 m 1.11m 50.0 %
Suol 40.0 %
Soffitto 60.0 %
Altezza interno 290 m
Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

18 Magazzino
18.2 Riepilogo, Magazzino

18.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

(m]
0.25 |

0.00 —|
-0.25

. -0.50
~-0.75
-1.00 |
1-1.25
-1.50
-1.75 -
-2.00 —
-2.25 -
-2.50 |

I I I I I I I I I
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45

[m]

] 150 200 300 500 750
llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 10800 Im
Potenza totale 150.0 W
Potenza totale per superficie (13.58 m2) 11.04 W/m2 (3.09 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 357 Ix
Emin 213 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.60
Emin/Emax (Ud) 0.45
UGR (2.0H 2.0H) <=15.8
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007

Data 1 20.04.2016

18 Magazzino

18.3 Risultati calcolo, Magazzino
18.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] e T T
e T T

307 350 447 416
T T T

257 375 468 437
T T T

2.0 -
381 [472] 440
1.5 T T T
370 463 429
104 T i i
432 396
0.5 + s e
0.0 SQS 3§6

(213)
259
T
291
nE
312

4
316
T
301
T
274
T

237
T

T
00 04 08 1.2 16

llluminamento [Ix]

[m]

Altezza del piano di riferimento
Illuminamento medio
Illuminamento minimo
Illuminamento massimo
Uniformita Uo

Uniformita Ud

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

:0.85m
: 357 Ix
1213 Ix
D472 Ix
:1:1.68 (0.60)
:1:2.22 (0.45)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

19 Magazzino frigo

19.1 Descrizione, Magazzino frigo

19.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.66 2.21 2.90 0.00 0.00 0.00
2 4.20 2.23 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.66
4.20

Ya [m]

2.21
2.23

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 0.20 0.85 5.02 4.05 0.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

19.1 Descrizione, Magazzino frigo
19.1.2 Pianta

3.5

3.0 +

2.5

2.0 —

1.5

1.0 —

0.5

0.0 +

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 (m]

1:50
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

19.1 Descrizione, Magazzino frigo

19.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 27.42m 7.97m 2.09m 50.0 %
2 27.42m 7.97m 0.01m 50.0 %
3 27.88m 7.97m 0.45m 50.0 %
4 27.88m 7.78m 0.19m 50.0 %
5 30.75m 7.78m 2.88m 50.0 %
6 30.75m 12.23 m 4.45m 50.0 %
7 26.72m 12.23 m 4.03m 50.0 %
8 26.44 m 11.90 m 0.43m 50.0 %
9 2533 m 11.90 m 1.11m 50.0 %
10 25.33m 7.97m 3.94m 50.0 %

Suol 40.0 %

Soffitto 60.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

19 Magazzino frigo

19.2 Riepilogo, Magazzino frigo

19.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

-

N
8
15
i

I I I I I I I I I I I
0.0 05 1.0 1.5 20 25 3.0 35 4.0 45 5.0

[m]

] 100 150 200
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (23.21 m2)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 248 Ix

Emin 85 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.34

Emin/Emax (Ud) 0.21

UGR (2.6H 3.2H) <=15.7

Posizione 0.85m

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies

Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s

300 500

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.80

10800 Im
150.0 W
6.46 W/m2 (2.60 W/m2/100Ix)
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

19 Magazzino frigo

19.3 Risultati calcolo, Magazzino frigo
19.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

163 176 181 177 166 144
[m] T T T T T T
304 175 236 266 279 281 280 266 231
T T T T T T T T
25- 231 328 376 382 377 386 375 319
T T T T T T T T
207 241 347 399 403 395 [405] 394 334
1 5 | T T T T T T T T
' 197 274 312 322 319 320 306 263
1.0 4 T T T T T T T T
134 176 198 210 211 206 192 169
0.5 4 T T T T T T T T
0.0 - (85) 107 115 125 128 123 114 100
. T T T T T T T T
[ I I I I I I I I
00 05 10 15 20 25 3.0 35 4.0 (mj
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
llluminamento medio Em : 248 Ix
llluminamento minimo Emin : 85 1Ix
llluminamento massimo Emax : 405 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:2.92(0.34)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:4.76 (0.21)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

20 Microbiologia

20.1 Descrizione, Microbiologia

20.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione Coordinate destinazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 2.36 -1.72 2.90 0.00 0.00 0.00 2.36 -1.72 0.00
2 4.98 -1.74 2.90 0.00 0.00 0.00 4.98 -1.74 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale
Angolo di rotazione
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ Asse L Asse Q
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 6.51 3.86 270.00 0.00 0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

20.1 Descrizione, Microbiologia
20.1.2 Pianta

Superficie utile 1.1

1:50
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

20.1 Descrizione, Microbiologia

20.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 18.30m 8.97m 2.94m 50.0 %
2 18.65m 8.97m 0.35m 50.0 %
3 18.65m 7.97m 1.00 m 50.0 %
4 25.21m 7.97m 6.56 m 50.0 %
5 2521m 11.90 m 3.94m 50.0 %
6 2410 m 11.90 m 1.11m 50.0 %
7 23.81m 12.23 m 0.43m 50.0 %
8 21.32m 12.23m 249m 50.0 %
9 21.32m 11.90 m 0.32m 50.0 %
10 18.30 m 11.90 m 3.02m 50.0 %

Suol 40.0 %

Soffitto 60.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

20 Microbiologia
20.2 Riepilogo, Microbiologia

20.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

(m]
0.0

-0.5 +
-1.0 +
-1.5 +

Superficie utile 1.1

-2.0
-2.5
-3.0 +
-3.5

] 100 150 200
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (27.69 m2)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 215 Ix

Emin 61 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.28

Emin/Emax (Ud) 0.15

UGR (4.1H 2.5H) <=15.6

Posizione 0.85m

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

300 500

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.80

10800 Im
150.0 W
5.42 WIimz (2.52 W/mz2/100Ix)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

20 Microbiologia

20.3 Risultati calcolo, Microbiologia
20.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] 100 163 194 152 89
T T T T

o7
55 4

149 265 328 243 129
504 T . T T .

45+ 171 314 394 287 149

BN T T T T
4.0
3.5 1
30+ 184 317 383 290 160

N T T T T
2.5

2.0
15 - 165 296 364 263 137
: T T T T T

T B T B B
T B T B B

10+ 123 207 248 187 105
0.57 T T T T T

67 101 116 95 (61)
T T T T T

0.0 -
T T 17 T T 17 T T T T T T
0.00 0.75 150 2.25 3.00 (i

llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1215 Ix
Illuminamento minimo Emin 161 Ix
Illuminamento massimo Emax 1 397 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:3.52(0.28)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:6.48 (0.15)
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Oggetto : Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007

Data : 20.04.2016

21 Laboratorio L1

21.1 Descrizione, Laboratorio L1

21.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Coordinate destinazione

Xa[m] Ya[m] Za[m]
1.48 -1.25 0.00
4.49 -1.25 0.00
4.48 -3.04 0.00
1.49 -3.04 0.00

Angolo di rotazione

Disano
1 4 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.48 -1.25 2.90 0.00 0.00 0.00
2 4.49 -1.25 2.90 0.00 0.00 0.00
3 4.48 -3.04 2.90 0.00 0.00 0.00
4 1.49 -3.04 2.90 0.00 0.00 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 5.74 4.45 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

21.1 Descrizione, Laboratorio L1
21.1.2 Pianta

Superficie utile 1.1
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

21.1 Descrizione, Laboratorio L1

21.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 0.20m 16.02 m 4.00m 60.0 %
2 1.67 m 16.02 m 1.47 m 60.0 %
3 1.67m 15.68 m 0.35m 60.0 %
4 510 m 15.68 m 3.42m 60.0 %
5 5.30m 15.76 m 0.22m 60.0 %
6 5.38m 15.96 m 0.22m 60.0 %
7 5.38 m 16.14 m 0.18 m 60.0 %
8 6.35m 16.14 m 0.96 m 60.0 %
9 6.35m 20.52m 4.38m 60.0 %
10 5.42m 20.52m 0.92m 60.0 %
11 543 m 20.02m 0.50m 60.0 %
12 498 m 20.02m 0.45m 60.0 %
13 498 m 20.52m 0.50 m 60.0 %
14 0.80m 20.52m 418 m 60.0 %
15 0.80m 20.02m 0.50m 60.0 %
16 0.20m 20.02m 0.60 m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

21 Laboratorio L1
21.2 Riepilogo, Laboratorio L1

21.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

(m]
0.5

0.0 +
-0.5 +
-1.0 +
-1.5 +
-2.0 +
-2.5
-3.0 +
-3.5
-4.0 —

T T T T T T T T T T
000510152025 3.03540455.0556.0 (m]

] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.85
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 21600 Im
Potenza totale 300.0 W
Potenza totale per superficie (28.25 m2) 10.62 W/m2 (2.26 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 469 Ix
Emin 211 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.45
Emin/Emax (Ud) 0.35
UGR (2.9H 3.6H) <=15.6
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 4 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

21 Laboratorio L1

21.3 Risultati calcolo, Laboratorio L1
21.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] (211) 324 405 432 431 395
50—+ Y7 . T - T T
4.5 438 547 575 576 531 403
4 0 | T T T T T T
' 302 454 569 600 [602] 554 424
35 — T T T T T T T
30 290 414 515 550 549 501 391
T T T T T T T
257 287 407 503 539 537 489 384
20 | T T T T T T T
15 304 448 563 595 597 547 417
: T T T T T T T
1.0 299 452 570 598 601 559
05 B T T T T T T
i 370 460 488 488 447
0.0 T T T T T
[ I I I I I I I
0.0 05 1.0 15 2.0 25 3.0 35 (i
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1469 Ix
Illuminamento minimo Emin 1211 Ix
llluminamento massimo Emax : 602 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:2.22(0.45)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.85(0.35)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

22 Laboratorio L4

22.1 Descrizione, Laboratorio L4

22.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 7 Codice

Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.08 -4.48 2.90 270.00 0.00 0.00
2 3.46 -4.48 2.90 270.00 0.00 0.00
3 5.97 -4.46 2.90 270.00 0.00 0.00
4 8.35 -4.46 2.90 270.00 0.00 0.00
5 1.08 -1.49 2.90 270.00 0.00 0.00
6 3.46 -1.49 2.90 270.00 0.00 0.00
7 7.17 -2.78 2.90 270.00 0.00 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 9.15 5.57 270.00

\ Nome punto luce

: 860 4x18.ies

: 860 Comfortlight T8 - ottica s

Coordinate destinazione
Za[m]

Xa [m]

1.08
3.46
5.97
8.35
1.08
3.46
7.17

Ya [m]

-4.48
-4.48
-4.46
-4.46
-1.49
-1.49
2.78

Angolo di rotazione

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

22.1 Descrizione, Laboratorio L4
22.1.2 Pianta

[m]
0.0

-0.5 -
-1.0 -
1.5 -
2.0 -
25
-3.0 4
3.5
-4.0 -
45
-5.0 —
-5.5 +
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

22.1 Descrizione, Laboratorio L4

22.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 0.20m 6.11m 557m 60.0 %
2 0.63m 6.11m 0.42m 60.0 %
3 0.63m 571m 0.40m 60.0 %
4 4.97m 571m 435m 60.0 %
5 498 m 6.11m 0.40m 60.0 %
6 9.75m 6.11m 4.77m 60.0 %
7 9.75m 9.91m 3.80m 60.0 %
8 4.49m 991 m 5.26 m 60.0 %
9 4.49m 11.69 m 1.78 m 60.0 %
10 0.20m 11.69 m 4.28m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

22 Laboratorio L4
22.2 Riepilogo, Laboratorio L4

22.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

[m]
0.0

-0.5 |
-1.0
-1.5 |
-2.0 |
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0 |
-4.5 |
-5.0
-5.5 |

] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 37800 Im
Potenza totale 525.0 W
Potenza totale per superficie (45.61 m2) 11.51 W/m2 (2.45 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 470 Ix
Emin 270 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.57
Emin/Emax (Ud) 0.40
UGR (5.6H 3.5H) <=15.5
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 7 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

22 Laboratorio L4

22.3 Risultati calcolo, Laboratorio L4
22.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] (270) 422 486 389
8 T T T T
451 604 605 456

7-
558 [672] 597 441

6
431 600 624 483
T B B B
57 345 472 526 435
T B B B
4 396 446 483 408
T T T T

3 430 528 478 490 546 449
2

2+ 407 481 457 459 484 410
10

14 421 509 466 467 509 421
BN T T T T T

385 470 421 421 470 389
T BN BN T T

4

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
[m]
llluminamento [Ix]
1

Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1470 Ix
Illuminamento minimo Emin : 270 Ix
llluminamento massimo Emax 1672 I
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.74 (0.57)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.49 (0.40)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

23 Laboratorio L4bis

23.1 Descrizione, Laboratorio L4bis

23.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 1 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione Coordinate destinazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 141 -2.05 2.90 0.00 0.00 0.00 141 -2.05 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale
Angolo di rotazione
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ Asse L Asse Q
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 2.41 3.34 270.00 0.00 0.00
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

23.1 Descrizione, Laboratorio L4bis

23.1.2 Pianta
[m]
0.0 W
-0.5
-1.0
-1.5 +
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
r T T T T T T T T T T 1
0.00 050 1.00 150 2.00 250 (m]
1:50
Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 1.67m 11.81m 3.74m 50.0 %
2 449 m 11.81m 2.81m 50.0 %
3 449 m 1555 m 3.74m 50.0 %
4 1.67m 15.55 m 2.81m 50.0 %
Suol 40.0 %
Soffitto 60.0 %
Altezza interno 290m
Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

23 Laboratorio L4bis
23.2 Riepilogo, Laboratorio L4bis

23.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

] 100 150 200 300 500
llluminamento [IX]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 5400 Im
Potenza totale 75.0W
Potenza totale per superficie (10.51 m2) 7.14 WIimz (2.98 W/mz2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 239 Ix
Emin 116 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.49
Emin/Emax (Ud) 0.31
UGR (2.0H 2.0H) <=15.8
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 1 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto

Impianto

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

23 Laboratorio L4bis

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

23.3 Risultati calcolo, Laboratorio L4bis
23.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] (116) 172 237 280 275 224 161
] T T T T T T T
16 134 204 290 347 340 271 190
— T T T T T T T
1.2 | 140 215 309 [373] 365 288 200
0 8 B T T T T T T T
- 134 204 289 347 339 271 190
0_4 _ T T T T T T T
] (116) 172 237 280 274 223 161
0.0 - V' T T T T T T
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
0.00 050 1.00 150 2.00 2.50 [
llluminamento [IX]
S——
T
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1239 Ix
Illuminamento minimo Emin 1116 Ix
llluminamento massimo Emax 1373 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:2.06(0.49)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:3.22(0.31)
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Oggetto : Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007

Data : 20.04.2016

24  Laboratorio L5

24.1 Descrizione, Laboratorio L5

24.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 10  Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione

Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]

Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies

11 1.05 -12.51 4.20 0.00 0.00 0.00

1.2 1.05 -9.73 4.20 0.00 0.00 0.00

1.3 1.05 -6.95 4.20 0.00 0.00 0.00

14 1.05 -4.17 4.20 0.00 0.00 0.00

15 1.05 -1.39 4.20 0.00 0.00 0.00

1.6 3.15 -1251 4.20 0.00 0.00 0.00

1.7 3.15 -9.73 4.20 0.00 0.00 0.00

1.8 3.15 -6.95 4.20 0.00 0.00 0.00

1.9 3.15 -4.17 4.20 0.00 0.00 0.00
1.10 3.15 -1.39 4.20 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ

Sup. ut. 1.1

0.20 -0.20 0.85 3.80 13.50 270.00

M 1.1 (P) 0.00 -13.90 0.00 0.00 13.50 0.00

M 1.2 (P) 4.20 -13.90 0.00 3.80 0.00 0.00

M 1.3 (P)4.20 0.00 0.00 0.00 13.50 0.00

M 1.4 (P) 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00

M 1.5(T) 4.00 -0.20 4.20 3.80 13.50 90.00

Coordinate destinazione
Za[m]

Xa [m]

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
3.15
3.15
3.15
3.15
3.15

Ya [m]

-12.51
-9.73
-6.95
-4.17
-1.39

-12.51
-9.73
-6.95
-4.17
-1.39

Angolo di rotazione

Asse L

0.00
90.00
90.00
90.00
90.00

0.00

Asse Q

0.00
90.00
-180.00
-90.00
-0.00
180.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto

. Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016
24.1 Descrizione, Laboratorio L5
24.1.2 Pianta
[m]
0 B
-2 -
4 —
-6 —
-8 —
_10 |
_12 ]
rTT I 1117171
0.0 15 3.0
[m]
1:200
Parete X y Lunghezza Grado di riflessione

1 1.67m 1.65m 13.90 m 60.0 %

2 5.88m 1.65m 4.20m 60.0 %

3 5.88m 15.55 m 13.90 m 60.0 %

4 1.67m 1555 m 4.20m 60.0 %
Suol 50.0 %
Soffitto 70.0 %
Altezza interno 4.20m
Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenz
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

24  Laboratorio L5
24.2 Riepilogo, Laboratorio L5

e

24.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

[m]
0 —

-10

-12

00 15 3.0

[m]

] 200 300
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (58.38 m2)

Area di valutazione 1 Superficie
Orizzontale

Em 435 Ix

Emin 300 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.69

Emin/Emax (Ud) 0.58

UGR (4.6H 1.4H) <=15.8

Posizione 0.85m

Superfici principali Em

M 1.5 (Soffitto) 161 Ix

M 1.1 (Parete) 258 Ix

M 1.2 (Parete) 236 Ix

M 1.3 (Parete) 258 Ix

M 1.4 (Parete) 236 Ix

500

utile 1.1

750 1000

Percentuale indiretta alta
4.20m
0.85

54000 Im
750.0 W
12.85 W/m2 (2.95 W/m2/100Ix)

Uo

0.76
0.45
0.51
0.47
0.53
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

24  Laboratorio L5
24.2 Riepilogo, Laboratorio L5

24.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

Tipo Num. Marca

Disano
1 10  Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

24  Laboratorio L5

24.3 Risultati calcolo, Laboratorio L5
24.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

(300) 335 353 366 375 382 392 400 403 403 399 401 407 407 407 401 399 403 402 400 391 381 375 366 353 335 (300)
[m] -’ 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

8.0 331 375 403 422 432 442 453 461 464 464 462 464 468 469 468 464 462 463 464 461 452 441 432 421 403 375 330
25 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
' 344 400 433 456 467 478 490 498 502 501 499 502 506 507 506 501 499 501 502 498 490 477 467 456 433 400 343
20 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
347 407 444 467 481 491 503 512 515 515 513 516 520 [521] 520 516 513 515 515 512 503 491 481 467 444 407 347
1.5 - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
344 401 434 456 467 478 490 498 502 501 499 502 506 508 506 502 499 501 502 498 490 478 467 456 434 401 344
1.0 H T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
331 376 404 422 433 442 453 461 465 464 462 464 469 470 469 464 462 464 465 461 453 442 433 422 404 376 331
0.5* T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
00 (300) 336 354 366 376 382 392 401 403 404 399 401 407 407 407 401 399 403 403 401 392 382 376 366 354 336 301
. T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12[m]
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1435 Ix
Illuminamento minimo Emin : 300 Ix
llluminamento massimo Emax 1521 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.45 (0.69)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.74 (0.58)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007

Data 1 20.04.2016

24.3 Risultati calcolo, Laboratorio L5

24.3.5 Tabella, Area di valutazione 1, Superficie di misurazione 4 (Parete) (E)

[m] (1%6) 1§4 1%3 1§1 1$3 1§4 (1%6)
3.0 7 222 265 243 211 243 264 221
2 5 | T T T T T T T
’ 262 288 300 [301] 299 287 260
2 0 a T T T T T T T
246 270 289 297 289 269 245
15 B T T T T T T T
233 254 270 277 270 254 232
1.0 - T T T T T T T
221 240 253 258 253 240 221
05+ T hn e e e T T
| 211 227 237 241 237 227 211
0.0 T T T T T T T
[ I I I I I I
00 05 10 15 20 25 3.0
[m]
llluminamento [IX]
Illuminamento medio Em 1236 Ix
Illuminamento minimo Emin 1126 Ix
llluminamento massimo Emax 1301 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.88(0.53)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.40 (0.42)
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Verifica Utenze

Utenza [Non alimentata]
+Cabina.QGBT-Utenza49

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0 0,1 0
Neutro 0 0,1 0
Verifica contatti indiretti
Verificato Utenza non alimentata.
VT a lccft [V] 0
Cavo K2S2>12t [Azs]
Designazione cavo FTG10M1 0.6/1 kV K2S2 conduttore fase OE-01
Formazione 3x(0x0)+1x0+1G0 K2S2 neutro OE-01
Temperatura cavo a Ib [°C] 0 K2s2 PE OE-01
Temperatura cavo a In [°C] 0
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 90
Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA]
Tensione nominale [V] 400 A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco
0 0 4 Trifase 0 0 0
CdtIn CdtTot In Bifase 0 0 0
0 0 Bifase-N 0 0 0
Bifase-PE 0 0 0
Fase-N 0 0 0
Fase-PE 0 0 0
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0 n.c.
Laboratorio Bioscienze Pagina 2 dl 236
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Verifica Utenze

Utenza
+Cabina.QGBT-Gen. Trafol

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 267,181 497,636
Neutro 3,063 497,636

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 62141,4
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 14,47

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
50 20,113 n.c.

Cavo
Designazione cavo FG7M1 0.6/1 kV

Formazione 3X(4x240)+2x240+2G240

Temperatura cavo a Ib [°C] 23

Temperatura cavo a In [°C] 29

Temperatura ambiente [°C] 20

Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max

0,054 0,054 4

Cdt In CdtTot In

0,101 0,945

1375,92
846,72

Alimentazione da | Cabina MT/BT

1) Utenza +Cabina.QGBT-Gen. Trafol: Ins = 1600 [A] (sgancio protezione termica)
2) Utenza +Cabina.QMT-IT1: Ins = 497,636 [A] (sgancio protezione termica) ( Rapp. trasf. = 49,76)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Cabina.QGBT-Gen. Trafol

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T =5 s); | prot. = 9600 < la c.i. = 62141,4

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
9600 15513,8

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 1,885E+10
K2S2 neutro 4,711E+09
K2S2 PE 7,137E+09

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 18,873 17,914
Bifase 16,344 15,514
Bifase-N 19,652 19,798
Bifase-PE 19,652 19,798
Fase-N 18,995 17,982
Fase-PE 18,995 17,982

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
19,652 n.c.

Picco

47,756
41,358
48,602
48,602
49,361
49,361

Protezione

t(s)

Gen. Trafol

10 -3

400 Vv 10 =2 103

104

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Cabina.QGBT-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <=
Fase 497,636
Neutro 0 497,636
Verifica contatti indiretti
Verificato
lac.i. [A] 62134,4
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 14,47
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,054 4
Cdt In CdtTot In
0 0,945

Scaricatore

1) Utenza +Cabina.QGBT-Gen. Trafol: Ins = 1600 [A] (sgancio protezione termica)
2) Utenza +Cabina.QMT-IT1: Ins = 497,636 [A] (sgancio protezione termica) ( Rapp. trasf. = 49,76)

Utenza di tipo SPD.

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 18,873 17,914
Bifase 16,344 15,514
Bifase-N 19,652 19,798
Bifase-PE 19,652 19,798
Fase-N 18,995 17,982
Fase-PE 18,995 17,982

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
19,652 n.c.

Picco
45,174
39,122
47,04
47,04
45,468
45,468

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Cabina.QGBT-Alim. QEG Alim. Quadro QEG | Laboratori Piano Quarto
Coord. Ib<Ins <1z [A]
Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Cabina.QGBT-Alim. QEG: Ins = 400 [A] (sgancio protezione termica)
Fase 267,181 400 557,6
Neutro 3,063 400 328
Verifica contatti indiretti
Verificato Sistema distribuzione: TN-S
la c.i. [A] 3538 (Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
Tempo di interruzione [s] 5 La protezione dell'utenza +Cabina.QGBT-Alim. QEG
VT alac.i. [V] 134,62 interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T =5 s); | prot. = 2400 < la c.i. = 3538
VT a lccft [V] 134,62
Potere di interruzione [KA] Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato Verificato
A transitorio inizio linea Sg. mag. < Imagmax s>
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°] 2400 3538
36 19,652 n.c. Alim. QEG
Cavo K2S2>|2t [A%s] 1o =g
Designazione cavo FG7M1 0.6/1 kV Verificato
Formazione 3x(2x95)+1x95+1G95 K2S2 conduttore fase 7,382E+08
Temperatura cavo a Ib [°C] 44 K282 neutro 1,846E+08 102 |
Temperatura cavo a In [°C] 61 K2s2 PE 2,796E+08
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 90 102 |
Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA] ==
Tensione nominale [V] 400 A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Cdtlb CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco 1o
2,26 2,314 4 Trifase 9,215 7,888 45,174 - - .- ¢r . _Jloas
CdtIn CdtTot In Bifase 7,981 6,832 39,122
3,353 4,298 Bifase-N 8,79 7,799 47,04 10 -2
Bifase-PE 8,79 7,799 47,04
Fase-N 4,531 3,638 45,468
Fase-PE 4,531 3,638 45,468 10 -2
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
9,215 n.c. 10 -3
400 Vv 10 =2 103 104 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Cabina.QMT-IM

Coord. Ib<Ins <1z [A]
Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,958 10

Verifica contatti indiretti
Verificato

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
16 12,962 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 20000
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,001 1
CdtIn CdtTot In
0 0,015

Arrivo Linea

1) Utenza +Consegna.QC-IG: Ins = 100 [A] (sgancio protezione termica)

Ins =10 [A]

Nota: Protezione da valle di +Cabina.QMT-IM

Verifica ai contatti indiretti non abilitata in media tensione per la normativa scelta.

Correnti di guasto [KA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 12,962
Bifase 11,225
Bifase-PE 11,225
Fase-PE 0

Min
11,779
10,201
11,221
0

A transitorio fondo linea

Ikvmax
12,962

fi(lkvmax) []

n.c.

Picco
31,58
27,349
27,349
0

Protezione

(s

10 -1
20000 Vv

o,1 s

10 -1

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Cabina.QMT-IT1 Protezione | Trasformatore 1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Cabina.QMT-IT1: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica)

Fase 3,958 10 199,95

Verifica contatti indiretti

Verificato Verifica ai contatti indiretti non abilitata in media tensione per la normativa scelta.
Potere di interruzione [KA] Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato Verificato
A transitorio inizio linea Sg. mag. < Imagmax =
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°] 200 10177,7
16 12,962 n.c.
1T

Cavo K2S2>12t [Azs]
Designazione cavo RG7H1R 12/20 kV Verificato 103
Formazione 3x(1x50) K2S2 conduttore fase 5,112E+07
Temperatura cavo a lb [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 30
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 90 1o =]

Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA]
Tensione nominale [V] 20000 A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Cdt b CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco
0 0,001 1 Trifase 12,935 11,752 31,58 Ot
CdtIn CdtTot In Bifase 11,202 10,178 27,349 5.0 s
0,001 0,016 Bifase-PE 11,202 11,195 27,349

Fase-PE 0 0 0
A transitorio fondo linea 100 |
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
12,935 n.c.
io-~} __ _lo.,as
10 -2
20000 Vv 100 10 1 10 =2 103 104 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Cabina.QMT-TR1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <=
Fase 4,397 10
Verifica contatti indiretti
Verificato
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 20000
CdtIb CdtTot Ib Cdt max
0,483 0,484 4
Cdt In CdtTot In
1,314 1,33

Trasformatore 1

1) Utenza +Cabina.QMT-IT1: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica)

Verifica ai contatti indiretti non abilitata in media tensione per la normativa scelta.

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 19,459 18,486
Bifase 16,852 16,009
Bifase-N 19,804 19,803
Bifase-PE 19,804 19,803
Fase-N 20,113 19,107
Fase-PE 20,113 19,107

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
20,113 n.c.

Picco
31,337
27,139

27,139

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Consegna.QC-IG Consegna ACEA | Protezione Generale

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Consegna.QC-IG: Ins = 100 [A] (sgancio protezione termica)
Fase 3,958 100 240,219
Verifica contatti indiretti
Verificato Verifica ai contatti indiretti non abilitata in media tensione per la normativa scelta.
Potere di interruzione [KA] Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato Verificato
A transitorio inizio linea Sg. mag. < Imagmax =
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°] 1000 10201
16 13,122 n.c. o
Cavo K2S2>12t [Azs] "
Designazione cavo RG7H1R 15/20 kV Verificato T
Formazione 3x(1x95) K2S2 conduttore fase 1,846E+08
Temperatura cavo a lb [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 40 10 =
Temperatura ambiente [°C] 30 7
Temp. max [°C] 90
Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA]
Tensione nominale [V] 20000 A regime fondo linea, Picco a inizio linea o=
Cdt b CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco
0,001 0,001 1 Trifase 12,962 11,779 32,401
CdtIn CdtTot In Bifase 11,225 10,201 28,06 toa
0,015 0,015 Bifase-PE 11,225 11,221 28,06 7
Fase-PE 0 0 0 S0 =
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°] 100
12,962 n.c. ]
io-~}| e o, s
10 -2
20000 Vv 10 1 10 =2 103 104 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. UE1 Alimentazione | Unita Esterna CDZ

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. UEL: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Fase 13,468 25 55,2
Neutro 13,468 25 55,2

Verifica contatti indiretti

Verificato Sistema distribuzione: TN-S

la c.i. [A] 645,5 (Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
Tempo di interruzione [s] 0,4 La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. UE1
VT alac.i. [V] 115,11 interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 645,5
VT alccft [V] 115,11

Potere di interruzione [KA] Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione

Verificato Verificato

A transitorio inizio linea Sg. mag. < Imagmax s>
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°] 250 645,5
10 4,53 n.c.

Cavo K2S2>|2t [A%s] 1o =g
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV Verificato
Formazione 3G10 K2S2 conduttore fase 2,045E+06
Temperatura cavo a Ib [°C] 34 K282 neutro 2,045E+06 102 |
Temperatura cavo a In [°C] 42 K2s2 PE 2,045E+06
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85 102 |

Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA] ==
Tensione nominale [V] 231 A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Cdtlb CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco 1o
1,458 3,678 4 Fase-N 0,867 0,646 3,894 I . _Jo.uas
CdtIn CdtTot In Fase-PE 0,866 0,646 3,894
2,705 7,003 A transitorio fondo linea 10 -2

Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,867 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 10 1 10 =2 103 104 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Gen. QEG

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 296,867 400
Neutro 3,403 400
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 3538
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 134,62
VT a lccft [V] 134,62

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 9,215 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,314 4
CdtIn CdtTot In
0 4,298

Alim. da Cabina | Gen. QEG Laboratori P4

1) Utenza +Cabina.QGBT-Alim. QEG: Ins = 400 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 9,215
Bifase 7,981

Bifase-N 8,79
Bifase-PE 8,79
Fase-N 4,531
Fase-PE 4,531

Min

7,888
6,832
7,799
7,799
3,538
3,538

A transitorio fondo linea

Ikvmax
9,215

fi(lkvmax) []

n.c.

Picco
14,411
12,48
13,746
13,746
7,085
7,085

Protezione

t(s)

100

10 -1
400 Vv

10 -1

100

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. UE2 Alimentazione | Unita Esterna CDZ

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. UE2: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Fase 13,468 25 55,2
Neutro 13,468 25 55,2

Verifica contatti indiretti

Verificato Sistema distribuzione: TN-S

la c.i. [A] 748,5 (Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
Tempo di interruzione [s] 0,4 La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. UE2
VT alac.i. [V] 115,94 interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 748,5
VT a lccft [V] 115,94

Potere di interruzione [KA] Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione

Verificato Verificato

A transitorio inizio linea Sg. mag. < Imagmax s>
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°] 250 748,5
10 4,53 n.c.

Cavo K2S2>|2t [A%s] 1o =g
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV Verificato
Formazione 3G10 K2S2 conduttore fase 2,045E+06
Temperatura cavo a Ib [°C] 34 K282 neutro 2,045E+06 102 |
Temperatura cavo a In [°C] 42 K2s2 PE 2,045E+06
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85 102 |

Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA] ==
Tensione nominale [V] 231 A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Cdtlb CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco 1o
1,214 3,486 4 Fase-N 1,004 0,749 3,894 I . _Jo.uas
CdtIn CdtTot In Fase-PE 1,004 0,749 3,894
2,254 6,552 A transitorio fondo linea 10 -2

Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,004 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 10 1 10 =2 103 104 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-SPD SPD
Coord. Ib<Ins <1z [A]
Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Piano Quarto.QEG-SPD: Ins = 55,172 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile
Fase 55,172
Neutro 0 55,172
Verifica contatti indiretti
Verificato Utenza di tipo SPD.
la c.i. [A] 7016,7
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 266,98
VT a lccft [V] 266,98
Potere di interruzione [KA] Protezione
Verificato
A transitorio inizio linea s>
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 9,215 n.c. sPD
Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [KA] 1o =
Tensione nominale [V] 400 A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco
0 2,314 4 Trifase 9,215 7,888 14,411 10 = |
CdtIn CdtTot In Bifase 7,981 6,832 12,48
0 4,298 Bifase-N 8,79 7,799 13,746
Bifase-PE 8,11 7,306 12,682 101
Fase-N 4,531 3,538 7,085 s.0 s
Fase-PE 8,004 7,017 12,516
A transitorio fondo linea Ho o
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
9,215 n.c. e m— - — | °°=
10 -1 |
10 -2 |
10 -3
400 Vv 10 1 10 =2 103 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. UE3 Alimentazione | Unita Esterna CDZ

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. UE3: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Fase 13,468 25 55,2
Neutro 13,468 25 55,2

Verifica contatti indiretti

Verificato Sistema distribuzione: TN-S

la c.i. [A] 748,5 (Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
Tempo di interruzione [s] 0,4 La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. UE3
VT alac.i. [V] 115,94 interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 748,5
VT a lccft [V] 115,94

Potere di interruzione [KA] Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione

Verificato Verificato

A transitorio inizio linea Sg. mag. < Imagmax s>
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°] 250 748,5
10 4,53 n.c.

Cavo K2S2>|2t [A%s] 1o =g
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV Verificato
Formazione 3G10 K2S2 conduttore fase 2,045E+06
Temperatura cavo a Ib [°C] 34 K282 neutro 2,045E+06 102 |
Temperatura cavo a In [°C] 42 K2s2 PE 2,045E+06
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85 102 |

Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA] ==
Tensione nominale [V] 231 A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Cdtlb CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco 1o
1,214 3,554 4 Fase-N 1,004 0,749 3,894 I . _Jo.uas
CdtIn CdtTot In Fase-PE 1,004 0,749 3,894
2,254 6,552 A transitorio fondo linea 10 -2

Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,004 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 10 1 10 =2 103 104 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEA Alim. Centralino QEA | Laboratorio L1-P3
Coord. Ib<Ins <1z [A]
Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)
Fase 12,189 40 49,7
Neutro 1,187 40 49,7
Verifica contatti indiretti
Verificato Sistema distribuzione: TN-S
la c.i. [A] 13141 (Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
Tempo di interruzione [s] 5 La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA
VT alac.i. [V] 50 interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1314,1
VT a lccft [V] 41,79
Potere di interruzione [KA] Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato Verificato
A transitorio inizio linea Sg. mag. < Imagmax s>
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°] 400 1098,4
15 9,215 n.c.
Cavo K2S2>|2t [A%s] 1o =g
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV Verificato
Formazione 5G10 K2S2 conduttore fase 2,045E+06
Temperatura cavo a Ib [°C] 34 K282 neutro 2,045E+06 102 |
Temperatura cavo a In [°C] 69 K2s2 PE 2,045E+06
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85 101
Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA] ==
Tensione nominale [V] 400 A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco 1O
0,363 2,678 4 Trifase 3,118 2,364 14,411 I - - . _fowas
CdtIn CdtTot In Bifase 2,7 2,047 12,48
1,184 5,482 Bifase-N 2,815 2,233 13,746 10 -2
Bifase-PE 2,815 2,233 13,746
Fase-N 1,468 1,098 7,085
Fase-PE 1,468 1,098 7,085 10 -2
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
3,118 n.c. 10 -3
400 Vv 10 1 10 =2 103 104 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z

Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato

la c.i. [A] 3537,5
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 134,6
VT a lccft [V] 134,6

Potere di interruzione [KA]

Verificato

A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 4,53 n.c.

Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 2,22 4
Cdt In CdtTot In
0 4,298

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 3537
Riserva
Correnti di guasto [kKA] 1o =
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Fase-N 4,53 3,637 3,847 10 = |
Fase-PE 4,53 3,538 3,847
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°] 101
4,53 n.c. 5,0 s
10 o |
7777%7777770.45
10 -1 |
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103 104 1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 16 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 15,877 40 49,7
Neutro 0 40 49,7
Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1098,4

Tempo di interruzione [s] 5

VT alac.. [V] 118,69

VT a lccft [V] 118,69

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 36
Temperatura cavo a In [°C] 69
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,429 2,744 4
Cdt In CdtTot In
1,082 5,38

Alim. Centralino QEB | Laboratorio L2-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1098,4

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 1098,4

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 3,118 2,364 14,411
Bifase 2,7 2,047 12,48
Bifase-N 2,815 2,233 13,746
Bifase-PE 2,815 2,233 13,746
Fase-N 1,468 1,098 7,085
Fase-PE 1,468 1,098 7,085

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
3,118 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z

Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato

la c.i. [A] 3537,5
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 134,6
VT a lccft [V] 134,6

Potere di interruzione [KA]

Verificato

A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 4,53 n.c.

Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 2,22 4
Cdt In CdtTot In
0 4,298

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 3537
Riserva
Correnti di guasto [kKA] 1o =
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Fase-N 4,53 3,637 3,847 10 = |
Fase-PE 4,53 3,538 3,847
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°] 101
4,53 n.c. 5,0 s
10 o |
7777%7777770.45
10 -1 |
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103 104 1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEE

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 10,602 40 71
Neutro 1,127 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1431,7
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 54,48
VT a lccft [V] 54,48

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,211 2,484 4
Cdt In CdtTot In
0,798 5,096

Alim. Centralino QEE | Laboratorio L3+L6-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEE: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEE

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1431,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 1431,7

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 4,086 3,133
Bifase 3,538 2,713
Bifase-N 3,715 2,977
Bifase-PE 3,715 2,977
Fase-N 1,906 1,432
Fase-PE 1,906 1,432
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
4,086 n.c.

Picco
14,411
12,48
13,746
13,746
7,085
7,085

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z

Fase 1,604 40
Neutro 0,000 40

Verifica contatti indiretti

Verificato

la c.i. [A] 3538
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 134,62
VT a lccft [V] 134,62

Potere di interruzione [KA]

Verificato

A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.

Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 2,314 4
Cdt In CdtTot In
0 4,298

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Riserva: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
400 3538
Riserva
Correnti di guasto [kA] 1o =g
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 9,215 7,888 14,411 102 ]
Bifase 7,981 6,832 12,48
Bifase-N 8,79 7,799 13,746
Bifase-PE 8,79 7,799 13,746 101
Fase-N 4,531 3,638 7,085 s.0 s
Fase-PE 4,531 3,538 7,085
A transitorio fondo linea Ho o
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
9,215 n.c. — — — -_— — — — %"=
10 -1 |
10 -2 |
10 -3
400 Vv 10 1 10 =2 103 104 1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 11,547 40 71
Neutro 0 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1098,4
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 118,69
VT a lccft [V] 118,69

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,312 2,627 4
Cdt In CdtTot In
1,082 5,38

Alim. Centralino QEA | Laboratorio L4-P3

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1098,4

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 1098,4

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 3,118 2,364 14,411
Bifase 2,7 2,047 12,48
Bifase-N 2,815 2,233 13,746
Bifase-PE 2,815 2,233 13,746
Fase-N 1,468 1,098 7,085
Fase-PE 1,468 1,098 7,085

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
3,118 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z

Fase 1,604 40
Neutro 0,000 40

Verifica contatti indiretti

Verificato

la c.i. [A] 3538
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 134,62
VT a lccft [V] 134,62

Potere di interruzione [KA]

Verificato

A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.

Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 2,314 4
Cdt In CdtTot In
0 4,298

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Riserva: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
400 3538
Riserva
Correnti di guasto [kA] 1o =g
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 9,215 7,888 14,411 102 ]
Bifase 7,981 6,832 12,48
Bifase-N 8,79 7,799 13,746
Bifase-PE 8,79 7,799 13,746 101
Fase-N 4,531 3,638 7,085 s.0 s
Fase-PE 4,531 3,538 7,085
A transitorio fondo linea Ho o
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
9,215 n.c. — — — -_— — — — %"=
10 -1 |
10 -2 |
10 -3
400 Vv 10 1 10 =2 103 104 1A
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Verifica Utenze

Utenza

+Piano Quarto.QEG-Alim. QEF

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <=
Fase 30,246
Neutro 2,126

Verifica contatti indiretti

la c.i. [A]

Tempo di interruzione [s]
VT alac.i. [V]

VT a lccft [V]

Ins <= 1z
50 113,05
50 113,05

Verificato
1314,1

5

50

39,78

Potere di interruzione [KA]

A transitorio inizio linea
Pdl >= Ikmmax
15 9,215

Cavo

Verificato

fi(lkmmax) [°]
n.c.

Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV

Formazione 5G25
Temperatura cavo a Ib [°C]
Temperatura cavo a In [°C]
Temperatura ambiente [°C]
Temp. max [°C]

Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V]

Cdt Ib CdtTot Ib
0,937 3,201
Cdt In CdtTot In
1,579 5,877

34
42
30
85
400
Cdt max
4

Alim. Centralino QEF | Laboratorio L5-P1

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEF: Ins = 50 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEF
interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1314,1

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
500 1045,5
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 1,278E+07
K2S2 neutro 1,278E+07 102 ]
K2S2 PE 1,278E+07
10 1

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco 1o o]
Trifase 2,934 2,233 14,411 I
Bifase 2,541 1,934 12,48
Bifase-N 2,652 2,112 13,746 10 -
Bifase-PE 2,652 2,112 13,746
Fase-N 1,394 1,046 7,085
Fase-PE 1,394 1,046 7,085 10-2 |

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,934 n.c. 10 -3
400 Vv 10 1

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z

Fase 1,604 40
Neutro 0,000 40

Verifica contatti indiretti

Verificato

la c.i. [A] 3538
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 134,62
VT a lccft [V] 134,62

Potere di interruzione [KA]

Verificato

A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.

Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 2,314 4
Cdt In CdtTot In
0 4,298

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Riserva: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
400 3538
Riserva
Correnti di guasto [kA] 1o =g
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 9,215 7,888 14,411 102 ]
Bifase 7,981 6,832 12,48
Bifase-N 8,79 7,799 13,746
Bifase-PE 8,79 7,799 13,746 101
Fase-N 4,531 3,638 7,085 s.0 s
Fase-PE 4,531 3,538 7,085
A transitorio fondo linea Ho o
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
9,215 n.c. — — — -_— — — — %"=
10 -1 |
10 -2 |
10 -3
400 Vv 10 1 10 =2 103 104 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 15,806 40 71
Neutro 1,187 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1431,7
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 54,48
VT a lccft [V] 54,48

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 33
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,307 2,576 4
Cdt In CdtTot In
0,773 5,071

Alim. Centralino QEB | Laboratorio L7-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1431,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 1431,7

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 4,086 3,133 14,411
Bifase 3,538 2,713 12,48
Bifase-N 3,715 2,977 13,746
Bifase-PE 3,715 2,977 13,746
Fase-N 1,906 1,432 7,085
Fase-PE 1,906 1,432 7,085

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
4,086 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 15,877 40 71
Neutro 0 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 748,5
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 115,94
VT a lccft [V] 115,94

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 33
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,716 3,03 4
Cdt In CdtTot In
1,805 6,103

Alim. Centralino QEB | Laboratorio L8-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. = 748,5

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 748,5

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 2,101 1,577 14,411
Bifase 1,819 1,366 12,48
Bifase-N 1,883 1,482 13,746
Bifase-PE 1,883 1,482 13,746
Fase-N 1,004 0,749 7,085
Fase-PE 1,004 0,749 7,085

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,101 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 11,547 40 71
Neutro 0 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1098,4
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 118,69
VT a lccft [V] 118,69

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,312 2,627 4
Cdt In CdtTot In
1,082 5,38

Alim. Centralino QEA | Laboratorio L9-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1098,4

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 1098,4

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 3,118 2,364 14,411
Bifase 2,7 2,047 12,48
Bifase-N 2,815 2,233 13,746
Bifase-PE 2,815 2,233 13,746
Fase-N 1,468 1,098 7,085
Fase-PE 1,468 1,098 7,085

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
3,118 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 14,917 40 71
Neutro 1,187 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 28,48

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 33
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,728 3,043 4
Cdt In CdtTot In
1,944 6,241

Alim. Centralino QEC | Laboratorio L10-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1314,1

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 748,5

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 2,101 1,577 14,411
Bifase 1,819 1,366 12,48
Bifase-N 1,883 1,482 13,746
Bifase-PE 1,883 1,482 13,746
Fase-N 1,004 0,749 7,085
Fase-PE 1,004 0,749 7,085

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,101 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 14,434 40 71
Neutro 0 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 813,3
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 116,46
VT a lccft [V] 116,46

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,585 2,9 4
Cdt In CdtTot In
1,624 5,922

Alim. Centralino QEC | Laboratorio L11-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. = 813,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 813,3

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 2,289 1,721 14,411
Bifase 1,982 1,491 12,48
Bifase-N 2,054 1,619 13,746
Bifase-PE 2,054 1,619 13,746
Fase-N 1,09 0,813 7,085
Fase-PE 1,09 0,813 7,085

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,289 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 14,434 40 71
Neutro 0 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 813,3
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 116,46
VT a lccft [V] 116,46

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,585 2,9 4
Cdt In CdtTot In
1,624 5,922

Alim. Centralino QEC | Laboratorio L12-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. = 813,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 813,3

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 2,289 1,721 14,411
Bifase 1,982 1,491 12,48
Bifase-N 2,054 1,619 13,746
Bifase-PE 2,054 1,619 13,746
Fase-N 1,09 0,813 7,085
Fase-PE 1,09 0,813 7,085

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,289 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 11,547 40 71
Neutro 0 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 12433
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 119,79
VT a lccft [V] 119,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,26 2,575 4
Cdt In CdtTot In
0,902 5.2

Alim. Centralino QEA | Laboratorio L13-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1243,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 1243,3

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 3,54 2,696 14,411
Bifase 3,065 2,335 12,48
Bifase-N 3,205 2,553 13,746
Bifase-PE 3,205 2,553 13,746
Fase-N 1,659 1,243 7,085
Fase-PE 1,659 1,243 7,085

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
3,54 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 11,547 40 71
Neutro 0 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 748,5
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 115,94
VT a lccft [V] 115,94

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,52 2,835 4
Cdt In CdtTot In
1,805 6,103

Alim. Centralino QEA | Laboratorio L14-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. = 748,5

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 748,5

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 2,101 1,577 14,411
Bifase 1,819 1,366 12,48
Bifase-N 1,883 1,482 13,746
Bifase-PE 1,883 1,482 13,746
Fase-N 1,004 0,749 7,085
Fase-PE 1,004 0,749 7,085

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,101 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 15,877 40 71
Neutro 0 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1098,4
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 118,69
VT a lccft [V] 118,69

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 33
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,429 2,744 4
Cdt In CdtTot In
1,082 5,38

Alim. Centralino QEB | Laboratorio L15-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1098,4

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 1098,4

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 3,118 2,364 14,411
Bifase 2,7 2,047 12,48
Bifase-N 2,815 2,233 13,746
Bifase-PE 2,815 2,233 13,746
Fase-N 1,468 1,098 7,085
Fase-PE 1,468 1,098 7,085

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
3,118 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Universita di Teramo

Pagina 33 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 14,434 40 71
Neutro 0 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 748,5
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 115,94
VT a lccft [V] 115,94

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,651 2,965 4
Cdt In CdtTot In
1,805 6,103

Alim. Centralino QEC | Laboratorio L16-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. = 748,5

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 748,5

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 2,101 1,577 14,411
Bifase 1,819 1,366 12,48
Bifase-N 1,883 1,482 13,746
Bifase-PE 1,883 1,482 13,746
Fase-N 1,004 0,749 7,085
Fase-PE 1,004 0,749 7,085

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,101 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEH

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 29,399 50 71
Neutro 1,08 50 71
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 13141
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 37,43
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 40
Temperatura cavo a In [°C] 60
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,963 3,209 4
CdtIn CdtTot In
1,635 5,933

Alim. Centralino QEH | Laboratorio L17+L18-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEH: Ins = 50 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEH
interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1314,1

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
500 983,6
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06 102 ]
K2S2 PE 2,045E+06
10 1

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco 1o o]
Trifase 2,783 2,103 14,411 I
Bifase 2,411 1,821 12,48
Bifase-N 2,507 1,983 13,746 10 -
Bifase-PE 2,507 1,983 13,746
Fase-N 1,316 0,984 7,085
Fase-PE 1,316 0,984 7,085 10-2 |

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,783 n.c. 10 -3
400 Vv 10 1

10 =2

103

104

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 35 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 15,877 40 71
Neutro 0 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1431,7
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 121,2
VT a lccft [V] 121,2

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 33
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,286 2,601 4
Cdt In CdtTot In
0,721 5,019

Alim. Centralino QEB | Laboratorio LVE-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1431,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
400

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 4,086
Bifase 3,538

Bifase-N 3,715
Bifase-PE 3,715
Fase-N 1,906
Fase-PE 1,906

Verificato
Imagmax
1431,7

Verificato

2,045E+06
2,045E+06
2,045E+06

Min

3,133
2,713
2,977
2,977
1,432
1,432

A transitorio fondo linea

Ikvmax
4,086

fi(lkvmax) [°]

n.c.

Picco
14,411
12,48
13,746
13,746
7,085
7,085

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEL

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 10,909 40 96
Neutro 5,739 40 96

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 31,39

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 40
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,681 2,995 4
Cdt In CdtTot In
2,451 6,749

Alim. Centralino QEL | Locale Compressori

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEL: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEL

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1314,1

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 825,1

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 5,235E+06
K2S2 neutro 5,235E+06
K2S2 PE 5,235E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 2,315 1,745
Bifase 2,005 1,511
Bifase-N 2,08 1,643
Bifase-PE 2,08 1,643
Fase-N 1,105 0,825
Fase-PE 1,105 0,825
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,315 n.c.

Picco
14,411
12,48
13,746
13,746
7,085
7,085

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEI

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 4,091 32 40
Neutro 0 32 40

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 28,5

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 9,215 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 68
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,183 2,497 4
Cdt In CdtTot In
1,431 5,729

Alim. Centralino QEI | Deposito Armadi Sicurezza-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEI: Ins = 32 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEI

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1314,1

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
320 749

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 2,108 1,581
Bifase 1,826 1,369
Bifase-N 1,888 1,484
Bifase-PE 1,888 1,484
Fase-N 1,005 0,749
Fase-PE 1,005 0,749
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,108 n.c.

Picco
51

4,727
4,972
4,972
4,137
4,137

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. UPS Alimentazione | UPS
Coord. Ib<Ins <1z [A]
Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. UPS: Ins = 100 [A] (sgancio protezione termica)
Fase 76,053 100 147
Neutro 0 100 119
Verifica contatti indiretti
Verificato Sistema distribuzione: TN-S
la c.i. [A] 3146,3 (Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
Tempo di interruzione [s] 5 La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. UPS
VT alac.i. [V] 134,4 interviene tramite curva tempo-corrente (parte LR, T =5 s); | prot. = 483,084 < la c.i. = 3146,3
VT a lccft [V] 1344
Potere di interruzione [KA] Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato Verificato
A transitorio inizio linea Sg. mag. < Imagmax s>
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°] 2000 3146,3
10 9,215 n.c. Alim. UPS
Cavo K2S2>|2t [A%s] 1o =g
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV Verificato
Formazione 3x35+1x25+1G25 K2S2 conduttore fase 2,505E+07
Temperatura cavo a Ib [°C] 46 K282 neutro 1,278E+07 102 |
Temperatura cavo a In [°C] 58 K2s2 PE 1,278E+07
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85 101
Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA] ==
Tensione nominale [V] 400 A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Cdtlb CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco 1o
0,106 2,421 4 Trifase 8,526 7,177 14,411 I L _Jouas
CdtIn CdtTot In Bifase 7,384 6,215 12,48
0,14 4,438 Bifase-N 8,066 7,044 13,746 10 -2
Bifase-PE 8,066 7,044 13,746
Fase-N 4,061 3,146 7,085
Fase-PE 4,061 3,146 7,085 10 -2
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
8,526 n.c. 10 -3
400 Vv 10 1 10 =2 103 104 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-UPS

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <=
Fase 76,053 110,345
Neutro 0 110,345
Verifica contatti indiretti
Verificato
lac.i. [A] 3146,3
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 130,92
VT a lccft [V] 130,92
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0 4
Cdt In CdtTot In
0 0

Alim. da QEG | UPS

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-UPS: Ins = 110,345 [A] (protezione interna UPS) - fusibile

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 8,526
Bifase 7,384

Bifase-N 8,066
Bifase-PE 8,066
Fase-N 4,061
Fase-PE 4,061

A transitorio fondo linea

lkvmax
8,526

Min Picco
7,177 13,027
6,215 11,282
7,044 12,324
7,044 12,324
3,146 6,204
3,146 6,204
fi(lkvmax) [°]

n.c.
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Gen. QEG-UPS Alim. da UPS | Gen. QEG Sez. UPS
Coord. Ib<Ins <1z [A]
Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Gen. QEG-UPS: Ins = 160 [A] (sgancio protezione termica)
Fase 84,185 110,345 2) Utenza +Piano Quarto.QEG-UPS: Ins = 110,345 [A] (protezione interna UPS) - fusibile
Neutro 3,441 110,345
Verifica contatti indiretti
Verificato Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).
la c.i. [A] 3146,3
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 130,92
VT a lccft [V] 130,92
Potere di interruzione [KA] Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato Verificato
A transitorio inizio linea Sg. mag. < Imagmax s>
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°] 1600 3146,3
16 8,526 n.c.
Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA] T Sen. QES-UPS
Tensione nominale [V] 400 A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco 103
0 0 4 Trifase 8,526 7,177 13,027
Cdt In CdtTot In Bifase 7,384 6,215 11,282
0 0 Bifase-N 8,066 7,044 12,324 102 ]
Bifase-PE 8,066 7,044 12,324
Fase-N 4,061 3,146 6,204
Fase-PE 4,061 3,146 6,204 1o+
A transitorio fondo linea =2 =
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
8,526 n.c. e
. - . _]JOo.,as
10 -1 |
10 -2 |
10 -3
400 Vv 10 1 10=2 103 10 4 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Gen. GAS

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 1,443 16
Neutro 0 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
lac.i. [A] 3146,3
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 130,92
VT a lccft [V] 130,92

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]

8,526 n.c.
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max

0 0 4

CdtIn CdtTot In

0 0

Gen. Elettrovalvole | Motorizzate

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Gen. QEG-UPS: Ins = 160 [A] (sgancio protezione termica)
2) Utenza +Piano Quarto.QEG-UPS: Ins = 110,345 [A] (protezione interna UPS) - fusibile

Ins =16 [A]

Nota: Protezione da valle di +Piano Quarto.QEG-Gen. GAS

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 8,526 7,177
Bifase 7,384 6,215
Bifase-N 8,066 7,044
Bifase-PE 8,066 7,044
Fase-N 4,061 3,146
Fase-PE 4,061 3,146

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

8,526 n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

s>

100

10 -1
400 Vv

10 -1 100 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 7,403 25 32
Neutro 2,453 25 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 19,97

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 33
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,674 0,674 4
Cdt In CdtTot In
2,233 2,233

Alim. Centralino QEA | Laboratorio L1-P3

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1314,1

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
250

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

Verificato
Imagmax
524,8

Verificato

3,272E+05
3,272E+05
3,272E+05

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 1,466
Bifase 1,27

Bifase-N 1,307
Bifase-PE 1,307
Fase-N 0,705
Fase-PE 0,705

Min

1,095
0,948
1,024
1,024
0,525
0,525

A transitorio fondo linea

Ikvmax
1,466

fi(lkvmax) [°]
n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 6,495 25 32
Neutro 0 25 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 524,8
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 113,9
VT a lccft [V] 113,9

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,435 0,435 4
Cdt In CdtTot In
1,677 1,677

Alim. Centralino QEB | Laboratorio L2-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. =524,8

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
250

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

Verificato
Imagmax
524,8

Verificato

3,272E+05
3,272E+05
3,272E+05

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 1,466
Bifase 1,27

Bifase-N 1,307
Bifase-PE 1,307
Fase-N 0,705
Fase-PE 0,705

Min

1,095
0,948
1,024
1,024
0,525
0,525

A transitorio fondo linea

Ikvmax
1,466

fi(lkvmax) [°]
n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 8,313 25 32
Neutro 2,727 25 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 27,73

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 34
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,493 0,493 4
Cdt In CdtTot In
1,484 1,484

Alim. Centralino QEB | Laboratorio L7-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1314,1

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
250

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

Verificato
Imagmax
728,8

Verificato

3,272E+05
3,272E+05
3,272E+05

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 2,058
Bifase 1,783

Bifase-N 1,842
Bifase-PE 1,842
Fase-N 0,978
Fase-PE 0,978

Min

1,543
1,336
1,448
1,448
0,729
0,729

A transitorio fondo linea

Ikvmax
2,058

fi(lkvmax) [°]
n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,774 25 32
Neutro 0,000 25 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 524,8
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 113,9
VT a lccft [V] 113,9

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 0,387 4
Cdt In CdtTot In
1,677 1,677

Alim. Centralino QEA | Laboratorio L4-P3

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. =524,8

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
250

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

Verificato
Imagmax
524,8

Verificato

3,272E+05
3,272E+05
3,272E+05

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 1,466
Bifase 1,27

Bifase-N 1,307
Bifase-PE 1,307
Fase-N 0,705
Fase-PE 0,705

Min

1,095
0,948
1,024
1,024
0,525
0,525

A transitorio fondo linea

Ikvmax
1,466

fi(lkvmax) [°]
n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,774 25 32
Neutro 0,000 25 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 524,8
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 113,9
VT a lccft [V] 113,9

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 0,387 4
Cdt In CdtTot In
1,677 1,677

Alim. Centralino QEA | Laboratorio L9-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. =524,8

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
250

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

Verificato
Imagmax
524,8

Verificato

3,272E+05
3,272E+05
3,272E+05

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 1,466
Bifase 1,27

Bifase-N 1,307
Bifase-PE 1,307
Fase-N 0,705
Fase-PE 0,705

Min

1,095
0,948
1,024
1,024
0,525
0,525

A transitorio fondo linea

Ikvmax
1,466

fi(lkvmax) [°]
n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,774 25 32
Neutro 0,000 25 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 610,3
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 114,56
VT a lccft [V] 114,56

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,322 0,322 4
Cdt In CdtTot In
1,397 1,397

Alim. Centralino QEA | Laboratorio L13-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. = 610,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
250 610,3

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,713 1,281
Bifase 1,484 1,109
Bifase-N 1,53 1,2
Bifase-PE 1,53 1,2
Fase-N 0,82 0,61
Fase-PE 0,82 0,61
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,713 n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,774 25 32
Neutro 0,000 25 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 336,3
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 112,42
VT a lccft [V] 112,42

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,645 0,645 4
Cdt In CdtTot In
2,799 2,799

Alim. Centralino QEA | Laboratorio L14-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. = 336,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
250

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

Verificato
Imagmax
336,3

Verificato

3,272E+05
3,272E+05
3,272E+05

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 0,929
Bifase 0,804

Bifase-N 0,825
Bifase-PE 0,825
Fase-N 0,453
Fase-PE 0,453

Min

0,691
0,599
0,645
0,645
0,336
0,336

A transitorio fondo linea

Ikvmax
0,929

fi(lkvmax) [°]
n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 7,403 25 32
Neutro 2,453 25 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 13141
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 12,8
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 33
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
1,124 1,124 4
CdtIn CdtTot In
3,727 3,727

Alim. Centralino QEC | Laboratorio L10-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1314,1

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
250

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

Verificato
Imagmax
336,3

Verificato

3,272E+05
3,272E+05
3,272E+05

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 0,929
Bifase 0,804

Bifase-N 0,825
Bifase-PE 0,825
Fase-N 0,453
Fase-PE 0,453

Min

0,691
0,599
0,645
0,645
0,336
0,336

A transitorio fondo linea

Ikvmax
0,929

fi(lkvmax) [°]
n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,774 25 32
Neutro 0,000 25 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 369,5
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 112,68
VT a lccft [V] 112,68

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,58 0,58 4
Cdt In CdtTot In
2,518 2,518

Alim. Centralino QEC | Laboratorio L11-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. = 369,5

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
250

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

Verificato
Imagmax
369,5

Verificato

3,272E+05
3,272E+05
3,272E+05

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 1,022
Bifase 0,885

Bifase-N 0,909
Bifase-PE 0,909
Fase-N 0,497
Fase-PE 0,497

Min
0,761
0,659
0,711
0,711
0,37
0,37

A transitorio fondo linea

Ikvmax
1,022

fi(lkvmax) [°]
n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Universita di Teramo
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,774 25 32
Neutro 0,000 25 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 369,5
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 112,68
VT a lccft [V] 112,68

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,58 0,58 4
Cdt In CdtTot In
2,518 2,518

Alim. Centralino QEC | Laboratorio L12-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. = 369,5

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
250

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

Verificato
Imagmax
369,5

Verificato

3,272E+05
3,272E+05
3,272E+05

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 1,022
Bifase 0,885

Bifase-N 0,909
Bifase-PE 0,909
Fase-N 0,497
Fase-PE 0,497

Min
0,761
0,659
0,711
0,711
0,37
0,37

A transitorio fondo linea

Ikvmax
1,022

fi(lkvmax) [°]
n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,774 25 32
Neutro 0,000 25 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 336,3
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 112,42
VT a lccft [V] 112,42

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,645 0,645 4
Cdt In CdtTot In
2,799 2,799

Alim. Centralino QEC | Laboratorio L16-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. = 336,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
250

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

Verificato
Imagmax
336,3

Verificato

3,272E+05
3,272E+05
3,272E+05

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 0,929
Bifase 0,804

Bifase-N 0,825
Bifase-PE 0,825
Fase-N 0,453
Fase-PE 0,453

Min

0,691
0,599
0,645
0,645
0,336
0,336

A transitorio fondo linea

Ikvmax
0,929

fi(lkvmax) [°]
n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEE

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 16,523 40 56,8
Neutro 3,442 40 56,8
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1360,3
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 51,76
VT a lccft [V] 51,76

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 35
Temperatura cavo a In [°C] 60
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,365 0,365 4
Cdt In CdtTot In
0,871 0,871

Alim. Centralino QEE | Laboratorio L3+L6-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEE: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEE

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1360,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 1360,3

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 3,906 2,991 13,027
Bifase 3,383 2,59 11,282
Bifase-N 3,547 2,838 12,324
Bifase-PE 3,547 2,838 12,324
Fase-N 1,812 1,36 6,204
Fase-PE 1,812 1,36 6,204

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
3,906 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 6,495 25 32
Neutro 0 25 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 336,3
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 112,42
VT a lccft [V] 112,42

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,726 0,726 4
Cdt In CdtTot In
2,799 2,799

Alim. Centralino QEB | Laboratorio L8-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. = 336,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
250

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

Verificato
Imagmax
336,3

Verificato

3,272E+05
3,272E+05
3,272E+05

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 0,929
Bifase 0,804

Bifase-N 0,825
Bifase-PE 0,825
Fase-N 0,453
Fase-PE 0,453

Min

0,691
0,599
0,645
0,645
0,336
0,336

A transitorio fondo linea

Ikvmax
0,929

fi(lkvmax) [°]
n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 6,495 25 32
Neutro 0 25 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 524,8
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 113,9
VT a lccft [V] 113,9

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,435 0,435 4
Cdt In CdtTot In
1,677 1,677

Alim. Centralino QEB | Laboratorio L15-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. =524,8

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
250

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

Verificato
Imagmax
524,8

Verificato

3,272E+05
3,272E+05
3,272E+05

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 1,466
Bifase 1,27

Bifase-N 1,307
Bifase-PE 1,307
Fase-N 0,705
Fase-PE 0,705

Min

1,095
0,948
1,024
1,024
0,525
0,525

A transitorio fondo linea

Ikvmax
1,466

fi(lkvmax) [°]
n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 6,495 25 32
Neutro 0 25 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 728,8
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 115,47
VT a lccft [V] 115,47

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,29 0,29 4
Cdt In CdtTot In
1,118 1,118

Alim. Centralino QEB | Laboratorio LVE-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. = 728,8

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
250

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

Verificato
Imagmax
728,8

Verificato

3,272E+05
3,272E+05
3,272E+05

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 2,058
Bifase 1,783

Bifase-N 1,842
Bifase-PE 1,842
Fase-N 0,978
Fase-PE 0,978

Min

1,543
1,336
1,448
1,448
0,729
0,729

A transitorio fondo linea

Ikvmax
2,058

fi(lkvmax) [°]
n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEF

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 4,675 25 49,4
Neutro 3,037 25 49,4
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 12,09

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G6
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,891 0,891 4
Cdt In CdtTot In
4,935 4,935

Alim. Centralino QEF | Laboratorio L5-P1

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEF: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEF

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1314,1

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
250 317,7

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 7,362E+05
K2S2 neutro 7,362E+05
K2S2 PE 7,362E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 0,876 0,652 13,027
Bifase 0,758 0,565 11,282
Bifase-N 0,778 0,608 12,324
Bifase-PE 0,778 0,608 12,324
Fase-N 0,428 0,318 6,204
Fase-PE 0,428 0,318 6,204

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,876 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QED

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 17,455 40 71
Neutro 4,13 40 71

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 27,72

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 34
Temperatura cavo a In [°C] 49
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,95 0,95 4
Cdt In CdtTot In
2,232 2,232

Alim. Centralino QED | Locale Frigo Speciali-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QED: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QED

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1314,1

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 728,4

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 2,051 1,54
Bifase 1,776 1,334
Bifase-N 1,838 1,447
Bifase-PE 1,838 1,447
Fase-N 0,977 0,728
Fase-PE 0,977 0,728
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,051 n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QED1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 6,061 25 40
Neutro 0,952 25 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 13141
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 27,73
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 53
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,309 0,309 4
CdtIn CdtTot In
1,293 1,293

Alim. Centralino QED1 | Locale Frigo/Magazzino -P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QED1: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QED1
interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1314,1

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
250 728,8
Alim. OED1
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K232 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea \@
Max Min Picco 1o
Trifase 2,058 1,543 13,027 - //4 - - . _fowas
Bifase 1,783 1,336 11,282
Bifase-N 1,842 1,448 12,324 10 -2
Bifase-PE 1,842 1,448 12,324
Fase-N 0,978 0,729 6,204
Fase-PE 0,978 0,729 6,204 10 -2
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,058 n.c. 10 -3
400 Vv 10 1 10 =2 103 104
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QED1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,052 25 32
Neutro 0 25 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 728,8
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 115,47
VT alccft [V] 115,47
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 67
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,226 0,226 4
CdtIn CdtTot In
1,118 1,118

Alim. Centralino QEDL1 | Locale Microbiologia-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QED1: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QED1
interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 <la c.i. = 728,8

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
250 728,8
Alim. OED1
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K232 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea \@
Max Min Picco 1o
Trifase 2,058 1,543 13,027 - //4 - - . _fowas
Bifase 1,783 1,336 11,282
Bifase-N 1,842 1,448 12,324 10 -2
Bifase-PE 1,842 1,448 12,324
Fase-N 0,978 0,729 6,204
Fase-PE 0,978 0,729 6,204 10 -2
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,058 n.c. 10 -3
400 Vv 10 1 10 =2 103 104
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-Alim. QEH

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 8,313 40 52
Neutro 2,453 40 52

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 22,05

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 8,526 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G6
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 66
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,622 0,622 4
Cdt In CdtTot In
3,097 3,097

Alim. Centralino QEH | Laboratorio L17+L18-P4

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEH: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEH

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,3 < la c.i. = 1314,1

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
400 579,5

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 7,362E+05
K2S2 neutro 7,362E+05
K2S2 PE 7,362E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,622 1,213
Bifase 1,405 1,05
Bifase-N 1,448 1,136
Bifase-PE 1,448 1,136
Fase-N 0,778 0,58
Fase-PE 0,778 0,58
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,622 n.c.

Picco
13,027
11,282
12,324
12,324
6,204
6,204

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-P-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 1,443 16 32
Neutro 1,443 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 247,4
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 111,71
VT a lccft [V] 111,71

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 4,06 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,451 0,477 4
Cdt In CdtTot In
5,013 5,013

Alimentazione | ELettrovalvola Motorizzata

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-P-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-P-1

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 247,4

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 247,4

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Fase-N 0,333 0,248 3,657
Fase-PE 0,333 0,247 3,657
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,333 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3

231 Vv

1090

101

10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-P-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 1,443 16 32
Neutro 1,443 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 247,4
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 111,71
VT a lccft [V] 111,71

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 4,06 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,451 0,477 4
Cdt In CdtTot In
5,013 5,013

Alimentazione | ELettrovalvola Motorizzata

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-P-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-P-2

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 247,4

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 247,4

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Fase-N 0,333 0,248 3,657
Fase-PE 0,333 0,247 3,657
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,333 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3

231 Vv

1090

101

10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEG-P-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 1,443 16 32
Neutro 1,443 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 247,4
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 111,71
VT a lccft [V] 111,71

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 4,06 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,451 0,477 4
Cdt In CdtTot In
5,013 5,013

Alimentazione | ELettrovalvola Motorizzata

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-P-3: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEG-P-3

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 247,4

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 247,4

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Fase-N 0,333 0,248 3,657
Fase-PE 0,333 0,247 3,657
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,333 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3

231 Vv

1090

101

10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-Gen. QEA

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 13,543 40
Neutro 1,319 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 41,79

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
0,8 3,118 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,678 4
CdtIn CdtTot In
0 5,482

Alim. da QEG | Gen. Lab. Tipo A

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 3,118 2,364
Bifase 2,7 2,047
Bifase-N 2,815 2,233
Bifase-PE 2,815 2,233
Fase-N 1,468 1,098
Fase-PE 1,468 1,098

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

3,118 n.c.

Picco
4,498
3,895
4,061
4,061
2,118
2,118

Protezione

t(s)

100

10 -1
400 Vv

10 -1 100 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 40 83,3
Neutro 0 40 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 2303,9
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 88,67
VT a lccft [V] 88,67

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 3,118 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3x25+1x16+1G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 44
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 2,678 4
Cdt In CdtTot In
0,004 5,486

SPD

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza di tipo SPD.

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 3,109
Bifase 2,692

Bifase-N 2,806
Bifase-PE 2,857
Fase-N 1,463
Fase-PE 3,01

Protezione
t(s)
10 3|
Verificato
1,278E+07
5,235E+06 10= |
5,235E+06
10 1|
Min Picco 1o
2,356 4,498
2,041 3,895
2,226 4,061 10-2
2,317 4,131
1,094 2,118
2,304 4,372 10 -2

A transitorio fondo linea

Ikvmax
3,109

fi(lkvmax) [°]

n.c. 10-3

400 Vv

SPID
5,0 s
I S - o s
101 102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-Alim. Aux

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z

Fase 0,773 2,621
Neutro 0,773 2,621

Verifica contatti indiretti

Verificato

la c.i. [A] 13141
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 41,79

Potere di interruzione [KA]

Verificato

A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
80 1,468 n.c.

Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,547 4
Cdt In CdtTot In
0 5,482

Alimentazione | Ausiliari Regolazione

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-Alim. Aux: Ins = 2,621 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Protezione
t(s)
Alirm. Aux
Correnti di guasto [kKA] 1o =
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Fase-N 1,468 1,098 2,117 102 |
Fase-PE 1,468 1,098 2,117
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°] 101
1,468 n.c. 5.0 s
10 o |
.- \N_ . _]Jo.as
10 -1 |
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-Gen. FM-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 9,815 40
Neutro 0 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 41,79

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]

3,118 n.c.
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt b CdtTot Ib Cdt max

0 2,678 4

CdtIn CdtTot In

0 5,482

Gen. Utenze | Trifase

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 3,118 2,364
Bifase 2,7 2,047
Bifase-N 2,815 2,233
Bifase-PE 2,815 2,233
Fase-N 1,468 1,098
Fase-PE 1,468 1,098

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

3,118 n.c.

Picco
4,498
3,895
4,061
4,061
2,118
2,118

Protezione

t(s)

100

10 -1
400 Vv

10 -1 100 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-Gen. FM-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 4,04 32
Neutro 1,052 32

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 41,79

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]

3,118 n.c.
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt b CdtTot Ib Cdt max

0 2,678 4

CdtIn CdtTot In

0 5,482

Gen. Utenze | Monofase

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Ins = 32 [A]
Nota: Protezione da valle

di +Piano Quarto.QEA-Gen. FM-2

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 3,118
Bifase 2,7
Bifase-N 2,815
Bifase-PE 2,815
Fase-N 1,468
Fase-PE 1,468

Protezione
t(s)
Min Picco
2,364 4,498
2,047 3,895
2,233 4,061
2,233 4,061
1,098 2,118
1,098 2,118 1o°

A transitorio fondo linea

Ikvmax
3,118

fi(lkvmax) []
n.c.

10 -1
400 Vv

10 -1 100 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 41,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,468 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,703 4
CdtIn CdtTot In
0 5,482

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 1098,1

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,468 1,098
Fase-PE 1,468 1,098
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,468 n.c.

Picco
2,113
2,114

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-Trafo

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <=
Fase 0,773 1,089
Neutro 0,773 1,089
Verifica contatti indiretti
Verificato
VT a lccft [V] 0
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
CdtIb CdtTot Ib Cdt max
0,367 2,914 4
Cdt In CdtTot In
0,829 6,311

Trasformatore

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-Alim. Aux: Ins = 2,621 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Ins = 1,089 [A] ( Rapp. trasf. = 0,1)

Nota: Protezione da valle

di +Piano Quarto.QEA-Trafo

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Fase-N 1,177 11 2,133
Fase-PE 0,23 0,219 2,117
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,177 n.c.
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-P-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 585,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 73,48
VT a lccft [V] 73,48

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 3,118 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 2,79 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,018

Alimentazione | Banco 1

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-P-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEA-P-1

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 585,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 585,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,633 1,221
Bifase 1,414 1,058
Bifase-N 1,458 1,144
Bifase-PE 1,458 1,144
Fase-N 0,786 0,585
Fase-PE 0,786 0,585
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,633 n.c.

Picco
2,913
2,874
2,945
2,945
2,114
2,114

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-P-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 585,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 73,48
VT a lccft [V] 73,48

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 3,118 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 2,79 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,018

Alimentazione | Banco 2

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-P-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEA-P-2

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 585,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 585,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,633 1,221
Bifase 1,414 1,058
Bifase-N 1,458 1,144
Bifase-PE 1,458 1,144
Fase-N 0,786 0,585
Fase-PE 0,786 0,585
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,633 n.c.

Picco
2,913
2,874
2,945
2,945
2,114
2,114

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-P-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 585,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 73,48
VT a lccft [V] 73,48

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 3,118 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 2,79 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,018

Alimentazione | Prese CEE

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-P-3: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEA-P-3

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 585,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 585,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,633 1,221
Bifase 1,414 1,058
Bifase-N 1,458 1,144
Bifase-PE 1,458 1,144
Fase-N 0,786 0,585
Fase-PE 0,786 0,585
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,633 n.c.

Picco
2,913
2,874
2,945
2,945
2,114
2,114

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0,802 16
Neutro 0,000 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 41,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 3,118 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,678 4
CdtIn CdtTot In
0 5,482

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
160

Correnti di guasto [KA]

Verificato
Imagmax
1098,4

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 3,118 2,364
Bifase 2,7 2,047
Bifase-N 2,815 2,233
Bifase-PE 2,815 2,233
Fase-N 1,468 1,098
Fase-PE 1,468 1,098
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
3,118 n.c.

Picco
2,913
2,874
2,945
2,945
2,114
2,114

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-P-4

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,772 16 32
Neutro 5,772 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 585,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 73,47
VT a lccft [V] 73,47
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,468 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 2,902 4
CdtIn CdtTot In
1,072 6,554

Alimentazione | Prese di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-P-4: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEA-P-4
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 585,2

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 585,2
P-a
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,786 0,585 2,113 I S 77/7 Y N PO
Fase-PE 0,786 0,585 2,114 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,786 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-P-5

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 4,04 16 32
Neutro 4,04 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 585,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 73,47
VT a lccft [V] 73,47
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,468 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,271 2,974 4
CdtIn CdtTot In
1,072 6,554

Alimentazione | Boiler

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-P-5: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEA-P-5
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 585,2

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 585,2
P-5S
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,786 0,585 2,113 I S 77/7 Y N PO
Fase-PE 0,786 0,585 2,114 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,786 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 41,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,468 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,547 4
CdtIn CdtTot In
0 5,482

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 1098,1

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,468 1,098
Fase-PE 1,468 1,098
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,468 n.c.

Picco
2,113
2,114

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 41,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,468 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,547 4
CdtIn CdtTot In
0 5,482

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 1098,1

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,468 1,098
Fase-PE 1,468 1,098
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,468 n.c.

Picco
2,113
2,114

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-Alim. Aux

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <=
Fase 4,63 10,483
Neutro 4,63 10,483
Verifica contatti indiretti
Verificato
VT a lccft [V] 0

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 1,177 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 24
CdtIb CdtTot Ib Cdt max
0 2,914 4
Cdt In CdtTot In
0 6,311

Alimentazione | Ausiliari Regolazione

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-Alim. Aux: Ins = 10,483 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Utenza autoprotetta: la tensione nominale (24V)
€ inferiore alla tensione ai contatti indiretti (50V)

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,177 1,1
Fase-PE 0,23 0,219
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,177 n.c.

Protezione

t(s)

103

Picco
1,728
0,338 i1o0=

1021

100

10 -1

10 -2

10 -=

Alirm. Aux

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-Gen. QEA

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 8,226 25
Neutro 2,726 25
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 19,97

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 1,466 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,674 4
CdtIn CdtTot In
0 2,233

Alim. da QEG Sez. UPS | Gen. Lab. Tipo A

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,466 1,095
Bifase 1,27 0,948
Bifase-N 1,307 1,024
Bifase-PE 1,307 1,024
Fase-N 0,705 0,525
Fase-PE 0,705 0,525

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,466 n.c.

Picco
2,115
1,832
1,885
1,885
1,018
1,018

Protezione

t(s)

100

10 -1
400 Vv

10 -1 100 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 25 83,3
Neutro 0 25 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1299,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 41,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 1,466 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3x25+1x16+1G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 35
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 0,674 4
Cdt In CdtTot In
0,003 2,236

SPD

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEA: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza di tipo SPD.

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 1,464
Bifase 1,268

Bifase-N 1,305
Bifase-PE 1,402
Fase-N 0,704
Fase-PE 1,451

A transitorio fondo linea

Ikvmax
1,464

Protezione
t(s)
10 3|
Verificato
1,278E+07
5,235E+06 10= |
5,235E+06
10 1|
Min Picco 1o
1,093 2,115
0,947 1,832
1,023 1,885 10-2
1,112 2,027
0,524 1,018
1,086 2,1 10 -2
fi(lkvmax) [°]
n.c. 10 -3

400 Vv

SPID
5,0 s
I S - o s
101 102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-PR-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,772 16 32
Neutro 5,772 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 398,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 46,39

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,705 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 1,087 4
Cdt In CdtTot In
1,072 3,305

Alim. Prese | di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-PR-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEA-PR-1

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 398,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 369,5

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,497 0,37
Fase-PE 0,497 0,37
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,497 n.c.

Picco
1,017
1,017

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-PR-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 398,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 46,39

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,466 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 0,787 4
Cdt In CdtTot In
0,536 2,769

Alimentazione | Banco Continuita

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-PR-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEA-PR-2

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 398,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 369,5

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,022 0,761
Bifase 0,885 0,659
Bifase-N 0,909 0,711
Bifase-PE 0,909 0,711
Fase-N 0,497 0,37
Fase-PE 0,497 0,37
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,022 n.c.

Picco
2,112
1,832
1,885
1,885
1,018
1,018

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 85 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-PR-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0,866 16 32
Neutro 0,866 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 398,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 46,39

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,705 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,058 0,327 4
Cdt In CdtTot In
1,072 3,305

Alimentazione | Estrattore

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-PR-3: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEA-PR-3

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 398,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 369,5

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,497 0,37
Fase-PE 0,497 0,37
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,497 n.c.

Picco
1,017
1,017

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 86 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 19,97

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,705 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,279 4
CdtIn CdtTot In
0 2,233

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 5247

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,705 0,525
Fase-PE 0,705 0,525
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

0,705 n.c.

Picco
1,017
1,017

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEA-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 19,97

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,705 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,269 4
CdtIn CdtTot In
0 2,233

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEA-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 5247

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,705 0,525
Fase-PE 0,705 0,525
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

0,705 n.c.

Picco
1,017
1,017

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-Gen. QEE

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 11,78 40
Neutro 1,252 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1431,7
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 54,47
VT a lccft [V] 54,47

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
0,8 4,086 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,484 4
CdtIn CdtTot In
0 5,096

Alim. da QEG | Gen. Lab. Tipo E

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEE: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 4,086 3,133
Bifase 3,538 2,713
Bifase-N 3,715 2,977
Bifase-PE 3,715 2,977
Fase-N 1,906 1,432
Fase-PE 1,906 1,432
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
4,086 n.c.

Picco
5,897
5,107
5,362
5,362
2,751
2,751

Protezione

t(s)

100

10 -1
400 Vv

10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 40 83,3
Neutro 0 40 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 3019,5

Tempo di interruzione [s] 5

VT alac.. [V] 116,22

VT a lccft [V] 116,22

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 4,086 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3x25+1x16+1G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 44
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 2,484 4
Cdt In CdtTot In
0,004 51

SPD

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEE: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza di tipo SPD.

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 4,07
Bifase 3,525

Bifase-N 3,7

Bifase-PE 3,689
Fase-N 1,897
Fase-PE 3,884

Protezione
t(s)
10 3|
Verificato
1,278E+07
5,235E+06 10= |
5,235E+06
10 1|
Min Picco 1o
3,121 5,897
2,703 5,107
2,965 5,362 10-2
3,029 5,338
1,425 2,751
3,02 5,655 10 -2

A transitorio fondo linea

Ikvmax
4,07

fi(lkvmax) [°]

n.c. 10-3

400 Vv

SPID
5,0 s
I S - o s
101 102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-Gen. FM-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 7,634 40
Neutro 0,000 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1431,7
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 54,47
VT a lccft [V] 54,47

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]

4,086 n.c.
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt b CdtTot Ib Cdt max

0 2,484 4

CdtIn CdtTot In

0 5,096

Gen. Utenze | Trifase

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEE: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Protezione
s>
Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 4,086 3,133 5,897
Bifase 3,538 2,713 5,107
Bifase-N 3,715 2,977 5,362
Bifase-PE 3,715 2,977 5,362
Fase-N 1,906 1,432 2,751
Fase-PE 1,906 1,432 2,751 1o o
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
4,086 n.c.
10 -1
400 Vv 10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-Gen. FM-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 4,04 16
Neutro 2,502 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1431,7
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 54,47
VT a lccft [V] 54,47

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]

4,086 n.c.
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt b CdtTot Ib Cdt max

0 2,484 4

CdtIn CdtTot In

0 5,096

Gen. Utenze | Monofase

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEE: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Ins = 16 [A]
Nota: Protezione da valle

di +Piano Quarto.QEE-Gen. FM-2

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 4,086
Bifase 3,538
Bifase-N 3,715
Bifase-PE 3,715
Fase-N 1,906
Fase-PE 1,906

A transitorio fondo linea

Ikvmax
4,086

Protezione
t(s)

Min Picco
3,133 5,897
2,713 5,107
2,977 5,362
2,977 5,362
1,432 2,751
1,432 2,751 1o°
fi(lkvmax) [°]
n.c.

10 -1

400 Vv

10 -1 100 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-P-7

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 4,04 16 32
Neutro 4,04 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 668,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 83,96
VT a lccft [V] 83,96

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,906 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,271 2,753 4
Cdt In CdtTot In
1,072 6,168

Alimentazione | Boiler

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-P-7: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEE-P-7

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 668,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 668,7

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,898 0,669
Fase-PE 0,898 0,669
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,898 n.c.

Picco
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 14315
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 54,47
VT a lccft [V] 54,47

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,906 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,509 4
CdtIn CdtTot In
0 5,096

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 1431,3

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,906 1,431
Fase-PE 1,906 1,432
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,906 n.c.

Picco
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 94 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-P-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 668,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 83,96
VT a lccft [V] 83,96

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 4,086 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 2,597 4
Cdt In CdtTot In
0,536 5,632

Alimentazione | Banco 1

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-P-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEE-P-1

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 668,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 668,7

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,874 1,403
Bifase 1,623 1,215
Bifase-N 1,676 1,316
Bifase-PE 1,676 1,316
Fase-N 0,898 0,669
Fase-PE 0,898 0,669
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,874 n.c.

Picco
3,47

3,155
3,257
3,257
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 95 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-P-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 668,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 83,96
VT a lccft [V] 83,96

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 4,086 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 2,597 4
Cdt In CdtTot In
0,536 5,632

Alimentazione | Banco 2

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-P-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEE-P-2

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 668,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 668,7

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,874 1,403
Bifase 1,623 1,215
Bifase-N 1,676 1,316
Bifase-PE 1,676 1,316
Fase-N 0,898 0,669
Fase-PE 0,898 0,669
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,874 n.c.

Picco
3,47

3,155
3,257
3,257
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-P-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 668,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 83,96
VT a lccft [V] 83,96

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 4,086 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 2,597 4
Cdt In CdtTot In
0,536 5,632

Alimentazione | Prese CEE

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-P-3: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEE-P-3

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 668,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 668,7

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,874 1,403
Bifase 1,623 1,215
Bifase-N 1,676 1,316
Bifase-PE 1,676 1,316
Fase-N 0,898 0,669
Fase-PE 0,898 0,669
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,874 n.c.

Picco
3,47

3,155
3,257
3,257
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0,802 16
Neutro 0,000 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1431,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 54,47
VT a lccft [V] 54,47

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 4,086 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,484 4
CdtIn CdtTot In
0 5,096

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 1431,7

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 4,086 3,133
Bifase 3,538 2,713
Bifase-N 3,715 2,977
Bifase-PE 3,715 2,977
Fase-N 1,906 1,432
Fase-PE 1,906 1,432
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
4,086 n.c.

Picco
3,47

3,155
3,257
3,257
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

Riserva

1090 101

102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-P-4

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,772 16 32
Neutro 5,772 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 668,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 83,96
VT a lccft [V] 83,96
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,906 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 2,759 4
CdtIn CdtTot In
1,072 6,168

Alimentazione | Prese di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-P-4: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEE-P-4
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 668,7

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 668,7
P-a
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,898 0,669 2,385 I S 77/7 Y N PO
Fase-PE 0,898 0,669 2,385 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,898 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-P-5

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,02 16 32
Neutro 2,02 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 668,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 83,96
VT a lccft [V] 83,96
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,906 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,135 2,618 4
CdtIn CdtTot In
1,072 6,168

Alimentazione | Cappe

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-P-5: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEE-P-5
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 668,7

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 668,7
P-5S
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,898 0,669 2,385 I S 77/7 Y N PO
Fase-PE 0,898 0,669 2,385 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,898 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 14315
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 54,47
VT a lccft [V] 54,47

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,906 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,509 4
CdtIn CdtTot In
0 5,096

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 1431,3

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,906 1,431
Fase-PE 1,906 1,432
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,906 n.c.

Picco
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-Gen. QEE

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 18,358 40
Neutro 3,824 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1360,3
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 51,76
VT a lccft [V] 51,76

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
0,8 3,906 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,365 4
CdtIn CdtTot In
0 0,871

Alim. da QEG Sez. UPS | Gen. Lab. Tipo E

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEE: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Protezione
s>
Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 3,906 2,991 5,637
Bifase 3,383 2,59 4,882
Bifase-N 3,547 2,838 5,119
Bifase-PE 3,547 2,838 5,119
Fase-N 1,812 1,36 2,615
Fase-PE 1,812 1,36 2,615 oo
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
3,906 n.c.
10 -1
400 Vv 10 -1

100

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 102 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 40 83,3
Neutro 0 40 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 2885,4

Tempo di interruzione [s] 5

VT alac.. [V] 111,05

VT a lccft [V] 111,05

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 3,906 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3x25+1x16+1G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 44
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 0,365 4
Cdt In CdtTot In
0,004 0,876

SPD

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEE: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza di tipo SPD.

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 3,892
Bifase 3,371

Bifase-N 3,534
Bifase-PE 3,527
Fase-N 1,804
Fase-PE 3,718

Protezione
t(s)
10 3|
Verificato
1,278E+07
5,235E+06 10= |
5,235E+06
10 1|
Min Picco 1o
2,98 5,637
2,58 4,882
2,827 5,119 10-2
2,892 5,102
1,354 2,615
2,885 5,412 10 -2

A transitorio fondo linea

Ikvmax
3,892

fi(lkvmax) [°]

n.c. 10-3

400 Vv

SPID
5,0 s
I S - o s
101 102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-PR-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,772 16 32
Neutro 5,772 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 652,6
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 81,94
VT a lccft [V] 81,94

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,812 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 0,778 4
Cdt In CdtTot In
1,072 1,943

Alim. Prese | di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-PR-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEE-PR-1

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 652,6

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 652,6

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,876 0,653
Fase-PE 0,876 0,653
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,876 n.c.

Picco
2,327
2,327

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-PR-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 7,441 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 652,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 81,95
VT a lccft [V] 81,95

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 3,906 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 34
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,249 0,615 4
Cdt In CdtTot In
0,536 1,408

Alimentazione | Banco Continuita

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-PR-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEE-PR-2

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 652,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 652,7

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,834 1,373
Bifase 1,589 1,189
Bifase-N 1,64 1,288
Bifase-PE 1,64 1,288
Fase-N 0,876 0,653
Fase-PE 0,876 0,653
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,834 n.c.

Picco
3,366
3,066
3,16

3,16

2,327
2,327

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-PR-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 7,185 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 652,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 81,95
VT a lccft [V] 81,95

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 3,906 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 34
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,241 0,606 4
Cdt In CdtTot In
0,536 1,408

Alimentazione | Banco Continuita

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-PR-3: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEE-PR-3

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 652,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 652,7

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,834 1,373
Bifase 1,589 1,189
Bifase-N 1,64 1,288
Bifase-PE 1,64 1,288
Fase-N 0,876 0,653
Fase-PE 0,876 0,653
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,834 n.c.

Picco
3,366
3,066
3,16

3,16

2,327
2,327

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-PR-4

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0,866 16 32
Neutro 0,866 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 652,6
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 81,94
VT a lccft [V] 81,94

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,812 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,058 0,317 4
Cdt In CdtTot In
1,072 1,943

Alimentazione | Rilevatore Idrogeno

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-PR-4: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEE-PR-4

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 652,6

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 652,6

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,876 0,653
Fase-PE 0,876 0,653
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,876 n.c.

Picco
2,327
2,327

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-PR-5

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0,866 16 32
Neutro 0,866 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 652,6
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 81,94
VT a lccft [V] 81,94

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,812 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,058 0,27 4
Cdt In CdtTot In
1,072 1,943

Alimentazione | Estrattore

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-PR-5: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEE-PR-5

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 652,6

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 652,6

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,876 0,653
Fase-PE 0,876 0,653
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,876 n.c.

Picco
2,327
2,327

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEE-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1360
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 51,75
VT a lccft [V] 51,75

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,812 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,259 4
CdtIn CdtTot In
0 0,871

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEE-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 1359,9

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,812 1,36
Fase-PE 1,812 1,36
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,812 n.c.

Picco
2,327
2,327

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-Gen. QEB

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 17,562 40
Neutro 1,319 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1431,7
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 54,47
VT a lccft [V] 54,47

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
0,8 4,086 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,576 4
CdtIn CdtTot In
0 5,071

Alim. da QEG | Gen. Lab. Tipo B

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 4,086 3,133
Bifase 3,538 2,713
Bifase-N 3,715 2,977
Bifase-PE 3,715 2,977
Fase-N 1,906 1,432
Fase-PE 1,906 1,432
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
4,086 n.c.

Picco
5,897
5,107
5,362
5,362
2,751
2,751

Protezione

t(s)

100

10 -1
400 Vv

10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 40 83,3
Neutro 0 40 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 3019,5

Tempo di interruzione [s] 5

VT alac.. [V] 116,22

VT a lccft [V] 116,22

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 4,086 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3x25+1x16+1G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 44
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 2,576 4
Cdt In CdtTot In
0,004 5,076

SPD

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza di tipo SPD.

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 4,07
Bifase 3,525

Bifase-N 3,7

Bifase-PE 3,689
Fase-N 1,897
Fase-PE 3,884

Protezione
t(s)
10 3|
Verificato
1,278E+07
5,235E+06 10= |
5,235E+06
10 1|
Min Picco 1o
3,121 5,897
2,703 5,107
2,965 5,362 10-2
3,029 5,338
1,425 2,751
3,02 5,655 10 -2

A transitorio fondo linea

Ikvmax
4,07

fi(lkvmax) [°]

n.c. 10-3

400 Vv

SPID
5,0 s
I S - o s
101 102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-Alim. Aux

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z

Fase 0,773 2,621

Neutro 0,773 2,621

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 1431,5

Tempo di interruzione [s] 5

VT alac.. [V] 54,47

VT a lccft [V] 54,47

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
80 1,906 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,469 4
CdtIn CdtTot In
0 5,071

Alimentazione | Ausiliari Regolazione

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-Alim. Aux: Ins = 2,621 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,906 1,431
Fase-PE 1,906 1,432
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,906 n.c.

Protezione

t(s)

Alim. Aux

Picco
2,75 102 |
2,751

10 -3

231 Vv 1090 101 10 =2

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-Gen. FM-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 9,43 40
Neutro 0,000 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1431,7
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 54,47
VT a lccft [V] 54,47

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]

4,086 n.c.
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt b CdtTot Ib Cdt max

0 2,576 4

CdtIn CdtTot In

0 5,071

Gen. Utenze | Trifase

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 4,086 3,133
Bifase 3,538 2,713
Bifase-N 3,715 2,977
Bifase-PE 3,715 2,977
Fase-N 1,906 1,432
Fase-PE 1,906 1,432
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
4,086 n.c.

Picco
5,897
5,107
5,362
5,362
2,751
2,751

Protezione

t(s)

100

10 -1
400 Vv

10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-Gen. FM-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,522 40
Neutro 1,052 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1431,7
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 54,47
VT a lccft [V] 54,47

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]

4,086 n.c.
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt b CdtTot Ib Cdt max

0 2,576 4

CdtIn CdtTot In

0 5,071

Gen. Utenze | Monofase

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 4,086 3,133
Bifase 3,538 2,713
Bifase-N 3,715 2,977
Bifase-PE 3,715 2,977
Fase-N 1,906 1,432
Fase-PE 1,906 1,432
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
4,086 n.c.

Picco
5,897
5,107
5,362
5,362
2,751
2,751

Protezione

t(s)

100

10 -1
400 Vv

10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-P-6

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 668,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 83,96
VT a lccft [V] 83,96

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 4,086 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 2,689 4
Cdt In CdtTot In
0,536 5,608

Alimentazione | Cappe

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-P-6: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEB-P-6

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 668,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 668,7

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,874 1,403
Bifase 1,623 1,215
Bifase-N 1,676 1,316
Bifase-PE 1,676 1,316
Fase-N 0,898 0,669
Fase-PE 0,898 0,669
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,874 n.c.

Picco
3,47

3,155
3,257
3,257
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 14315
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 54,47
VT a lccft [V] 54,47

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,906 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,579 4
CdtIn CdtTot In
0 5,071

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 1431,3

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,906 1,431
Fase-PE 1,906 1,432
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,906 n.c.

Picco
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-Trafo

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <=
Fase 0,773 1,089
Neutro 0,773 1,089
Verifica contatti indiretti
Verificato
VT a lccft [V] 0
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
CdtIb CdtTot Ib Cdt max
0,367 2,836 4
Cdt In CdtTot In
0,829 5,901

Trasformatore

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-Alim. Aux: Ins = 2,621 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Ins = 1,089 [A] ( Rapp. trasf. = 0,1)

Nota: Protezione da valle

di +Piano Quarto.QEB-Trafo

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Fase-N 1,194 1,12 2,767
Fase-PE 0,231 0,219 2,751
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,194 n.c.

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 117 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-P-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 668,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 83,96
VT a lccft [V] 83,96

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 4,086 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 2,689 4
Cdt In CdtTot In
0,536 5,608

Alimentazione | Banco 1

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-P-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEB-P-1

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 668,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 668,7

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,874 1,403
Bifase 1,623 1,215
Bifase-N 1,676 1,316
Bifase-PE 1,676 1,316
Fase-N 0,898 0,669
Fase-PE 0,898 0,669
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,874 n.c.

Picco
3,47

3,155
3,257
3,257
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-P-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 668,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 83,96
VT a lccft [V] 83,96

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 4,086 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 2,689 4
Cdt In CdtTot In
0,536 5,608

Alimentazione | Banco 2

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-P-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEB-P-2

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 668,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 668,7

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,874 1,403
Bifase 1,623 1,215
Bifase-N 1,676 1,316
Bifase-PE 1,676 1,316
Fase-N 0,898 0,669
Fase-PE 0,898 0,669
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,874 n.c.

Picco
3,47

3,155
3,257
3,257
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 119 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-P-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 668,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 83,96
VT a lccft [V] 83,96

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 4,086 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 2,689 4
Cdt In CdtTot In
0,536 5,608

Alimentazione | Prese CEE

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-P-3: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEB-P-3

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 668,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 668,7

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,874 1,403
Bifase 1,623 1,215
Bifase-N 1,676 1,316
Bifase-PE 1,676 1,316
Fase-N 0,898 0,669
Fase-PE 0,898 0,669
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,874 n.c.

Picco
3,47

3,155
3,257
3,257
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-P-8

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 668,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 83,96
VT a lccft [V] 83,96

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 4,086 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 2,689 4
Cdt In CdtTot In
0,536 5,608

Predisposizione | Batteria Elettrica

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-P-8: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEB-P-8

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 668,7

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 668,7

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,874 1,403
Bifase 1,623 1,215
Bifase-N 1,676 1,316
Bifase-PE 1,676 1,316
Fase-N 0,898 0,669
Fase-PE 0,898 0,669
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,874 n.c.

Picco
3,47

3,155
3,257
3,257
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-P-4

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,772 16 32
Neutro 5,772 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 668,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 83,96
VT a lccft [V] 83,96
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,906 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 2,988 4
CdtIn CdtTot In
1,072 6,143

Alimentazione | Prese di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-P-4: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEB-P-4
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 668,7

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 668,7
P-a
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,898 0,669 2,385 I S 77/7 Y N PO
Fase-PE 0,898 0,669 2,385 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,898 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-P-5

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 4,04 16 32
Neutro 4,04 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 668,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 83,96
VT a lccft [V] 83,96
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,906 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,271 2,85 4
CdtIn CdtTot In
1,072 6,143

Alimentazione | Boiler

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-P-5: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEB-P-5
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 668,7

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 668,7
P-5S
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,898 0,669 2,385 I S 77/7 Y N PO
Fase-PE 0,898 0,669 2,385 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,898 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-P-7

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,117 16 20,8
Neutro 0 16 20,8
Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 506,6

Tempo di interruzione [s] 0,4

VT alac.. [V] 90,23

VT a lccft [V] 90,23

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 4,086 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G2.5
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 66
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 2,689 4
Cdt In CdtTot In
0,855 5,926

Alim. Recuperatore | di Calore Mandata

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-P-7: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEB-P-7

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 506,6

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 506,6

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 1,278E+05
K2S2 neutro 1,278E+05
K2S2 PE 1,278E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 1,41 1,052 3,47
Bifase 1,221 0,911 3,155
Bifase-N 1,256 0,984 3,257
Bifase-PE 1,256 0,984 3,257
Fase-N 0,681 0,507 2,385
Fase-PE 0,681 0,507 2,385

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,41 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 14315
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 54,47
VT a lccft [V] 54,47

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,906 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,469 4
CdtIn CdtTot In
0 5,071

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 1431,3

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,906 1,431
Fase-PE 1,906 1,432
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,906 n.c.

Picco
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 125 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 14315
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 54,47
VT a lccft [V] 54,47

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,906 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,469 4
CdtIn CdtTot In
0 5,071

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 1431,3

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,906 1,431
Fase-PE 1,906 1,432
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,906 n.c.

Picco
2,385
2,385

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-Alim. Aux

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <=
Fase 4,63 10,483
Neutro 4,63 10,483
Verifica contatti indiretti
Verificato
VT a lccft [V] 0

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 1,194 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 24
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 2,836 4
Cdt In CdtTot In
0 5,901

Alimentazione | Ausiliari Regolazione

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-Alim. Aux: Ins = 10,483 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Utenza autoprotetta: la tensione nominale (24V)
€ inferiore alla tensione ai contatti indiretti (50V)

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,194 1,12
Fase-PE 0,231 0,219
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,194 n.c.

Protezione

t(s)

103

Picco
1,755
0,339 i1o0=

1021

100

10 -1

10 -2

10 -=

Alirm. Aux

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-Gen. QEB

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 9,236 25
Neutro 3,03 25
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 27,73

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
0,8 2,058 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,493 4
CdtIn CdtTot In
0 1,484

Alim. da QEG Sez. UPS | Gen. Lab. Tipo B

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Protezione
s>
Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 2,058 1,543 2,969
Bifase 1,783 1,336 2,571
Bifase-N 1,842 1,448 2,658
Bifase-PE 1,842 1,448 2,658
Fase-N 0,978 0,729 1,411
Fase-PE 0,978 0,729 1,411 1o o
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,058 n.c.
10 -1
400 Vv 10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 25 83,3
Neutro 0 25 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1523,6
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 58,64
VT a lccft [V] 58,64

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 2,058 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3x25+1x16+1G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 35
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 0,493 4
Cdt In CdtTot In
0,003 1,487

SPD

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEB: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza di tipo SPD.

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 2,054
Bifase 1,779

Bifase-N 1,839
Bifase-PE 1,944
Fase-N 0,976
Fase-PE 2,024

Protezione
t(s)
10 3|
Verificato
1,278E+07
5,235E+06 10= |
5,235E+06
10 1|
Min Picco 1o
1,54 2,969
1,333 2,571
1,445 2,658 10-2
1,552 2,811
0,727 1,411
1,524 2,934 10 -2

A transitorio fondo linea

Ikvmax
2,054

fi(lkvmax) [°]

n.c. 10-3

400 Vv

SPID
5,0 s
I S - o s
101 102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-PR-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,772 16 32
Neutro 5,772 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 460,3
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 57,79
VT a lccft [V] 57,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,978 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 0,906 4
Cdt In CdtTot In
1,072 2,556

Alim. Prese | di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-PR-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEB-PR-1

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 460,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 460,3

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,619 0,46
Fase-PE 0,619 0,46
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,619 n.c.

Picco
1,411
1,411

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-PR-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 460,3
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 57,8
VT a lccft [V] 57,8

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,058 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 0,606 4
Cdt In CdtTot In
0,536 2,02

Alimentazione | Banco Continuita

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-PR-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEB-PR-2

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 460,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 460,3

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,281 0,955
Bifase 1,109 0,827
Bifase-N 1,141 0,893
Bifase-PE 1,141 0,893
Fase-N 0,619 0,46
Fase-PE 0,619 0,46
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,281 n.c.

Picco
2,478
2,308
2,345
2,345
1,411
1,411

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-PR-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z

Fase 1,123 10 15,6
Neutro 0 10 15,6

Verifica contatti indiretti

Verificato

la c.i. [A] 285,7
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 77,49
VT a lccft [V] 77,49

Potere di interruzione [KA]

Verificato

A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,058 n.c.

Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G1.5
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 55
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85

Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,099 0,593 4
CdtIn CdtTot In
0,887 2,371

Alim. Recuperatore | di Calore Ripresa

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-PR-3: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEB-PR-3
interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 285,7

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
100 285,7
PR-3
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 4,601E+04
K2S2 neutro 4,601E+04 10 = |
K2S2 PE 4,601E+04
10 1|
Correnti di guasto [kA] ==
A regime fondo linea, Picco a inizio linea \@
Max Min Picco 1o
Trifase 0,786 0,585 2,369 I - . _Jo.uas
Bifase 0,681 0,507 2,213
Bifase-N 0,698 0,545 2,247 10 -1
Bifase-PE 0,698 0,545 2,247
Fase-N 0,385 0,286 1,411
Fase-PE 0,385 0,286 1,411 10 -2 |
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,786 n.c. 10 -3
400 Vv 100 10 1 10 =2 103 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 27,73

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,978 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,263 4
CdtIn CdtTot In
0 1,484

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 728,7

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,978 0,729
Fase-PE 0,978 0,729
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

0,978 n.c.

Picco
1,411
1,411

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEB-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 27,73

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,978 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,166 4
CdtIn CdtTot In
0 1,484

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEB-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 728,7

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,978 0,729
Fase-PE 0,978 0,729
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

0,978 n.c.

Picco
1,411
1,411

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-Gen. QEC

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 16,575 40
Neutro 1,319 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 28,48

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
0,8 2,101 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 3,043 4
CdtIn CdtTot In
0 6,241

Alim. da QEG | Gen. Lab. Tipo C

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 2,101 1,577
Bifase 1,819 1,366
Bifase-N 1,883 1,482
Bifase-PE 1,883 1,482
Fase-N 1,004 0,749
Fase-PE 1,004 0,749

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,101 n.c.

Picco
3,03

2,624
2,716
2,716
1,448
1,448

Protezione

t(s)

100

10 -1
400 Vv

10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 40 83,3
Neutro 0 40 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1553,2
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 59,78
VT a lccft [V] 59,78

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 2,101 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3x25+1x16+1G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 44
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 3,043 4
Cdt In CdtTot In
0,004 6,246

SPD

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nhominale della protezione) - fusibile

2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza di tipo SPD.

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 2,097
Bifase 1,816

Bifase-N 1,879
Bifase-PE 1,959
Fase-N 1,001
Fase-PE 2,056

Protezione
t(s)
10 3|
Verificato
1,278E+07
5,235E+06 10= |
5,235E+06
10 1|
Min Picco 1o
1,574 3,03
1,363 2,624
1,479 2,716 10-2
1,571 2,832
0,747 1,448
1,553 2,98 10 -2

A transitorio fondo linea

Ikvmax
2,097

fi(lkvmax) [°]

n.c. 10-3

400 Vv

SPID
5,0 s
I S - o s
101 102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-Alim. Aux

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z

Fase 0,773 2,621
Neutro 0,773 2,621

Verifica contatti indiretti

Verificato

la c.i. [A] 13141
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 28,48

Potere di interruzione [KA]

Verificato

A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
80 1,004 n.c.

Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,854 4
Cdt In CdtTot In
0 6,241

Alimentazione | Ausiliari Regolazione

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-Alim. Aux: Ins = 2,621 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Protezione
t(s)
Alirm. Aux
Correnti di guasto [kKA] 1o =
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Fase-N 1,004 0,748 1,448 102 |
Fase-PE 1,004 0,748 1,448
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°] 101
1,004 n.c. 5.0 s
10 o |
.- \N_ . _]Jo.as
10 -1 |
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-Gen. FM-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 9,815 40
Neutro 0 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 28,48

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]

2,101 n.c.
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt b CdtTot Ib Cdt max

0 3,043 4

CdtIn CdtTot In

0 6,241

Gen. Utenze | Trifase

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Protezione
s>
Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 2,101 1,577 3,03
Bifase 1,819 1,366 2,624
Bifase-N 1,883 1,482 2,716
Bifase-PE 1,883 1,482 2,716
Fase-N 1,004 0,749 1,448
Fase-PE 1,004 0,749 1,448 oo
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,101 n.c.
10 -1
400 Vv 10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-Gen. FM-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 4,04 32
Neutro 1,052 32

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 28,48

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]

2,101 n.c.
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt b CdtTot Ib Cdt max

0 3,043 4

CdtIn CdtTot In

0 6,241

Gen. Utenze | Monofase

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Ins = 32 [A]
Nota: Protezione da valle

di +Piano Quarto.QEC-Gen. FM-2

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 2,101
Bifase 1,819
Bifase-N 1,883
Bifase-PE 1,883
Fase-N 1,004
Fase-PE 1,004

A transitorio fondo linea

Ikvmax
2,101

Protezione
t(s)

Min Picco
1,577 3,03
1,366 2,624
1,482 2,716
1,482 2,716
0,749 1,448
0,749 1,448 1o°
fi(lkvmax) [°]
n.c.

10 -1

400 Vv

10 -1 100 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-P-6

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 468,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 58,79
VT a lccft [V] 58,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,101 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 3,156 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,778

Alimentazione | Cappe

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-P-6: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEC-P-6

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 468,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 468,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,299 0,969
Bifase 1,125 0,839
Bifase-N 1,157 0,907
Bifase-PE 1,157 0,907
Fase-N 0,629 0,468
Fase-PE 0,629 0,468
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,299 n.c.

Picco
2,504
2,33
2,37
2,37
1,448
1,448

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 28,48

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,004 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 3,068 4
CdtIn CdtTot In
0 6,241

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 748,3

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,004 0,748
Fase-PE 1,004 0,748
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,004 n.c.

Picco
1,448
1,448

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-Trafo

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <=
Fase 0,773 1,089
Neutro 0,773 1,089
Verifica contatti indiretti
Verificato
VT a lccft [V] 0
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
CdtIb CdtTot Ib Cdt max
0,367 3,221 4
Cdt In CdtTot In
0,829 7,071

Trasformatore

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-Alim. Aux: Ins = 2,621 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Ins = 1,089 [A] ( Rapp. trasf. = 0,1)

Nota: Protezione da valle

di +Piano Quarto.QEC-Trafo

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Fase-N 1,143 1,06 1,463
Fase-PE 0,23 0,218 1,448
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,143 n.c.
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-P-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 468,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 58,79
VT a lccft [V] 58,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,101 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 3,156 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,778

Alimentazione | Banco 1

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-P-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEC-P-1

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 468,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 468,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,299 0,969
Bifase 1,125 0,839
Bifase-N 1,157 0,907
Bifase-PE 1,157 0,907
Fase-N 0,629 0,468
Fase-PE 0,629 0,468
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,299 n.c.

Picco
2,504
2,33
2,37
2,37
1,448
1,448

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-P-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 468,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 58,79
VT a lccft [V] 58,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,101 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 3,156 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,778

Alimentazione | Banco 2

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-P-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEC-P-2

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 468,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 468,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,299 0,969
Bifase 1,125 0,839
Bifase-N 1,157 0,907
Bifase-PE 1,157 0,907
Fase-N 0,629 0,468
Fase-PE 0,629 0,468
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,299 n.c.

Picco
2,504
2,33
2,37
2,37
1,448
1,448

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-P-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 468,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 58,79
VT a lccft [V] 58,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,101 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 3,156 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,778

Alimentazione | Prese CEE

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-P-3: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEC-P-3

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 468,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 468,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,299 0,969
Bifase 1,125 0,839
Bifase-N 1,157 0,907
Bifase-PE 1,157 0,907
Fase-N 0,629 0,468
Fase-PE 0,629 0,468
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,299 n.c.

Picco
2,504
2,33
2,37
2,37
1,448
1,448

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 145 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0,802 16
Neutro 0,000 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 28,48

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,101 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 3,043 4
CdtIn CdtTot In
0 6,241

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Sg. mag. <
160

Correnti di guasto [KA]

Verificato
Imagmax
748,5

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 2,101 1,577
Bifase 1,819 1,366
Bifase-N 1,883 1,482
Bifase-PE 1,883 1,482
Fase-N 1,004 0,749
Fase-PE 1,004 0,749
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,101 n.c.

Picco
2,504
2,33
2,37
2,37
1,448
1,448

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

Riserva

1090 101

102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-P-4

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,772 16 32
Neutro 5,772 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 468,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 58,78
VT a lccft [V] 58,78
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,004 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 3,222 4
CdtIn CdtTot In
1,072 7,313

Alimentazione | Prese di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-P-4: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEC-P-4
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 468,2

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 468,2
P-a
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,629 0,468 1,448 [ f/i . _Jouas
Fase-PE 0,629 0,468 1,448 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,629 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-P-5

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 4,04 16 32
Neutro 4,04 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 468,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 58,78
VT a lccft [V] 58,78
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,004 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,271 3,339 4
CdtIn CdtTot In
1,072 7,313

Alimentazione | Boiler

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-P-5: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEC-P-5
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 468,2

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 468,2
P-5S
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,629 0,468 1,448 [ f/i . _Jouas
Fase-PE 0,629 0,468 1,448 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,629 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 28,48

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,004 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,854 4
CdtIn CdtTot In
0 6,241

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 748,3

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,004 0,748
Fase-PE 1,004 0,748
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,004 n.c.

Picco
1,448
1,448

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 28,48

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,004 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,854 4
CdtIn CdtTot In
0 6,241

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 748,3

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,004 0,748
Fase-PE 1,004 0,748
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,004 n.c.

Picco
1,448
1,448

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-Alim. Aux

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <=
Fase 4,63 10,483
Neutro 4,63 10,483
Verifica contatti indiretti
Verificato
VT a lccft [V] 0

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 1,143 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 24
CdtIb CdtTot Ib Cdt max
0 3,221 4
Cdt In CdtTot In
0 7,071

Alimentazione | Ausiliari Regolazione

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-Alim. Aux: Ins = 10,483 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Utenza autoprotetta: la tensione nominale (24V)
€ inferiore alla tensione ai contatti indiretti (50V)

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,143 1,06
Fase-PE 0,23 0,218
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,143 n.c.

Protezione

t(s)

103

Picco
1,676
0,337 i1o0=

1021

100

10 -1

10 -2

10 -=

Alirm. Aux

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-Gen. QEC

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 8,226 25
Neutro 2,726 25
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 12,8

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 0,929 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 1,124 4
CdtIn CdtTot In
0 3,727

Alim. da QEG Sez. UPS | Gen. Lab. Tipo C

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Protezione
s>
Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 0,929 0,691 1,339
Bifase 0,804 0,599 1,16
Bifase-N 0,825 0,645 1,19
Bifase-PE 0,825 0,645 1,19
Fase-N 0,453 0,336 0,653
Fase-PE 0,453 0,336 0,653 1o
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,929 n.c.
10 -1
400 Vv 10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-SPD SPD
Coord. Ib<Ins <1z [A]
Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Piano Quarto.QEC-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nhominale della protezione) - fusibile
Fase 25 83,3 2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEC: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)
Neutro 0 25 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato Utenza di tipo SPD.
la c.i. [A] 1299,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 26,48
Potere di interruzione [KA] Protezione
Verificato
A transitorio inizio linea s>
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 0,929 n.c. sPD
Cavo K2S2>|2t [A%s] 1o =g
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV Verificato
Formazione 3x25+1x16+1G16 K2S2 conduttore fase 1,278E+07
Temperatura cavo a Ib [°C] 30 K282 neutro 5,235E+06 102 |
Temperatura cavo a In [°C] 35 K2s2 PE 5,235E+06
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85 102 |
Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA] ==
Tensione nominale [V] 400 A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Cdtlb CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco 1o
0 1,124 4 Trifase 0,928 0,691 1,339 I S - _|e.as
CdtIn CdtTot In Bifase 0,803 0,598 1,16
0,003 3,729 Bifase-N 0,824 0,645 1,19 10 -2
Bifase-PE 0,899 0,709 1,298
Fase-N 0,452 0,336 0,653
Fase-PE 0,923 0,688 1,334 10 -2
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,928 n.c. 10 -3
400 Vv 10 1 10 =2 103 1A
Laboratorio Bioscienze Pagina 153 di 236

Universita di Teramo



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-PR-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,772 16 32
Neutro 5,772 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 398,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 33,26

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,453 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 1,537 4
Cdt In CdtTot In
1,072 4,799

Alim. Prese | di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-PR-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEC-PR-1

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 398,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 264,9

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,357 0,265
Fase-PE 0,357 0,265
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,357 n.c.

Picco
0,653
0,653

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-PR-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 398,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 33,26

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,929 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 1,237 4
Cdt In CdtTot In
0,536 4,263

Alimentazione | Banco Continuita

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-PR-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEC-PR-2

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 398,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 264,9

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 0,728 0,541
Bifase 0,63 0,469
Bifase-N 0,646 0,505
Bifase-PE 0,646 0,505
Fase-N 0,357 0,265
Fase-PE 0,357 0,265
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,728 n.c.

Picco
1,339
1,16
1,19
1,19
0,653
0,653

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-PR-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0,866 16 32
Neutro 0,866 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 398,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 33,26

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,453 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,058 0,49 4
Cdt In CdtTot In
1,072 4,799

Alimentazione | Estrattore

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-PR-3: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEC-PR-3

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 398,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 264,9

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,357 0,265
Fase-PE 0,357 0,265
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,357 n.c.

Picco
0,653
0,653

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 12,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,453 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,447 4
CdtIn CdtTot In
0 3,727

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 336,2

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,452 0,336
Fase-PE 0,453 0,336
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

0,453 n.c.

Picco
0,653
0,653

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEC-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 12,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,453 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,431 4
CdtIn CdtTot In
0 3,727

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEC-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 336,2

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,452 0,336
Fase-PE 0,453 0,336
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

0,453 n.c.

Picco
0,653
0,653

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-Gen. QEH

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 32,665 50
Neutro 1,2 50
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 37,43

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
0,8 2,783 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 3,209 4
CdtIn CdtTot In
0 5,933

Alim. da QEG | Gen. Lab. Tipo H

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEH: Ins = 50 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 2,783 2,103
Bifase 2,411 1,821
Bifase-N 2,507 1,983
Bifase-PE 2,507 1,983
Fase-N 1,316 0,984
Fase-PE 1,316 0,984
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,783 n.c.

Picco
4,015
3,477
3,616
3,616
1,899
1,899

Protezione

t(s)

100

10 -1
400 Vv

10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-SPD SPD
Coord. Ib<Ins <1z [A]
Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Piano Quarto.QEH-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nhominale della protezione) - fusibile
Fase 44,138 83,3
Neutro 0 44,138 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato Utenza di tipo SPD.
la c.i. [A] 2057
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 79,17
VT a lccft [V] 79,17
Potere di interruzione [KA] Protezione
Verificato
A transitorio inizio linea s>
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 2,783 n.c. sPo
Cavo K2S2>|2t [A%s] 1o =g
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV Verificato
Formazione 3x25+1x16+1G16 K2S2 conduttore fase 1,278E+07
Temperatura cavo a Ib [°C] 30 K282 neutro 5,235E+06 102 |
Temperatura cavo a In [°C] 47 K2s2 PE 5,235E+06
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85 102 |
Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA] ==
Tensione nominale [V] 400 A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Cdtlb CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco 1o
0 3,209 4 Trifase 2,776 2,097 4,015 I B - - _Jo.uas
CdtIn CdtTot In Bifase 2,404 1,816 3,477
0,005 5,938 Bifase-N 2,5 1,978 3,616 10 -2
Bifase-PE 2,564 2,072 3,708
Fase-N 1,312 0,98 1,899
Fase-PE 2,7 2,057 3,919 10 -2
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,776 n.c. 10 -3
400 Vv 10 1 10 =2 103 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-Alim. Aux

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z

Fase 0,773 2,621
Neutro 0,773 2,621

Verifica contatti indiretti

Verificato

la c.i. [A] 13141
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 37,42

Potere di interruzione [KA]

Verificato

A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
80 1,316 n.c.

Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 3,089 4
Cdt In CdtTot In
0 5,933

Alimentazione | Ausiliari Regolazione

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-Alim. Aux: Ins = 2,621 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Protezione
t(s)
Alirm. Aux
Correnti di guasto [kKA] 1o =
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Fase-N 1,316 0,983 1,898 102 |
Fase-PE 1,316 0,983 1,898
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°] 101
1,316 n.c. 5.0 s
10 o |
.- \N_ . _]Jo.as
10 -1 |
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-Gen. FM-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 22,228 50
Neutro 0 50
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 37,43

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]

2,783 n.c.
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt b CdtTot Ib Cdt max

0 3,209 4

CdtIn CdtTot In

0 5,933

Gen. Utenze | Trifase

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEH: Ins = 50 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Protezione
s>
Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 2,783 2,103 4,015
Bifase 2,411 1,821 3,477
Bifase-N 2,507 1,983 3,616
Bifase-PE 2,507 1,983 3,616
Fase-N 1,316 0,984 1,899
Fase-PE 1,316 0,984 1,899 oo
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,783 n.c.
10 -1
400 Vv 10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-Gen. FM-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 6,311 48
Neutro 1,202 48

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 37,43

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]

2,783 n.c.
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt b CdtTot Ib Cdt max

0 3,209 4

CdtIn CdtTot In

0 5,933

Gen. Utenze | Monofase

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEH: Ins = 50 [A] (sgancio protezione termica)

Ins = 48 [A]
Nota: Protezione da valle

di +Piano Quarto.QEH-Gen. FM-2

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 2,783
Bifase 2,411
Bifase-N 2,507
Bifase-PE 2,507
Fase-N 1,316
Fase-PE 1,316

A transitorio fondo linea

Ikvmax
2,783

Protezione
t(s)

Min Picco
2,103 4,015
1,821 3,477
1,983 3,616
1,983 3,616
0,984 1,899
0,984 1,899 ro°
fi(lkvmax) [°]
n.c.

10 -1

400 Vv

10 -1 100 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-P-6

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 550,8
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 69,16
VT a lccft [V] 69,16

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,783 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 3,322 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,469

Alimentazione | Cappe

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-P-6: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEH-P-6

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 550,8

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 550,8

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,535 1,147
Bifase 1,329 0,993
Bifase-N 1,369 1,074
Bifase-PE 1,369 1,074
Fase-N 0,74 0,551
Fase-PE 0,74 0,551
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,535 n.c.

Picco
2,925
2,695
2,755
2,755
1,899
1,899

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-P-9

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 550,8
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 69,16
VT a lccft [V] 69,16

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,783 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 3,322 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,469

Alimentazione | Cappe

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-P-9: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEH-P-9

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 550,8

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 550,8

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,535 1,147
Bifase 1,329 0,993
Bifase-N 1,369 1,074
Bifase-PE 1,369 1,074
Fase-N 0,74 0,551
Fase-PE 0,74 0,551
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,535 n.c.

Picco
2,925
2,695
2,755
2,755
1,899
1,899

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 37,42

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,316 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 3,234 4
CdtIn CdtTot In
0 5,933

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 983,3

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,316 0,983
Fase-PE 1,316 0,983
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,316 n.c.

Picco
1,898
1,898

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-Trafo

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <=
Fase 0,773 1,089
Neutro 0,773 1,089
Verifica contatti indiretti
Verificato
VT a lccft [V] 0
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
CdtIb CdtTot Ib Cdt max
0,367 3,455 4
Cdt In CdtTot In
0,829 6,762

Trasformatore

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-Alim. Aux: Ins = 2,621 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Ins = 1,089 [A] ( Rapp. trasf. = 0,1)

Nota: Protezione da valle

di +Piano Quarto.QEH-Trafo

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Fase-N 1,168 1,089 1,914
Fase-PE 0,23 0,218 1,898
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,168 n.c.

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 167 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-P-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 550,8
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 69,16
VT a lccft [V] 69,16

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,783 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 3,322 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,469

Alimentazione | Banco 1

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-P-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEH-P-1

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 550,8

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 550,8

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,535 1,147
Bifase 1,329 0,993
Bifase-N 1,369 1,074
Bifase-PE 1,369 1,074
Fase-N 0,74 0,551
Fase-PE 0,74 0,551
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,535 n.c.

Picco
2,925
2,695
2,755
2,755
1,899
1,899

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-P-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 550,8
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 69,16
VT a lccft [V] 69,16

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,783 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 3,322 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,469

Alimentazione | Banco 2

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-P-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEH-P-2

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 550,8

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 550,8

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,535 1,147
Bifase 1,329 0,993
Bifase-N 1,369 1,074
Bifase-PE 1,369 1,074
Fase-N 0,74 0,551
Fase-PE 0,74 0,551
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,535 n.c.

Picco
2,925
2,695
2,755
2,755
1,899
1,899

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-P-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <=
Fase 14,594
Neutro 0

Verifica contatti indiretti

la c.i. [A]

Tempo di interruzione [s]
VT alac.i. [V]

VT a lccft [V]

Ins <= 1z
32 35,2
32 35,2

Verificato
645,9

0,4

62,16
62,16

Potere di interruzione [KA]

A transitorio inizio linea
Pdl >= Ikmmax
6 2,783

Cavo

Verificato

fi(lkmmax) [°]
n.c.

Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV

Formazione 5G6
Temperatura cavo a Ib [°C]
Temperatura cavo a In [°C]
Temperatura ambiente [°C]
Temp. max [°C]

Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V]

Cdt Ib CdtTot Ib
0,327 3,537
Cdt In CdtTot In
0,716 6,649

40
80
30
85
400
Cdt max
4

Alimentazione | Prese CEE

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-P-3: Ins = 32 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEH-P-3
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 320 < la c.i. = 645,9

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
320 645,9
P-3
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 7,362E+05
K2S2 neutro 7,362E+05 102 ]
K2S2 PE 7,362E+05
10 1

Correnti di guasto [kA] ==

A regime fondo linea, Picco a inizio linea %

Max Min Picco 1o
Trifase 1,806 1,353 3,086 ] - _Jo.mas
Bifase 1,564 1,172 2,826
Bifase-N 1,615 1,269 2,894 10 -1
Bifase-PE 1,615 1,269 2,894
Fase-N 0,867 0,646 1,899
Fase-PE 0,867 0,646 1,899 10 -2 |

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,806 n.c. 10 -3
400 Vv 10 1 10 =2 103 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-P-8

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 550,8
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 69,16
VT a lccft [V] 69,16

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,783 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 3,322 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,469

Predisposizione | Batteria Elettrica

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-P-8: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEH-P-8

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 550,8

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 550,8

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,535 1,147
Bifase 1,329 0,993
Bifase-N 1,369 1,074
Bifase-PE 1,369 1,074
Fase-N 0,74 0,551
Fase-PE 0,74 0,551
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,535 n.c.

Picco
2,925
2,695
2,755
2,755
1,899
1,899

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-P-4

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,772 16 32
Neutro 5,772 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 550,8
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 69,15
VT a lccft [V] 69,15
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,316 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 3,622 4
CdtIn CdtTot In
1,072 7,005

Alimentazione | Prese di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-P-4: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEH-P-4
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 550,8

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 550,8
P-a
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,74 0,551 1,898 [ f/i . _Jouas
Fase-PE 0,74 0,551 1,898 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,74 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-P-5

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 4,04 16 32
Neutro 4,04 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 550,8
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 69,15
VT a lccft [V] 69,15
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,316 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,271 3,506 4
CdtIn CdtTot In
1,072 7,005

Alimentazione | Boiler

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-P-5: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEH-P-5
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 550,8

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 550,8
P-5S
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,74 0,551 1,898 [ f/i . _Jouas
Fase-PE 0,74 0,551 1,898 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,74 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-P-7

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,117 16 20,8
Neutro 0 16 20,8
Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 4359

Tempo di interruzione [s] 0,4

VT alac.. [V] 77,63

VT a lccft [V] 77,63

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,783 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G2.5
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 66
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 3,323 4
Cdt In CdtTot In
0,855 6,788

Alim. Recuperatore | di Calore Mandata

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-P-7: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEH-P-7

interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 435,9

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 435,9

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 1,278E+05
K2S2 neutro 1,278E+05
K2S2 PE 1,278E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Trifase 1,208 0,9 2,925
Bifase 1,046 0,78 2,695
Bifase-N 1,075 0,842 2,755
Bifase-PE 1,075 0,842 2,755
Fase-N 0,586 0,436 1,899
Fase-PE 0,586 0,436 1,899

A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,208 n.c.

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 37,42

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,316 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 3,089 4
CdtIn CdtTot In
0 5,933

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 983,3

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,316 0,983
Fase-PE 1,316 0,983
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,316 n.c.

Picco
1,898
1,898

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 37,42

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,316 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 3,089 4
CdtIn CdtTot In
0 5,933

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 983,3

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,316 0,983
Fase-PE 1,316 0,983
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,316 n.c.

Picco
1,898
1,898

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-Alim. Aux

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <=
Fase 4,63 10,483
Neutro 4,63 10,483
Verifica contatti indiretti
Verificato
VT a lccft [V] 0

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 1,168 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 24
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 3,455 4
Cdt In CdtTot In
0 6,762

Alimentazione | Ausiliari Regolazione

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-Alim. Aux: Ins = 10,483 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Utenza autoprotetta: la tensione nominale (24V)
€ inferiore alla tensione ai contatti indiretti (50V)

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,168 1,089
Fase-PE 0,23 0,218
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,168 n.c.

Protezione

t(s)

103

Picco
1,714
0,338 i1o0=

1021

100

10 -1

10 -2

10 -=

Alirm. Aux

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-Gen. QEH

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 9,236 40
Neutro 2,726 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 22,05

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
0,8 1,622 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,622 4
CdtIn CdtTot In
0 3,097

Alim. da QEG Sez. UPS | Gen. Lab. Tipo H

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEH: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,622 1,213
Bifase 1,405 1,05
Bifase-N 1,448 1,136
Bifase-PE 1,448 1,136
Fase-N 0,778 0,58
Fase-PE 0,778 0,58
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,622 n.c.

Picco
2,34

2,027
2,089
2,089
1,123
1,123

Protezione

t(s)

100

10 -1
400 Vv

10 -1 100 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 40 83,3
Neutro 0 40 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1299,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 46,22

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 1,622 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3x25+1x16+1G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 44
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 0,622 4
Cdt In CdtTot In
0,004 3,102

SPD

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nhominale della protezione) - fusibile

2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEH: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza di tipo SPD.

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 1,62
Bifase 1,403

Bifase-N 1,446
Bifase-PE 1,538
Fase-N 0,777
Fase-PE 1,6

Protezione
t(s)
10 3|
Verificato
1,278E+07
5,235E+06 10= |
5,235E+06
10 1|
Min Picco 1o
1,211 2,34
1,049 2,027
1,134 2,089 10-2
1,224 2,224
0,578 1,123
1,201 2,317 10-2

A transitorio fondo linea

Ikvmax
1,62

fi(lkvmax) [°]

n.c. 10-3

400 Vv

SPID
5,0 s
I S - o s
101 102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-PR-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,772 16 32
Neutro 5,772 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 398,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 49,69

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,778 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 1,035 4
Cdt In CdtTot In
1,072 4,169

Alim. Prese | di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-PR-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEH-PR-1

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 398,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 395,8

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,532 0,396
Fase-PE 0,532 0,396
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,532 n.c.

Picco
1,123
1,123

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-PR-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 398,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 49,7

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,622 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 0,735 4
Cdt In CdtTot In
0,536 3,634

Alimentazione | Banco Continuita

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-PR-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEH-PR-2

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 398,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 395,8

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,097 0,817
Bifase 0,95 0,708
Bifase-N 0,975 0,763
Bifase-PE 0,975 0,763
Fase-N 0,532 0,396
Fase-PE 0,532 0,396
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,097 n.c.

Picco
2,209
2,027
2,089
2,089
1,123
1,123

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-PR-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z

Fase 1,123 10 15,6
Neutro 0 10 15,6

Verifica contatti indiretti

Verificato

la c.i. [A] 259,4
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 70,37
VT a lccft [V] 70,37

Potere di interruzione [KA]

Verificato

A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,622 n.c.

Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G1.5
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 55
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85

Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,099 0,721 4
CdtIn CdtTot In
0,887 3,984

Alim. Recuperatore | di Calore Ripresa

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-PR-3: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEH-PR-3
interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 259,4

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
100 2594
PR-3
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 4,601E+04
K2S2 neutro 4,601E+04 10 = |
K2S2 PE 4,601E+04
10 1|
Correnti di guasto [kA] ==
A regime fondo linea, Picco a inizio linea \@
Max Min Picco 1o
Trifase 0,713 0,53 2,123 I - . _Jo.uas
Bifase 0,617 0,459 1,999
Bifase-N 0,632 0,494 2,024 10 -2
Bifase-PE 0,632 0,494 2,024
Fase-N 0,349 0,259 1,123
Fase-PE 0,349 0,259 1,123 10 -2 |
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,713 n.c. 10 -3
400 Vv 100 10 1 10 =2 103 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-PR-4

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0,866 16 32
Neutro 0,866 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 398,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 49,69

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,778 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,058 0,483 4
Cdt In CdtTot In
1,072 4,169

Alimentazione | Rilevatore Idrogeno

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-PR-4: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEH-PR-4

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 398,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 395,8

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,532 0,396
Fase-PE 0,532 0,396
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,532 n.c.

Picco
1,123
1,123

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 22,05

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,778 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,425 4
CdtIn CdtTot In
0 3,097

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 579,3

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,778 0,579
Fase-PE 0,778 0,579
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

0,778 n.c.

Picco
1,123
1,123

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEH-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 22,05

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,778 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,21 4
CdtIn CdtTot In
0 3,097

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QEH-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 579,3

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,778 0,579
Fase-PE 0,778 0,579
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

0,778 n.c.

Picco
1,123
1,123

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEI-Gen. QEI

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 4,545 16
Neutro 0 16
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 28,5

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]

2,108 n.c.
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt b CdtTot Ib Cdt max

0 2,497 4

CdtIn CdtTot In

0 5,729

Alim. da QEG | Gen. Armadi Sicurezza Tipo |

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEI: Ins = 32 [A] (sgancio protezione termica)
Ins = 16 [A]
Nota: Protezione da valle di +Piano Quarto.QEI-Gen. QEI

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Protezione
s>
Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 2,108 1,581 2,616
Bifase 1,826 1,369 2,419
Bifase-N 1,888 1,484 2,462
Bifase-PE 1,888 1,484 2,462
Fase-N 1,005 0,749 1,45
Fase-PE 1,005 0,749 1,45 oo
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,108 n.c.
10 -1
400 Vv 10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEI-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 32 83,3
Neutro 0 32 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1560,9
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 60,08
VT a lccft [V] 60,08

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 2,108 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3x25+1x16+1G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 39
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 2,497 4
Cdt In CdtTot In
0,004 5,733

SPD

1) Utenza +Piano Quarto.QEI-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEI: Ins = 32 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza di tipo SPD.

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 2,104
Bifase 1,822

Bifase-N 1,884
Bifase-PE 1,993
Fase-N 1,003
Fase-PE 2,073

Protezione
t(s)
10 3|
Verificato
1,278E+07
5,235E+06 10= |
5,235E+06
10 1|
Min Picco 1o
1,577 2,616
1,366 2,419
1,481 2,462 10-2
1,591 2,539
0,747 1,45
1,561 2,598 10-2

A transitorio fondo linea

Ikvmax
2,104

fi(lkvmax) [°]

n.c. 10-3

400 Vv

SPID
5,0 s
I S - o s
101 102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEI-PR-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,051 16 32
Neutro 5,051 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 468,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 58,79
VT a lccft [V] 58,79
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,005 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,338 2,742 4
CdtIn CdtTot In
1,072 6,801

Alim. Prese | Interbloccate

1) Utenza +Piano Quarto.QEI-PR-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEI-PR-1
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 468,2

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 468,2
PR-1
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,63 0,468 1,45 [ f/i . _Jouas
Fase-PE 0,63 0,468 1,45 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,63 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEI-PR-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,051 16 32
Neutro 5,051 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 468,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 58,79
VT a lccft [V] 58,79
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,005 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,338 2,793 4
CdtIn CdtTot In
1,072 6,801

Alim. Prese | Interbloccate

1) Utenza +Piano Quarto.QEI-PR-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEI-PR-2
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 468,2

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 468,2
PR-2
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,63 0,468 1,45 [ f/i . _Jouas
Fase-PE 0,63 0,468 1,45 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,63 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QEI-PR-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,051 16 32
Neutro 5,05 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 468,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 58,79
VT a lccft [V] 58,79
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,005 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,338 2,861 4
CdtIn CdtTot In
1,072 6,801

Alim. Prese | Interbloccate

1) Utenza +Piano Quarto.QEI-PR-3: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QEI-PR-3
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 468,2

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 468,2
PR-3
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,63 0,468 1,45 [ f/i . _Jouas
Fase-PE 0,63 0,468 1,45 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,63 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED-PR-4

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 10,774 16 32
Neutro 10,774 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 460,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 57,79
VT a lccft [V] 57,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,977 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 37
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,722 1,56 4
Cdt In CdtTot In
1,072 3,304

Alim. Prese | di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QED-PR-4: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QED-PR-4

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 460,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 460,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,619 0,46
Fase-PE 0,619 0,46
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,619 n.c.

Picco
1,409
1,409

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED-PR-5

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 10,774 16 32
Neutro 10,774 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 460,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 57,79
VT a lccft [V] 57,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,977 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 37
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,722 1,699 4
Cdt In CdtTot In
1,072 3,304

Alim. Prese | Cella Frigo

1) Utenza +Piano Quarto.QED-PR-5: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QED-PR-5

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 460,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 460,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,619 0,46
Fase-PE 0,619 0,46
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,619 n.c.

Picco
1,409
1,409

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED-Gen. QED

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 19,394 40
Neutro 4,589 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 27,72

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 2,051 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,95 4
CdtIn CdtTot In
0 2,232

Alim. da QEG Sez. UPS | Gen. Lab. Tipo D

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QED: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Protezione
s>
Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 2,051 1,54 2,959
Bifase 1,776 1,334 2,562
Bifase-N 1,838 1,447 2,651
Bifase-PE 1,838 1,447 2,651
Fase-N 0,977 0,728 1,409
Fase-PE 0,977 0,728 1,409 oo
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,051 n.c.
10 -1
400 Vv 10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 40 83,3
Neutro 0 40 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1516,3
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 58,36
VT a lccft [V] 58,36

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 2,051 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3x25+1x16+1G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 44
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 0,95 4
Cdt In CdtTot In
0,004 2,236

SPD

1) Utenza +Piano Quarto.QED-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nhominale della protezione) - fusibile

2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QED: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza di tipo SPD.

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 2,047
Bifase 1,773

Bifase-N 1,834
Bifase-PE 1,912
Fase-N 0,975
Fase-PE 2,007

Protezione
t(s)
10 3|
Verificato
1,278E+07
5,235E+06 10= |
5,235E+06
10 1|
Min Picco 1o
1,537 2,959
1,331 2,562
1,444 2,651 10-2
1,533 2,764
0,727 1,409
1,516 2,91 10-2

A transitorio fondo linea

Ikvmax
2,047

fi(lkvmax) [°]

n.c. 10-3

400 Vv

SPID
5,0 s
I S - o s
101 102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED-PR-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 10,774 16 32
Neutro 10,774 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 460,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 57,79
VT a lccft [V] 57,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,977 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 37
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,722 1,56 4
Cdt In CdtTot In
1,072 3,304

Alim. Prese | di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QED-PR-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QED-PR-1

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 460,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 460,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,619 0,46
Fase-PE 0,619 0,46
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,619 n.c.

Picco
1,409
1,409

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED-PR-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 10,774 16 32
Neutro 10,774 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 460,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 57,79
VT a lccft [V] 57,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,977 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 37
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,722 1,699 4
Cdt In CdtTot In
1,072 3,304

Alim. Prese | di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QED-PR-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QED-PR-2

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 460,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 460,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,619 0,46
Fase-PE 0,619 0,46
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,619 n.c.

Picco
1,409
1,409

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED-PR-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 10,774 16 32
Neutro 10,774 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 460,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 57,79
VT a lccft [V] 57,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,977 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 37
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,722 1,163 4
Cdt In CdtTot In
1,072 3,304

Alim. Prese | di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QED-PR-3: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QED-PR-3

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 460,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 460,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,619 0,46
Fase-PE 0,619 0,46
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,619 n.c.

Picco
1,409
1,409

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED-PR-6

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0,866 16 32
Neutro 0,866 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 460,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 57,79
VT a lccft [V] 57,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,977 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,058 0,498 4
Cdt In CdtTot In
1,072 3,304

Alimentazione | Estrattore

1) Utenza +Piano Quarto.QED-PR-6: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QED-PR-6

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 460,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 460,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,619 0,46
Fase-PE 0,619 0,46
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,619 n.c.

Picco
1,409
1,409

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 27,71

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,977 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,44 4
CdtIn CdtTot In
0 2,232

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QED-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 728,2

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,977 0,728
Fase-PE 0,977 0,728
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

0,977 n.c.

Picco
1,409
1,409

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 27,71

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,977 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,44 4
CdtIn CdtTot In
0 2,232

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QED-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 728,2

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,977 0,728
Fase-PE 0,977 0,728
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

0,977 n.c.

Picco
1,409
1,409

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED1-Gen. QED1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Alim. da QEG Sez. UPS | Gen. Lab. Tipo D1

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QED1: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Ib <= Ins <= 1z
Fase 6,061 25
Neutro 0,952 25
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 27,73

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
15 2,058 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,309 4
CdtIn CdtTot In
0 1,293

Protezione
s>
Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 2,058 1,543 2,969
Bifase 1,783 1,336 2,571
Bifase-N 1,842 1,448 2,658
Bifase-PE 1,842 1,448 2,658
Fase-N 0,978 0,729 1,411
Fase-PE 0,978 0,729 1,411 1o o
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,058 n.c.
10 -1
400 Vv 10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED1-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 25 83,3
Neutro 0 25 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1523,6
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 58,64
VT a lccft [V] 58,64

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 2,058 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3x25+1x16+1G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 35
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 0,309 4
Cdt In CdtTot In
0,003 1,296

SPD

1) Utenza +Piano Quarto.QED1-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QED1: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza di tipo SPD.

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 2,054
Bifase 1,779

Bifase-N 1,839
Bifase-PE 1,944
Fase-N 0,976
Fase-PE 2,024

Protezione
t(s)
10 3|
Verificato
1,278E+07
5,235E+06 10= |
5,235E+06
10 1|
Min Picco 1o
1,54 2,969
1,333 2,571
1,445 2,658 10-2
1,552 2,811
0,727 1,411
1,524 2,934 10 -2

A transitorio fondo linea

Ikvmax
2,054

fi(lkvmax) [°]

n.c. 10-3

400 Vv

SPID
5,0 s
I S - o s
101 102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED1-PR-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 6,734 16 32
Neutro 6,734 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 460,3
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 57,79
VT a lccft [V] 57,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,978 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 33
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,451 0,752 4
Cdt In CdtTot In
1,072 2,365

Alim. Prese | di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QED1-PR-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QED1-PR-1

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 460,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 460,3

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,619 0,46
Fase-PE 0,619 0,46
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,619 n.c.

Picco
1,411
1,411

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED1-PR-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 6,734 16 32
Neutro 6,734 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 460,3
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 57,79
VT a lccft [V] 57,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,978 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 33
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,451 0,786 4
Cdt In CdtTot In
1,072 2,365

Alim. Prese | di Servizio

1) Utenza +Piano Quarto.QED1-PR-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QED1-PR-2

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 460,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 460,3

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,619 0,46
Fase-PE 0,619 0,46
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,619 n.c.

Picco
1,411
1,411

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED1-PR-6

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0,866 16 32
Neutro 0,866 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 460,3
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 57,79
VT a lccft [V] 57,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,978 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,058 0,269 4
Cdt In CdtTot In
1,072 2,365

Alimentazione | Estrattore

1) Utenza +Piano Quarto.QED1-PR-6: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Quarto.QED1-PR-6

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 460,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 460,3

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,619 0,46
Fase-PE 0,619 0,46
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,619 n.c.

Picco
1,411
1,411

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED1-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 27,73

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,978 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,211 4
CdtIn CdtTot In
0 1,293

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QED1-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 728,7

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,978 0,729
Fase-PE 0,978 0,729
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

0,978 n.c.

Picco
1,411
1,411

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Quarto.QED1-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 27,73

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,978 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,211 4
CdtIn CdtTot In
0 1,293

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Quarto.QED1-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 728,7

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,978 0,729
Fase-PE 0,978 0,729
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

0,978 n.c.

Picco
1,411
1,411

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 207 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-Gen. QEF

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 33,606 50
Neutro 2,362 50
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 39,78

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
0,8 2,934 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 3,201 4
CdtIn CdtTot In
0 5,877

Alim. da QEG | Gen. Lab. Tipo F

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEF: Ins = 50 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 2,934 2,233
Bifase 2,541 1,934
Bifase-N 2,652 2,112
Bifase-PE 2,652 2,112
Fase-N 1,394 1,046
Fase-PE 1,394 1,046
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,934 n.c.

Picco
4,233
3,666
3,827
3,827
2,011
2,011

Protezione

t(s)

100

10 -1
400 Vv

10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-SPD SPD
Coord. Ib<Ins <1z [A]
Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Piano Primo.QEF-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile
Fase 44,138 83,3
Neutro 0 44,138 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato Utenza di tipo SPD.
la c.i. [A] 2157,5
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 83,04
VT a lccft [V] 83,04
Potere di interruzione [KA] Protezione
Verificato
A transitorio inizio linea s>
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 2,934 n.c. sPo
Cavo K2S2>|2t [A%s] 1o =g
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV Verificato
Formazione 3x25+1x16+1G16 K2S2 conduttore fase 1,278E+07
Temperatura cavo a Ib [°C] 30 K282 neutro 5,235E+06 102 |
Temperatura cavo a In [°C] 47 K2s2 PE 5,235E+06
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85 102 |
Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA] ==
Tensione nominale [V] 400 A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco 1O
0 3,201 4 Trifase 2,926 2,226 4,233 I S - _|e.as
CdtIn CdtTot In Bifase 2,534 1,928 3,666
0,005 5,882 Bifase-N 2,645 2,106 3,827 10 -2
Bifase-PE 2,621 2,142 3,789
Fase-N 1,389 1,042 2,011
Fase-PE 2,795 2,158 4,058 10 -2
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,926 n.c. 10 -3
400 Vv 10 1 10 =2 103 1A
Laboratorio Bioscienze Pagina 209 di 236

Universita di Teramo



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-Alim. Aux

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0,773 2,621
Neutro 0,773 2,621
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 39,77

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
80 1,394 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,976 4
CdtIn CdtTot In
0 5,877

Alimentazione | Ausiliari Regolazione

1) Utenza +Piano Primo.QEF-Alim. Aux: Ins = 2,621 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,394 1,045
Fase-PE 1,394 1,045
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,394 n.c.

Picco
2,011
2,011

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Alim. Aux

1090

101

10 =2

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-Gen. FM-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 10,327 50
Neutro 2,041 50
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 39,78

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]

2,934 n.c.
Caduta di tensione [%]

Tensione nominale [V] 400

Cdt b CdtTot Ib Cdt max

0 3,201 4

CdtIn CdtTot In

0 5,877

Gen. Utenze | Trifase

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEF: Ins = 50 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Protezione
s>
Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 2,934 2,233 4,233
Bifase 2,541 1,934 3,666
Bifase-N 2,652 2,112 3,827
Bifase-PE 2,652 2,112 3,827
Fase-N 1,394 1,046 2,011
Fase-PE 1,394 1,046 2,011 1o o
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,934 n.c.
10 -1
400 Vv 10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-P-6

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 570,4
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 71,61
VT a lccft [V] 71,61

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,934 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 3,314 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,413

Alimentazione | Cappe

1) Utenza +Piano Primo.QEF-P-6: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)

La protezione dell'utenza +Piano Primo.QEF-P-6
interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. =570,4

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 570,4

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,586 1,187
Bifase 1,373 1,028
Bifase-N 1,417 1,113
Bifase-PE 1,417 1,113
Fase-N 0,766 0,57
Fase-PE 0,766 0,57
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,586 n.c.

Picco
3,018
2,776
2,845
2,845
2,011
2,011

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-Alim. QEE

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 22,453 32 48
Neutro 0 32 48

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 784,4
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 57,24
VT a lccft [V] 57,24

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
10 2,934 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G10
Temperatura cavo a Ib [°C] 43
Temperatura cavo a In [°C] 57
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,303 3,505 4
Cdt In CdtTot In
0,433 6,309

Alimentazione | Quadro di Stanza

1) Utenza +Piano Primo.QEF-Alim. QEE: Ins = 32 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Primo.QEF-Alim. QEE

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. =784,4

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
320 784,4

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 2,045E+06
K2S2 neutro 2,045E+06
K2S2 PE 2,045E+06

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 2,192 1,653
Bifase 1,898 1,431
Bifase-N 1,97 1,556
Bifase-PE 1,97 1,556
Fase-N 1,05 0,784
Fase-PE 1,05 0,784
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,192 n.c.

Picco
3,192
2,918
2,995
2,995
2,011
2,011

Protezione

t(s)

10 -3
400 Vv

101

10 =2

103

104

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 39,77

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,394 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 3,208 4
CdtIn CdtTot In
0 5,877

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Primo.QEF-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 1045,2

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,394 1,045
Fase-PE 1,394 1,045
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,394 n.c.

Picco
2,011
2,011

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-Trafo

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <=
Fase 0,773 1,089
Neutro 0,773 1,089
Verifica contatti indiretti
Verificato
VT a lccft [V] 0
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
CdtIb CdtTot Ib Cdt max
0,367 3,343 4
Cdt In CdtTot In
0,829 6,706

Trasformatore

1) Utenza +Piano Primo.QEF-Alim. Aux: Ins = 2,621 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Ins = 1,089 [A] ( Rapp. trasf. = 0,1)

Nota: Protezione da valle

di +Piano Primo.QEF-Trafo

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco
Fase-N 1,171 1,094 2,027
Fase-PE 0,23 0,218 2,011
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,171 n.c.
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-P-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 570,4
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 71,61
VT a lccft [V] 71,61

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,934 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 3,314 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,413

Alimentazione | Banco 1

1) Utenza +Piano Primo.QEF-P-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)

La protezione dell'utenza +Piano Primo.QEF-P-1
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 570,4

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 570,4

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,586 1,187
Bifase 1,373 1,028
Bifase-N 1,417 1,113
Bifase-PE 1,417 1,113
Fase-N 0,766 0,57
Fase-PE 0,766 0,57
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,586 n.c.

Picco
3,018
2,776
2,845
2,845
2,011
2,011

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-P-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,245 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 570,4
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 71,61
VT a lccft [V] 71,61

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,934 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,075 3,277 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,413

Alimentazione | Etsrazione Cappa

1) Utenza +Piano Primo.QEF-P-2: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)

La protezione dell'utenza +Piano Primo.QEF-P-2
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 570,4

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 570,4

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,586 1,187
Bifase 1,373 1,028
Bifase-N 1,417 1,113
Bifase-PE 1,417 1,113
Fase-N 0,766 0,57
Fase-PE 0,766 0,57
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,586 n.c.

Picco
3,018
2,776
2,845
2,845
2,011
2,011

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-P-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 3,368 16 28
Neutro 0 16 28

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 570,4
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 71,61
VT a lccft [V] 71,61

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 2,934 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 5G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 50
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,113 3,314 4
Cdt In CdtTot In
0,536 6,413

Alimentazione | Prese CEE

1) Utenza +Piano Primo.QEF-P-3: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)

La protezione dell'utenza +Piano Primo.QEF-P-3
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 570,4

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 570,4

K2S2>|2t [A%s]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Trifase 1,586 1,187
Bifase 1,373 1,028
Bifase-N 1,417 1,113
Bifase-PE 1,417 1,113
Fase-N 0,766 0,57
Fase-PE 0,766 0,57
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,586 n.c.

Picco
3,018
2,776
2,845
2,845
2,011
2,011

Protezione

t(s)

10 -3

400 Vv

1090 101 10 =2

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-P-4

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,772 16 32
Neutro 5,772 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 570,3
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 71,61
VT a lccft [V] 71,61
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,394 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 3,614 4
CdtIn CdtTot In
1,072 6,949

Alimentazione | Prese di Servizio

1) Utenza +Piano Primo.QEF-P-4: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Primo.QEF-P-4
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 570,3

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 570,3
P-a
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,766 057 2,011 I S 77/7 Y N PO
Fase-PE 0,766 0,57 2,011 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,766 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-P-5

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 4,04 16 32
Neutro 4,04 16 32
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 570,3
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 71,61
VT a lccft [V] 71,61
Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,394 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 31
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,271 3,479 4
CdtIn CdtTot In
1,072 6,949

Alimentazione | Boiler

1) Utenza +Piano Primo.QEF-P-5: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S
(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Primo.QEF-P-5
interviene tramite curva tempo-corrente (parte CR-IST, T = 0,4 s); | prot. = 160 < la c.i. = 570,3

Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione
Verificato
Sg. mag. < Imagmax s>
160 570,3
P-5S
K2S2>12t [A2s] 1o =g
Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05 10 = |
K2S2 PE 3,272E+05
10 1|
Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea K@
Max Min Picco 1o
Fase-N 0,766 057 2,011 I S 77/7 Y N PO
Fase-PE 0,766 0,57 2,011 /
A transitorio fondo linea 10 -1
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,766 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 39,77

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,394 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,976 4
CdtIn CdtTot In
0 5,877

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Primo.QEF-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 1045,2

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,394 1,045
Fase-PE 1,394 1,045
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,394 n.c.

Picco
2,011
2,011

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-Alim. Aux

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <=
Fase 4,63 10,483
Neutro 4,63 10,483
Verifica contatti indiretti
Verificato
VT a lccft [V] 0

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 1,171 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 24
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 3,343 4
Cdt In CdtTot In
0 6,706

Alimentazione | Ausiliari Regolazione

1) Utenza +Piano Primo.QEF-Alim. Aux: Ins = 10,483 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

Utenza autoprotetta: la tensione nominale (24V)
€ inferiore alla tensione ai contatti indiretti (50V)

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,171 1,094
Fase-PE 0,23 0,218
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
1,171 n.c.

Protezione

t(s)

103

Picco
1,72
0,338 i1o0=

1021

100

10 -1

10 -2

10 -=

Alirm. Aux

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-Gen. QEF

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,195 25
Neutro 3,374 25
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 12,09

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
0,8 0,876 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,891 4
CdtIn CdtTot In
0 4,935

Alim. da QEG Sez. UPS | Gen. Lab. Tipo F

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEF: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Correnti di guasto [KA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 0,876
Bifase 0,758

Bifase-N 0,778
Bifase-PE 0,778
Fase-N 0,428
Fase-PE 0,428

Min

0,652
0,565
0,608
0,608
0,318
0,318

A transitorio fondo linea

Ikvmax
0,876

fi(lkvmax) []

n.c.

Picco
1,263
1,094
1,122
1,122
0,617
0,617

Protezione

t(s)

100

10 -1
400 Vv

10 -1 100 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 25 83,3
Neutro 0 25 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1299,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 24,97

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 0,876 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3x25+1x16+1G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 35
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 0,891 4
Cdt In CdtTot In
0,003 4,937

SPD

1) Utenza +Piano Primo.QEF-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEF: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza di tipo SPD.

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 0,875
Bifase 0,758

Bifase-N 0,777
Bifase-PE 0,844
Fase-N 0,427
Fase-PE 0,87

Protezione
t(s)
10 3|
Verificato
1,278E+07
5,235E+06 10= |
5,235E+06
10 1|
Min Picco 1o
0,651 1,263
0,564 1,094
0,608 1,122 10-2
0,667 1,218
0,317 0,617
0,649 1,257 10 -2

A transitorio fondo linea

Ikvmax
0,875

fi(lkvmax) [°]

n.c. 10-3

400 Vv

SPID
5,0 s
I S - o s
101 102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-PR-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 5,772 16 32
Neutro 5,772 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 398,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 31,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,427 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 32
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,387 1,304 4
Cdt In CdtTot In
1,072 6,007

Alim. Prese | di Servizio

1) Utenza +Piano Primo.QEF-PR-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Primo.QEF-PR-1

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 398,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 253,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,341 0,253
Fase-PE 0,341 0,253
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,341 n.c.

Picco
0,617
0,617

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY

Laboratorio Bioscienze
Universita di Teramo

Pagina 225 di 236



Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-PR-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0,866 16 32
Neutro 0,866 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 398,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 31,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,427 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,058 -0,104 4
Cdt In CdtTot In
1,072 6,007

Alimentazione | Estrattore

1) Utenza +Piano Primo.QEF-PR-3: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Primo.QEF-PR-3

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 398,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 253,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,341 0,253
Fase-PE 0,341 0,253
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,341 n.c.

Picco
0,617
0,617

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-PR-4

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 0,866 16 32
Neutro 0,866 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 398,2
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 31,79

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,427 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,058 -0,104 4
Cdt In CdtTot In
1,072 6,007

Alimentazione | Rilevatore Idrogeno

1) Utenza +Piano Primo.QEF-PR-4: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Primo.QEF-PR-4

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 398,2

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 253,2

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,341 0,253
Fase-PE 0,341 0,253
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,341 n.c.

Picco
0,617
0,617

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Primo.QEF-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 12,09

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 0,427 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 0,282 4
CdtIn CdtTot In
0 4,935

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Primo.QEF-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 317,7

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,427 0,318
Fase-PE 0,427 0,318
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

0,427 n.c.

Picco
0,617
0,617

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Secondo.QEL-Gen. QEL

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 12,121 40
Neutro 6,377 40
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 31,39

Potere di interruzione [KA]
Non applicabile
A transitorio inizio linea

Pdl Ikmmax fi(lkmmax) [°]
0,8 2,315 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,995 4
CdtIn CdtTot In
0 6,749

Alim. da QEG | Gen.Locale Compressori

1) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEL: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Protezione
s>
Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea
Max Min Picco
Trifase 2,315 1,745 3,34
Bifase 2,005 1,511 2,892
Bifase-N 2,08 1,643 3,001
Bifase-PE 2,08 1,643 3,001
Fase-N 1,105 0,825 1,594
Fase-PE 1,105 0,825 1,594 oo
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
2,315 n.c.
10 -1
400 Vv 10 -1

100

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Secondo.QEL-SPD

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 40 83,3
Neutro 0 40 67,2
Verifica contatti indiretti
Verificato
la c.i. [A] 1708,7
Tempo di interruzione [s] 5
VT alac.. [V] 65,76
VT a lccft [V] 65,76

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
120 2,315 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3x25+1x16+1G16
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 44
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 400
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0 2,995 4
Cdt In CdtTot In
0,004 6,753

SPD

1) Utenza +Piano Secondo.QEL-SPD: Ins = 44,138 [A] (taglia nominale della protezione) - fusibile

2) Utenza +Piano Quarto.QEG-Alim. QEL: Ins = 40 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza di tipo SPD.

K2S2>|2t [A%s]
K2S2 conduttore fase

K2S2 neutro
K2S2 PE

Correnti di guasto [kA]

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max
Trifase 2,31
Bifase 2,001

Bifase-N 2,076
Bifase-PE 2,125
Fase-N 1,102
Fase-PE 2,248

Protezione
t(s)
10 3|
Verificato
1,278E+07
5,235E+06 10= |
5,235E+06
10 1|
Min Picco 1o
1,741 3,34
1,508 2,892
1,639 3,001 10-2
1,714 3,071
0,823 1,594
1,709 3,26 10 -2

A transitorio fondo linea

Ikvmax
2,31

fi(lkvmax) [°]

n.c. 10-3

400 Vv

SPID
5,0 s
I S - o s
101 102 10= 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Secondo.QEL-L-1 Linea llluminazione

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z 1) Utenza +Piano Secondo.QEL-L-1: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica)

Fase 2,405 10 24
Neutro 2,405 10 24

Verifica contatti indiretti

Verificato Sistema distribuzione: TN-S

la c.i. [A] 401,7 (Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
Tempo di interruzione [s] 0,4 La protezione dell'utenza +Piano Secondo.QEL-L-1
VT alac.i. [V] 71,54 interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. =401,7
VT a lccft [V] 71,54

Potere di interruzione [KA] Sg. mag.<Imagmax [A] Protezione

Verificato Verificato

A transitorio inizio linea Sg. mag. < Imagmax s>
Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°] 100 401,7
6 1,105 n.c. -1

Cavo K2S2>|2t [A%s] 1o =g
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV Verificato
Formazione 3G2.5 K2S2 conduttore fase 1,278E+05
Temperatura cavo a Ib [°C] 31 K282 neutro 1,278E+05 102 |
Temperatura cavo a In [°C] 40 K2s2 PE 1,278E+05
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85 101

Caduta di tensione [%] Correnti di guasto [kA] ==
Tensione nominale [V] 231 A regime fondo linea, Picco a inizio linea \@
Cdtlb CdtTot Ib Cdt max Max Min Picco 1o
0,257 2,596 4 Fase-N 0,54 0,402 1,593 I - . _Jo.uas
CdtIn CdtTot In Fase-PE 0,54 0,402 1,593
1,068 7,817 A transitorio fondo linea 10 -2

Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,54 n.c.
10 -2 |
10 -3
231 VvV 100 10 1 10 =2 103 1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Secondo.QEL-P-1

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,886 16 32
Neutro 2,886 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 4973
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 62,44
VT a lccft [V] 62,44

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,105 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,193 2,526 4
Cdt In CdtTot In
1,072 7,821

Alim. Prese | di Servizio

1) Utenza +Piano Secondo.QEL-P-1: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Secondo.QEL-P-1

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 497,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 497,3

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,668 0,497
Fase-PE 0,668 0,497
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,668 n.c.

Picco
1,593
1,593

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Secondo.QEL-P-2

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 13,468 25 40,8
Neutro 13,468 25 40,8

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 573,5
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 55,19
VT a lccft [V] 55,19

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,105 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G6
Temperatura cavo a Ib [°C] 37
Temperatura cavo a In [°C] 53
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,603 3,624 4
Cdt In CdtTot In
1,119 7,867

Alim. Prese | Compressore

1) Utenza +Piano Secondo.QEL-P-2: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Secondo.QEL-P-2

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. =573,5

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
250 573,5

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 7,362E+05
K2S2 neutro 7,362E+05
K2S2 PE 7,362E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,77 0,574
Fase-PE 0,77 0,574
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,77 n.c.

Picco
1,593
1,593

Protezione

t(s)

10 -3

231 Vv

101

103

1A
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Secondo.QEL-P-3

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,886 16 32
Neutro 2,886 16 32

Verifica contatti indiretti
Verificato

la c.i. [A] 4973
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.. [V] 62,44
VT a lccft [V] 62,44

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,105 n.c.
Cavo
Designazione cavo FG70M1 0.6/1 kV
Formazione 3G4
Temperatura cavo a Ib [°C] 30
Temperatura cavo a In [°C] 45
Temperatura ambiente [°C] 30
Temp. max [°C] 85
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt Ib CdtTot Ib Cdt max
0,193 2,526 4
Cdt In CdtTot In
1,072 7,821

Alim. Prese | Compressore

1) Utenza +Piano Secondo.QEL-P-3: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Sistema distribuzione: TN-S

(Nota: I'analisi termina alla prima protezione utile trovata)
La protezione dell'utenza +Piano Secondo.QEL-P-3

interviene tramite sgancio differenziale; | prot. = 0,03 < la c.i. = 497,3

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 497,3

K2S2>12t [Azs]

Verificato
K2S2 conduttore fase 3,272E+05
K2S2 neutro 3,272E+05
K2S2 PE 3,272E+05

Correnti di guasto [kA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 0,668 0,497
Fase-PE 0,668 0,497
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]
0,668 n.c.

Picco
1,593
1,593

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Secondo.QEL-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 31,39

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,105 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,338 4
CdtIn CdtTot In
0 6,749

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Secondo.QEL-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 824,9

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,104 0,825
Fase-PE 1,105 0,825
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,105 n.c.

Picco
1,593
1,593

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Verifica Utenze

Utenza
+Piano Secondo.QEL-Riserva

Coord. Ib<Ins <1z [A]

Ib <= Ins <= 1z
Fase 2,405 16
Neutro 2,405 16

Verifica contatti indiretti

Verificato
la c.i. [A] 1314,1
Tempo di interruzione [s] 0,4
VT alac.i. [V] 50
VT a lccft [V] 31,39

Potere di interruzione [KA]
Verificato
A transitorio inizio linea

Pdl  >= Ikmmax fi(lkmmax) [°]
6 1,105 n.c.
Caduta di tensione [%]
Tensione nominale [V] 231
Cdt b CdtTot Ib Cdt max
0 2,338 4
CdtIn CdtTot In
0 6,749

Modulo a | Disposizione

1) Utenza +Piano Secondo.QEL-Riserva: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica)

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

Sg. mag.<Imagmax [A]

Verificato
Sg. mag. < Imagmax
160 824,9

Correnti di guasto [KA]
A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min
Fase-N 1,104 0,825
Fase-PE 1,105 0,825
A transitorio fondo linea
Ikvmax fi(lkvmax) [°]

1,105 n.c.

Picco
1,593
1,593

Protezione

t(s)

10 -3
231 Vv

Riserva

% 5,0 s
N % - . _]Oo.as
1090 101 10 =2 103 1CAY
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Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
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Autore
Data . 20.04.2016

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi differenze
graduali.Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per danni
anche parziali derivanti all'utente o a terzi.
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007

Data . 20.04.2016

Sommario

Copertina 1
Sommario 2
1 Dati punti luce

1.1  Disano, 860 Comfortlight T8 - ottica s (860 4x18.ies)

1.1.1 Pagina dati 6
2 Laboratori L13

2.1 Descrizione, Laboratori L13

2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 7
2.1.2 Pianta 8
2.2 Riepilogo, Laboratori L13

2.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 10
2.3 Risultati calcolo, Laboratori L13

2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 11
3 Laboratori L14

3.1 Descrizione, Laboratori L14

3.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 12
3.1.2 Pianta 13
3.2 Riepilogo, Laboratori L14

3.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 15
3.3 Risultati calcolo, Laboratori L14

3.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 16
4 Laboratori L3+L6

4.1 Descrizione, Laboratori L3+L6

4.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 17
4.1.2 Pianta 18
4.2  Riepilogo, Laboratori L3+L6

4.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 20
4.3 Risultati calcolo, Laboratori L3+L6

4.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 21
5 Laboratori L8

51 Descrizione, Laboratori L8

5.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 22
5.1.2 Pianta 23
5.2 Riepilogo, Laboratori L8

5.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 25
5.3 Risultati calcolo, Laboratori L8

5.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 26
6 Laboratorio L10

6.1 Descrizione, Laboratorio L10

6.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 27
6.1.2 Pianta 28
6.2 Riepilogo, Laboratorio L10

6.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 30
6.3 Risultati calcolo, Laboratorio L10

6.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 31
7 Laboratorio L11

7.1 Descrizione, Laboratorio L11

7.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 32
7.1.2 Pianta 33
7.2 Riepilogo, Laboratorio L11

7.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 35

7.3 Risultati calcolo, Laboratorio L11

Calcolo llluminotecnico
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007

Data . 20.04.2016

Sommario

7.3.1  Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 36
8 Laboratorio L12

8.1 Descrizione, Laboratorio L12

8.1.1  Dati punti luce/Elementi dell' interno 37
8.1.2 Pianta 38
8.2 Riepilogo, Laboratorio L12

8.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 40
8.3 Risultati calcolo, Laboratorio L12

8.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 41
9 Laboratorio L15

9.1 Descrizione, Laboratorio L15

9.1.1  Dati punti luce/Elementi dell' interno 42
9.1.2 Pianta 43
9.2 Riepilogo, Laboratorio L15

9.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 45
9.3 Risultati calcolo, Laboratorio L15

9.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 46
10 Laboratorio L16

10.1 Descrizione, Laboratorio L16

10.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 47
10.1.2 Pianta 48
10.2 Riepilogo, Laboratorio L16

10.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 49
10.3 Risultati calcolo, Laboratorio L16

10.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 50
11 Laboratorio L17+L18

11.1 Descrizione, Laboratorio L17+L18

11.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 51
11.1.2 Pianta 52
11.2 Riepilogo, Laboratorio L17+L18

11.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 54
11.3 Risultati calcolo, Laboratorio L17+L18

11.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 55
12 Laboratorio L2

12.1 Descrizione, Laboratorio L2

12.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 56
12.1.2 Pianta 57
12.2 Riepilogo, Laboratorio L2

12.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 59
12.3 Risultati calcolo, Laboratorio L2

12.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 60
13 Laboratorio L7

13.1 Descrizione, Laboratorio L7

13.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 61
13.1.2 Pianta 62
13.2 Riepilogo, Laboratorio L7

13.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 63
13.3 Risultati calcolo, Laboratorio L7

13.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 64
14 Laboratorio L9

14.1 Descrizione, Laboratorio L9

14.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 65

Calcolo llluminotecnico
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007

Data : 20.04.2016

Sommario

14.1.2 Pianta 66
14.2 Riepilogo, Laboratorio L9

14.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 68
14.3 Risultati calcolo, Laboratorio L9

14.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 69
15 Laboratorio LVE

15.1 Descrizione, Laboratorio LVE

15.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 70
15.1.2 Pianta 71
15.2 Riepilogo, Laboratorio LVE

15.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 73
15.3 Risultati calcolo, Laboratorio LVE

15.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 74
16 Locale Frigo

16.1 Descrizione, Locale Frigo

16.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 75
16.1.2 Pianta 76
16.2 Riepilogo, Locale Frigo

16.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 78
16.3 Risultati calcolo, Locale Frigo

16.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 79
17 Locale Frigo

17.1 Descrizione, Locale Frigo

17.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 80
17.1.2 Pianta 81
17.2 Riepilogo, Locale Frigo

17.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 82
17.3 Risultati calcolo, Locale Frigo

17.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 83
18 Magazzino

18.1 Descrizione, Magazzino

18.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 84
18.1.2 Pianta 85
18.2 Riepilogo, Magazzino

18.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 86
18.3 Risultati calcolo, Magazzino

18.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 87
19 Magazzino frigo

19.1 Descrizione, Magazzino frigo

19.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 88
19.1.2 Pianta 89
19.2 Riepilogo, Magazzino frigo

19.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 91
19.3 Risultati calcolo, Magazzino frigo

19.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 92
20 Microbiologia

20.1 Descrizione, Microbiologia

20.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 93
20.1.2 Pianta 94
20.2 Riepilogo, Microbiologia

20.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 96

20.3 Risultati calcolo, Microbiologia

Calcolo llluminotecnico
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Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007

Data . 20.04.2016
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21 Laboratorio L1
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21.1.2 Pianta 99
21.2 Riepilogo, Laboratorio L1

21.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 101
21.3 Risultati calcolo, Laboratorio L1

21.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E) 102
22 Laboratorio L4

22.1 Descrizione, Laboratorio L4

22.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno 103
22.1.2 Pianta 104
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

1 Dati puntiluce

1.1 Disano, 860 Comfortlight T8 - ottica s (860 4x18.ies)
1.1.1 Pagina dati

Marca: Disano

860 4x18.ies 860 Comfortlight T8 - ottica s

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce . 64.3% Quantita 4
Rendimento punto luce . 46.3 Im/W Nome . FL18/4/3B
Classificazione : A60 |100.0% 10.0% Temp. Di Colore :

CIE Flux Codes 70 98 100 100 64 Flusso luminoso 1350 Im

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)

C0/C90 14.2/15.4
Reattore/Alimentatore

Potenza del sistema . 75W
Lunghezza ;545 mm
Larghezza ;542 mm
Altezza : 1mm
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

2 Laboratori L13

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

2.1 Descrizione, Laboratori L13

2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca
Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 -3.41 -3.52 2.90 270.00 0.00 0.00
1.2 -0.97 -3.52 2.90 270.00 0.00 0.00
1.3 1.47 -3.52 2.90 270.00 0.00 0.00
14 3.91 -3.52 2.90 270.00 0.00 0.00
15 -3.41 -1.17 2.90 270.00 0.00 0.00
1.6 -0.97 -1.17 2.90 270.00 0.00 0.00
1.7 1.47 -1.17 2.90 270.00 0.00 0.00
1.8 3.91 -1.17 2.90 270.00 0.00 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
-0.20 -0.20 0.85 9.35 180.00

Coordinate destinazione

Xa [m]

-3.41
-0.97
1.47
3.91
-3.41
-0.97
1.47
3.91

Ya [m]

-3.52
-3.52
-3.52
-3.52
-1.17
-1.17
-1.17
-1.17

Angolo di rotazione

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

2.1 Descrizione, Laboratori L13
2.1.2 Pianta

[m
0.0 —

_05 _
_10 |
_15 |
2.0 -,
25
-3.0
-35
-4.0 —
-4.5 —
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

2.1 Descrizione, Laboratori L13
2.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 0.63m 7.62m 435m 60.0 %
2 0.63m 7.44m 0.17m 60.0 %
3 0.35m 7.44m 0.28m 60.0 %
4 0.35m 342m 4.02m 60.0 %
5 0.68 m 342m 0.33m 60.0 %
6 0.68 m 292m 0.50 m 60.0 %
7 498 m 292 m 430 m 60.0 %
8 498 m 342m 0.50 m 60.0 %
9 5.17m 342m 0.19m 60.0 %
10 5.17m 3.78m 0.36 m 60.0 %
11 5.57m 3.78m 0.39m 60.0 %
12 5.57m 292m 0.86m 60.0 %
13 9.80m 292m 4.24m 60.0 %
14 9.80m 3.27m 0.35m 60.0 %
15 10.10 m 3.27m 0.30m 60.0 %
16 10.10 m 7.42m 4.15m 60.0 %
17 7.56 m 7.42m 254 m 60.0 %
18 7.56m 7.62m 0.20m 60.0 %
19 5.43m 7.62m 2.14m 60.0 %
20 5.43m 7.47m 0.14 m 60.0 %
21 498 m 7.47m 0.45m 60.0 %
22 4.98m 7.62m 0.14m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto . Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

2 Laboratori L13
2.2 Riepilogo, Laboratori L13

2.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

(m]
0.0

-0.5
-1.0
15
-2.0 -,
25
-3.0
-35
40 W
45 - =

] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 43200 Im
Potenza totale 600.0 W
Potenza totale per superficie (44.50 m2) 13.48 W/m2 (2.60 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 519 Ix
Emin 360 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.69
Emin/Emax (Ud) 0.58
UGR (5.7H 2.8H) <=15.6
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca

Disano

1 8 Codice : 860 4x18.ies
Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

2 Laboratori L13

2.3 Risultati calcolo, Laboratori L13
2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

439 457 434 435 465 455 374 379 458 462 431 432 455 438
[m] T T T T T T T T T T T T T T
357 413 513 532 497 500 553 573 531 530 567 548 497 494 529 511 412
30 - T T T T T T T T T T T T T T T T
’ 44?2 547 568 537 540 592 610 570 538 568 606 588 537 533 564 543 438
25 T T T T T T T T T T T T T T T T T
456 558 584 561 566 609 [626] 591 565 589 623 605 562 557 578 553 450
20 B T T T T T T T T T T T T T T T T T
457 560 585 563 567 610 [626] 591 564 589 624 606 562 557 578 553 449
15 _ T T T T T T T T T T T T T T T T T
446 553 574 541 543 593 611 571 539 570 608 589 538 533 564 542 437
10 — T T T T T T T T T T T T T T T T T
418 520 540 503 503 554 572 532 499 531 569 550 497 494 528 509 409
05+ T T T T T T T T T T T T e T T T T
0.0 _ 362 446 464 444 442 476 490 466 444 467 488 473 436 432 454 435 (360)
. T T T T T T T T T T T T T T T T T
[ [ [ [ [ [ [ [ [
0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]
llluminamento [Ix]
1 L 7
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1519 Ix
Illuminamento minimo Emin : 360 Ix
llluminamento massimo Emax 1626 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.44 (0.69)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.74 (0.58)
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Oggetto
Impianto

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007

Data

: 20.04.2016

3 Laboratori L14

3.1 Descrizione, Laboratori L14

3.1.1 Dati

punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Nr.

Disano
Codice : 860 4x18.ies
Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
X[m]  Y[m]  Z[m] Z[] CO[1 C90[]

Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies

11
1.2
13
14
15

1

1.15 -4.99 2.90 270.00 0.00 0.00
3.44 -4.99 2.90 270.00 0.00 0.00
5.74 -4.99 2.90 270.00 0.00 0.00
1.15 -1.66 2.90 270.00 0.00 0.00
3.44 -1.66 2.90 270.00 0.00 0.00
2.71 -3.30 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Coordinate destinazione
Ya [m]

Xa [m]

1.15
3.44
5.74
1.15
3.44
2.71

-4.99
-4.99
-4.99
-1.66
-1.66
-3.30

Angolo di rotazione

Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1

0.20 -0.20 0.85 6.49 6.25 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

3.1 Descrizione, Laboratori L14
3.1.2 Pianta
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

3.1 Descrizione, Laboratori L14
3.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 54.11m 16.33 m 6.65 m 60.0 %
2 60.70 m 16.33 m 6.59 m 60.0 %
3 60.70 m 16.41m 0.08 m 60.0 %
4 61.00 m 16.41m 0.30m 60.0 %
5 61.00 m 19.38 m 2.97m 60.0 %
6 58.85m 19.38 m 2.15m 60.0 %
7 58.85m 21.88m 250 m 60.0 %
8 58.85m 22.98 m 1.10 m 60.0 %
9 56.67 m 22.98 m 2.17m 60.0 %
10 56.67 m 21.88m 1.10 m 60.0 %
11 56.22 m 21.88m 0.45m 60.0 %
12 56.22 m 22.98 m 1.10 m 60.0 %
13 54.11m 22.98 m 2.11m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0%

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007

Data : 20.04.2016

3 Laboratori L14

3.2 Riepilogo, Laboratori L14

3.2.1 Panoramica risultato,

] 200
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Area di valutazione 1

300 500

Flusso luminoso totale di tutte le lampade

Potenza totale

Potenza totale per superficie (37.54 m2)

Area di valutazione 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)

Emin/Emax (Ud)

UGR (4.1H 3.9H)

Posizione

Tipo Num. Marca
Disano

1 6 Codice
\ Nome punto luce

Sorgenti

Superficie utile 1.1
Orizzontale

508 Ix

306 Ix

0.60

0.42

<=15.5

0.85m

: 860 4x18.ies
: 860 Comfortlight T8 - ottica s
14 x FL18/4/3B /1350 Im

750 1000

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.80

32400 Im
450.0 W
11.99 W/m2 (2.36 W/m2/100Ix)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

3 Laboratori L14

3.3 Risultati calcolo, Laboratori L14

3.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] 492 4%5 3%2
5517 483 499 370
5.0 T T a
4.5 + 497 489 373
4 0 | T T T
' (306) 432 479 491 532 572 533 395
3.5 T T T T T T T T
30 353 559 646 678 689 677 599 426
T T T T T T T T
257 562 666 [737] [737] 670 569 409
2.0 T T T T T T T
15 - 549 635 679 676 632 544 395
: T T T T T T T
1.0 344 542 585 550 549 584 544 390
05 - T T T T T T T T
| 316 438 451 393 393 453 441 325
0.0 T T e S T T
[ I I I I I I I I I
0.00510152025303540455.0 [m]
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
llluminamento medio Em : 508 Ix
llluminamento minimo Emin : 306 Ix
llluminamento massimo Emax 1737 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.66 (0.60)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.41(0.42)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto

Data

4

4.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Laboratori L3+L6

4.1 Descrizione, Laboratori L3+L6

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 14  Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione

Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies

1 -3.39 -7.41 2.90 0.00 0.00 0.00

2 -3.39 -4.75 2.90 0.00 0.00 0.00

3 -3.39 -1.39 2.90 0.00 0.00 0.00

4 -3.39 1.37 2.90 0.00 0.00 0.00

5 -3.39 4.06 2.90 0.00 0.00 0.00

6 -1.33 -7.41 2.90 0.00 0.00 0.00

7 -1.33 -4.75 2.90 0.00 0.00 0.00

8 -1.33 -1.39 2.90 0.00 0.00 0.00

9 -1.33 1.37 2.90 0.00 0.00 0.00
10 -1.33 4.06 2.90 0.00 0.00 0.00
11 1.02 1.37 2.90 0.00 0.00 0.00
12 1.02 4.06 2.90 0.00 0.00 0.00
13 3.37 1.37 2.90 0.00 0.00 0.00
14 3.37 4.06 2.90 0.00 0.00 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1

-0.20 0.20 0.85 14.63 0.00

. Universita di Teramo

. Laboratorio Bioscenze
. 16007
. 20.04.2016

Coordinate destinazione

Xa [m]

-3.39
-3.39
-3.39
-3.39
-3.39
-1.33
-1.33
-1.33
-1.33
-1.33

1.02

1.02

3.37

3.37

Ya [m]

-7.41
-4.75
-1.39
1.37
4.06
-7.41
-4.75
-1.39
1.37
4.06
1.37
4.06
1.37
4.06

Angolo di rotazione

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

4.1 Descrizione, Laboratori L3+L6
4.1.2 Pianta

[m]
6 —
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

4.1 Descrizione, Laboratori L3+L6

4.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 6.95m 16.85m 1.74m 60.0 %
2 7.03m 16.57 m 0.29m 60.0 %
3 7.23m 16.49m 0.22m 60.0 %
4 8.63m 16.49 m 1.40 m 60.0 %
5 8.63m 16.72m 0.23m 60.0 %
6 9.75m 16.72m 1.12m 60.0 %
7 9.75m 21.88 m 5.16 m 60.0 %
8 7.60 m 21.88m 2.15m 60.0 %
9 7.60m 22.98m 1.10 m 60.0 %
10 5.43m 22.98 m 218 m 60.0 %
11 543 m 21.88 m 110 m 60.0 %
12 498 m 21.88m 0.45m 60.0 %
13 498 m 22.98 m 1.10 m 60.0 %
14 0.80m 22.98m 418 m 60.0 %
15 0.80m 21.88m 1.10 m 60.0 %
16 0.40m 21.88m 0.40m 60.0 %
17 0.40m 14.06 m 7.82m 60.0 %
18 1.11m 14.06 m 0.71m 60.0 %
19 1.11m 12.82m 1.24m 60.0 %
20 0.35m 12.82m 0.76 m 60.0 %
21 0.35m 7.94m 4.87m 60.0 %
22 520m 7.97m 4.85m 60.0 %
23 5.20m 16.85m 8.88 m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

4  Laboratori L3+L6
4.2 Riepilogo, Laboratori L3+L6

4.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

/
s 2 0123
) ) [m]
| | | |
] 200 300 500 750 1000
llluminamento [IX]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 75600 Im
Potenza totale 1050.0 W
Potenza totale per superficie (96.76 m2) 10.85 W/m2 (2.17 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 499 Ix
Emin 276 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.55
Emin/Emax (Ud) 0.42
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 14  Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

Calcolo Illuminotecnico Pagina 20/117



Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

4 Laboratori L3+L6

4.3 Risultati calcolo, Laboratori L3+L6
4.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

(276) 355 348 325
T T T T
[l | 464 615 604 578 570 572 513
124 & = == = T =T 7T
416 552 536 530 503 513 435
T T T T T T T
107 493 [654] 639 594 571 556 493
T T T T T T T
g 405 536 505 294
T T T T
473 625 589
T T T
67 433 398
T T
4 534 494
- T T
445 592 547
T T T
27 434 578 533
T T T
379 502 467
0- — - T
[ I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6
[m]
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1499 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 276 Ix
llluminamento massimo Emax : 654 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.81(0.55)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.37(0.42)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

5 Laboratori L8

5.1 Descrizione, Laboratori L8

5.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 6 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.47 -7.00 2.90 0.00 0.00 0.00
1.2 1.47 -4.20 2.90 0.00 0.00 0.00
1.3 1.47 -1.40 2.90 0.00 0.00 0.00
14 441 -7.00 2.90 0.00 0.00 0.00
15 441 -4.20 2.90 0.00 0.00 0.00
1.6 441 -1.40 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.47
1.47
1.47
4.41
4.41
4.41

Ya [m]

-7.00
-4.20
-1.40
-7.00
-4.20
-1.40

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 5.47 8.00 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

5.1 Descrizione, Laboratori L8
5.1.2 Pianta

00 1.0 20 30 40 50
[m]
1:100
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

5.1 Descrizione, Laboratori L8

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

5.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 48.11 m 15.27 m 7.71m 60.0 %
2 48.93 m 15.27m 0.81m 60.0 %
3 48.93 m 14.58 m 0.69m 60.0 %
4 52.70 m 14.58 m 3.78m 60.0 %
5 53.02m 14.84m 0.41m 60.0 %
6 53.02m 1490 m 0.07m 60.0 %
7 53.99m 14.90 m 0.96 m 60.0 %
8 53.99m 22.98 m 8.07m 60.0 %
9 51.88 m 22.98 m 2.11m 60.0 %
10 51.88 m 21.88m 1.10 m 60.0 %
11 51.42m 21.88 m 0.45m 60.0 %
12 51.42m 22.98 m 1.10 m 60.0 %
13 48.11 m 22.98 m 3.31m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0%

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

5 Laboratori L8
5.2 Riepilogo, Laboratori L8

5.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

! L1598 -

Rl

588

T_185

L17_18-10

= L)
L

L17_16-7
=

T T T T T T T T T T
0.0 1.0 20 3.0 40 5.0

[m]

] 200 300
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (47.93 m2)

500

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 422 Ix

Emin 294 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.70

Emin/Emax (Ud) 0.55

UGR (4.9H 3.5H) <=15.5

Posizione 0.85m

Tipo Num. Marca

Disano
1 6 Codice : 860 4x18.ies

\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

750 1000

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.85

32400 Im
450.0 W
9.39 W/m2 (2.23 W/m2/100Ix)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

5 Laboratori L8

5.3 Risultati calcolo, Laboratori L8

5.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] 331 419 367 381 440 380 367 420 335
454 T T T . . . T . T
407 394 510 430 447 [633] 448 430 508 401
3_5 _ T T T T T T T T T
3.0 457 415 429 486 430 417 461 369
25 B T T T T T T T T
2.0 | (294) 455 413 428 486 430 417 461 369
1 5 B T T T T T T T T T
1.0 3§5 592 4%6 4¢6 5%2 4¢7 4%0 5g9 490
0.5
325 414 364 379 440 381 368 422
0.0 - = T T T T T T T
[ [ [ [ [ [
0 1 2 5 6 7
[m]
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1422 Ix
Illuminamento minimo Emin 1294 Ix
llluminamento massimo Emax : 533 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.43(0.70)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.81(0.55)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

6 Laboratorio L10

6.1 Descrizione, Laboratorio L10

6.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.18 -7.95 2.90 0.00 0.00 0.00
1.2 1.18 -5.67 2.90 0.00 0.00 0.00
1.3 1.18 -3.40 2.90 0.00 0.00 0.00
14 1.18 -1.13 2.90 0.00 0.00 0.00
15 3.54 -7.95 2.90 0.00 0.00 0.00
1.6 3.54 -5.67 2.90 0.00 0.00 0.00
1.7 3.54 -3.40 2.90 0.00 0.00 0.00
1.8 3.54 -1.13 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.18
1.18
1.18
1.18
3.54
3.54
3.54
3.54

Ya [m]

-7.94
-5.67
-3.40
-1.13
-7.94
-5.67
-3.40
-1.13

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 4.33 8.68 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

6.1 Descrizione, Laboratorio L10
6.1.2 Pianta

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
[m]
1:100
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

6.1 Descrizione, Laboratorio L10
6.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 51.66 m 7.97m 4.25m 60.0 %
2 51.88 m 7.97m 0.21m 60.0 %
3 51.88 m 7.47m 0.50 m 60.0 %
4 51.66 m 7.47m 0.21m 60.0 %
5 51.66 m 342m 4.06 m 60.0 %
6 51.88 m 342m 0.21m 60.0 %
7 51.88 m 3.15m 0.27m 60.0 %
8 56.22 m 3.15m 435m 60.0 %
9 56.22 m 342m 0.27m 60.0 %
10 56.39 m 342m 0.16 m 60.0 %
11 56.39 m 7.47m 4.06 m 60.0 %
12 56.22 m 7.47m 0.16 m 60.0 %
13 56.22 m 7.97m 0.50 m 60.0 %
14 56.39 m 7.97m 0.16 m 60.0 %
15 56.39 m 11.90 m 3.93m 60.0 %
16 55.28 m 11.90 m 1.11m 60.0 %
17 5499 m 12.23 m 0.43m 60.0 %
18 51.66 m 12.23 m 3.33m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

6 Laboratorio L10
6.2 Riepilogo, Laboratorio L10

6.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

TEreE,

r —
|Lip3 | L

CT T T T T T 1T
0.0 1.0 20 3.0 4.0

[m]

] 200 300 500
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (42.21 m2)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 553 Ix

Emin 381 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.69

Emin/Emax (Ud) 0.58

UGR (5.3H 2.8H) <=15.6

Posizione 0.85m

Tipo Num. Marca

Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

750 1000

Percentuale indiretta media
2.90m
0.80

43200 Im
600.0 W
14.22 W/m2 (2.57 W/m2/100Ix)
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

6 Laboratorio L10

6.3 Risultati calcolo, Laboratorio L10
6.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

. Universita di Teramo

. Laboratorio Bioscenze
. 16007
. 20.04.2016

465 481 467 483 513 513 488 491 512 512 481 464 475 457 386
[m] - - T T T T T T T T T T T T T
3.5 541 557 534 554 597 595 556 556 594 596 552 531 552 535 441
3 0 | T T T T T T T T T T T T T T T
' 473 575 594 576 597 638 636 597 597 635 637 595 573 590 569 470
25 | T T T T T T T T T T T T T T T T
' 486 584 609 601 621 [655] 654 622 622 653 654 619 598 606 580 482
2 0 B T T T T T T T T T T T T T T T T
483 583 608 600 620 [655] 654 622 622 653 654 619 598 606 580 482
1.5 - T T T T T T T T T T T T T T T T
472 571 591 574 597 638 636 597 597 635 637 595 573 590 569 471
10 — T T T T T T T T T T T T T T T T
442 536 553 532 554 595 595 557 556 595 595 552 531 552 535 441
05+ T T T T T T T T T T T T T T T T
0.0 _ (381) 459 477 465 482 513 512 489 486 512 511 481 464 475 457 385
. T T T T T T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]
llluminamento [Ix]
&
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em : 553 Ix
Illuminamento minimo Emin 1381 Ix
Illuminamento massimo Emax : 655 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.45 (0.69)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.72(0.58)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

7 Laboratorio L11

7.1 Descrizione, Laboratorio L11

7.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.16 -7.56 2.90 0.00 0.00 0.00
1.2 1.16 -5.31 2.90 0.00 0.00 0.00
1.3 1.16 -3.05 2.90 0.00 0.00 0.00
14 1.16 -0.80 2.90 0.00 0.00 0.00
15 3.47 -7.56 2.90 0.00 0.00 0.00
1.6 3.47 -5.31 2.90 0.00 0.00 0.00
1.7 3.47 -3.05 2.90 0.00 0.00 0.00
1.8 3.47 -0.80 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.16
1.16
1.16
1.16
3.47
3.47
3.47
3.47

Ya [m]

-7.56
-5.31
-3.05
-0.80
-7.56
-5.31
-3.05
-0.80

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 4.22 8.61 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

7.1 Descrizione, Laboratorio L11
7.1.2 Pianta

00 10 20 30 40
(m]
1:100
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

7.1 Descrizione, Laboratorio L11

7.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 46.91 m 7.97m 3.93m 60.0 %
2 47.08 m 7.97m 0.16 m 60.0 %
3 47.08 m 7.47m 0.50 m 60.0 %
4 46.91 m 7.47m 0.16 m 60.0 %
5 46.91 m 342m 4.06 m 60.0 %
6 47.08 m 342m 0.16 m 60.0 %
7 47.08 m 3.22m 0.20m 60.0 %
8 51.42m 3.22m 435m 60.0 %
9 51.42m 342m 0.20m 60.0 %
10 51.54m 342m 0.11m 60.0 %
11 51.54 m 7.47m 4.06 m 60.0 %
12 51.42m 7.47m 0.11m 60.0 %
13 51.42m 7.97m 0.50 m 60.0 %
14 51.54m 7.97m 0.11m 60.0 %
15 51.54 m 12.23 m 4.25m 60.0 %
16 48.31 m 12.23m 3.23m 60.0 %
17 48.02 m 11.90 m 0.43m 60.0 %
18 46.91 m 11.90 m 1.11m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

7 Laboratorio L11
7.2 Riepilogo, Laboratorio L11

7.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

'Q_Ll;‘ﬁ"‘l_

[
1]

CT T T T T T T 11
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

[m]
| | | |
] 200 300 500 750 1000
llluminamento [IX]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 43200 Im
Potenza totale 600.0 W
Potenza totale per superficie (41.07 m2) 14.61 W/m2 (2.58 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 566 Ix
Emin 391 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.69
Emin/Emax (Ud) 0.58
UGR (5.3H 2.7H) <=15.6
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

7 Laboratorio L11

7.3 Risultati calcolo, Laboratorio L11
7.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] (391) 470 488 476 494 524 524 500 501 523 521 491 474 485 465 (391)
| T T T T T T T T T T T T T T T T

35
452 547 564 545 566 608 606 567 567 605 607 564 542 561 543 449
30 a T T T T T T T T T T T T T T T T
484 584 606 589 611 652 650 612 611 649 651 609 587 603 581 481
25 B T T T T T T T T T T T T T T T T
498 599 625 618 638 [673] 671 640 639 670 671 636 615 622 595 496
20 _ T T T T T T T T T T T T T T T T
500 600 626 618 638 [673] 671 640 639 670 671 636 615 622 595 496
1.5 - T T T T T T T T T T T T T T T T
484 587 608 591 612 652 650 612 612 649 651 609 587 603 581 482
1.0+ T T e e e e T T T T T e e s T T
551 568 546 566 608 606 568 567 605 607 563 542 561 543 450
0.5 + T T T T T T T T T T T T T T T
| 475 491 478 494 524 523 502 502 522 522 491 474 485 465 393
0.0 - T T - T T T = T T = T T T =T
[ I I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]
llluminamento [IX]
[&
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em : 566 Ix
Illuminamento minimo Emin 1391 Ix
llluminamento massimo Emax 1673 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.45 (0.69)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.72(0.58)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

8 Laboratorio L12

8.1 Descrizione, Laboratorio L12

8.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.13 -7.88 2.90 0.00 0.00 0.00
1.2 1.13 -5.63 2.90 0.00 0.00 0.00
1.3 1.13 -3.38 2.90 0.00 0.00 0.00
14 1.13 -1.13 2.90 0.00 0.00 0.00
15 3.40 -7.88 2.90 0.00 0.00 0.00
1.6 3.40 -5.63 2.90 0.00 0.00 0.00
1.7 3.40 -3.38 2.90 0.00 0.00 0.00
1.8 3.40 -1.13 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.13
1.13
1.13
1.13
3.40
3.40
3.40
3.40

Ya [m]

-7.88
-5.63
-3.38
-1.13
-7.88
-5.63
-3.38
-1.13

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 4.13 8.61 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

8.1 Descrizione, Laboratorio L12
8.1.2 Pianta

(m]
1:100
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

8.1 Descrizione, Laboratorio L12

8.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 42.26 m 7.97m 4.25m 60.0 %
2 42.58 m 7.97m 0.32m 60.0 %
3 42.58 m 7.47m 0.50 m 60.0 %
4 42.26 m 7.47m 0.32m 60.0 %
5 42.26 m 342m 4.06 m 60.0 %
6 42.58 m 342m 0.32m 60.0 %
7 42.58 m 3.22m 0.20m 60.0 %
8 46.63 m 3.22m 4.05m 60.0 %
9 46.63 m 342m 0.20m 60.0 %
10 46.79 m 342m 0.16 m 60.0 %
11 46.79 m 7.47m 4.06 m 60.0 %
12 46.63 m 7.47m 0.16 m 60.0 %
13 46.63 m 7.97m 0.50 m 60.0 %
14 46.79 m 7.97m 0.16 m 60.0 %
15 46.79 m 11.90 m 3.93m 60.0 %
16 45.68 m 11.90 m 1.11m 60.0 %
17 45.40 m 12.23 m 0.43m 60.0 %
18 42.26 m 12.23 m 3.14m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

8 Laboratorio L12
8.2 Riepilogo, Laboratorio L12

8.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

FT T T T T T T 11
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

[m]

] 200 300
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (40.07 m2)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 575 Ix

Emin 396 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.69

Emin/Emax (Ud) 0.58

UGR (5.3H 2.7H) <=15.6

Posizione 0.85m

Tipo Num. Marca

Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies

500

\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

750 1000

Percentuale indiretta media
2.90m
0.80

43200 Im
600.0 W
14.97 W/m2 (2.60 W/m2/100Ix)

Calcolo llluminotecnico

Pagina 40/117



Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

8 Laboratorio L12

8.3 Risultati calcolo, Laboratorio L12
8.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] 482 499 485 501 531 530 508 508 529 528 497 479 491 471 398
35 _ T T T T T T T T T T T T T T T
558 575 553 573 615 613 574 574 612 613 569 548 567 549 453
30 _ T T T T T T T T T T T T T T T
491 596 617 599 621 662 659 620 620 658 660 618 595 611 588 487
25 - T T T T T T T T T T T T T T T T
509 611 637 629 650 [685] 683 651 650 682 683 646 624 632 605 503
20 — T T T T T T T T T T T T T T T T
507 609 636 628 648 [685] 683 651 650 682 683 645 624 632 605 503
154 T T T e T T T T T T T T T T T T
491 592 614 597 620 660 659 621 621 658 658 617 594 611 589 488
1.0+ —T T . . . . T T T T T T T T T T
457 552 570 550 572 613 610 577 576 609 611 569 547 567 549 455
05+ T T T T T T T T T T T T T T T T
] (396) 476 493 482 499 530 528 527 527 496 479 490 471 397
0.0 - T T T T T T - T T T T T T
[ I I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1575 Ix
Illuminamento minimo Emin : 396 Ix
Illuminamento massimo Emax : 685 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.45 (0.69)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.73(0.58)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

9 Laboratorio L15

9.1 Descrizione, Laboratorio L15

9.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 9 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.20 1.40 2.90 0.00 0.00 0.00
1.2 1.20 4.20 2.90 0.00 0.00 0.00
1.3 1.20 7.00 2.90 0.00 0.00 0.00
14 3.61 1.40 2.90 0.00 0.00 0.00
15 3.61 4.20 2.90 0.00 0.00 0.00
1.6 3.61 7.00 2.90 0.00 0.00 0.00
1.7 6.01 1.40 2.90 0.00 0.00 0.00
1.8 6.01 4.20 2.90 0.00 0.00 0.00
1.9 6.01 7.00 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Angolo di rotazione
Asse L

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 0.20 0.85 6.81 8.00 0.00

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.20
1.20
1.20
3.61
3.61
3.61
6.01
6.01
6.01

0.00

Ya [m]

1.40
4.20
7.00
1.40
4.20
7.00
1.40
4.20
7.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

9.1 Descrizione, Laboratorio L15
9.1.2 Pianta
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

9.1 Descrizione, Laboratorio L15
9.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 3430 m 14.58 m 4.17m 60.0 %
2 34.63 m 14.84 m 0.41m 60.0 %
3 34.63m 1490 m 0.07m 60.0 %
4 36.11m 14.90 m 1.49m 60.0 %
5 36.11m 14.58 m 0.33m 60.0 %
6 37.35m 14.58 m 1.24m 60.0 %
7 37.35m 21.88m 7.30 m 60.0 %
8 37.02m 21.88m 0.33m 60.0 %
9 37.02m 22.98m 1.10 m 60.0 %
10 32.85m 22.98 m 4.17m 60.0 %
11 32.85m 21.88m 1.10 m 60.0 %
12 32.05m 21.88m 0.80m 60.0 %
13 32.05m 22.98 m 1.10 m 60.0 %
14 30.14 m 22.98m 1.91m 60.0 %
15 30.14 m 14.58 m 8.40m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

9 Laboratorio L15
9.2 Riepilogo, Laboratorio L15

9.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

] 200 300
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (58.82 m2)

Area di valutazione 1

Orizzontale

Em 516 Ix
Emin 382 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.74
Emin/Emax (Ud) 0.61
UGR (4.9H 4.2H) <=15.5
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca

Disano

1 9 Codice : 860 4x18.ies

Superficie utile 1.1

\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

750 1000

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.85

48600 Im
675.0 W
11.48 W/m2 (2.22 W/m2/100Ix)
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Oggetto : Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

9 Laboratorio L15

9.3 Risultati calcolo, Laboratorio L15
9.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m]  (382) 408 420 466 473 459 399
7 - T T T T T T T
493 576 591 599 597 590 578 498
6 B T T T T T T T T
432 499 534 525 526 533 501 434
5 B T T T T T T T T
448 519 551 544 545 552 521 451
T T T T T T T T
47 523 606 623 [629] [629] 624 607 523
T T T T T T T T
37 449 520 551 545 545 552 521 450
T T T T T T T T
2+ 432 499 533 526 526 534 501 434
T T T T T T T T
14 495 575 589 596 597 593 578 495
T T T T T T T T
0 392 454 472 474 477 479 460 389
- T T T T T T T T
[ I I I I I I I I I I I
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
[m]
Illuminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
llluminamento medio Em : 516 Ix
llluminamento minimo Emin : 382 Ix
llluminamento massimo Emax : 629 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.35(0.74)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.65(0.61)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

10 Laboratorio L16

10.1 Descrizione, Laboratorio L16

10.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 4 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017

Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies

11 1.20 -3.41 2.90 270.00 0.00 0.00
1.2 3.59 -3.41 2.90 270.00 0.00 0.00
13 1.20 -1.14 2.90 270.00 0.00 0.00
14 3.59 -1.14 2.90 270.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione
Xa[m] Ya[m] Za[m]

1.20 -3.41 0.00
3.59 -3.41 0.00
1.20 -1.14 0.00
3.59 -1.14 0.00

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 4.39 4.15 270.00

Asse L

Asse Q

0.00 0.00
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

10.1 Descrizione, Laboratorio L16

10.1.2 Pianta
(m]
0.0 +
-0.5
-1.0
-1.5 +
-2.0
_25 =
_30 _
_35 _
-4.0 -
-4.5
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 [m
1:50
Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 56.51 m 3.42m 4.05m 60.0 %
2 56.67 m 3.42m 0.16 m 60.0 %
3 56.67 m 2.92m 0.50 m 60.0 %
4 61.05m 292 m 4.38m 60.0 %
5 61.05m 3.32m 0.40 m 60.0 %
6 61.30 m 3.32m 0.25m 60.0 %
7 61.30 m 7.47m 4.14m 60.0 %
8 56.51m 7.47m 4,79 m 60.0 %
Suol 50.0 %
Soffitto 70.0 %
Altezza interno 290 m
Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

10 Laboratorio L16
10.2 Riepilogo, Laboratorio L16

10.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

o Im]

= e
=il =05 |
: 1.0 1
-1.5
-2.0 -
-2.5 4
., -3.0 1
— -35 |
-4.0 —
-4.5
1 T T T T T T T 1
0.0 05 1.0 15 2.0 25 3.0 3.5 40 45 [mj
[ [
] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 21600 Im
Potenza totale 300.0 W
Potenza totale per superficie (21.60 m2) 13.89 W/m2 (2.68 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 519 Ix
Emin 391 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.64
UGR (2.8H 2.7H) <=15.7
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 4 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

10 Laboratorio L16

10.3 Risultati calcolo, Laboratorio L16

10.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

(391) 448 479 489 480 449 392
[m] T T T T e T T
357 471 543 579 587 579 544 472
T T T T T T T
307 488 561 600 [612] 600 561 488
o5 T T T T T T T
' 463 525 571 589 571 526 464
2 0 | T T T T T T T
463 525 571 589 571 526 463
15 4 T T T T T T T
487 560 600 [612] 600 561 487
1.0 - T T T T T T T
471 543 579 587 579 544 471
054 T s T s T e T
| (391) 448 479 488 479 448 393
0.0 T T T - T T T
[ I I I I I I I
00 05 10 15 20 25 3.0 35 (mj
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
llluminamento medio Em : 519 Ix
llluminamento minimo Emin 1391 Ix
llluminamento massimo Emax 1612 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.32(0.75)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.56 (0.64)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

11 Laboratorio L17+L18
11.1 Descrizione, Laboratorio L17+L18

11.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 12 Codice

Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.31 -5.90 2.90 270.00 0.00 0.00
2 3.94 -5.90 2.90 270.00 0.00 0.00
3 6.57 -5.90 2.90 270.00 0.00 0.00
4 9.20 -5.90 2.90 270.00 0.00 0.00
5 1.31 -3.10 2.90 270.00 0.00 0.00
6 3.94 -3.10 2.90 270.00 0.00 0.00
7 6.57 -3.10 2.90 270.00 0.00 0.00
8 9.20 -3.10 2.90 270.00 0.00 0.00
9 1.31 0.14 2.90 270.00 0.00 0.00
10 3.94 -0.60 2.90 270.00 0.00 0.00
11 6.57 0.14 2.90 270.00 0.00 0.00
12 9.20 -0.60 2.90 270.00 0.00 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 0.00 0.85 10.11 270.00

\ Nome punto luce

: 860 4x18.ies
: 860 Comfortlight T8 - ottica s

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.31
3.94
6.57
9.20
1.31
3.94
6.57
9.20
1.31
3.94
6.57
9.20

Ya [m]

-5.90
-5.90
-5.90
-5.90
-3.09
-3.09
-3.09
-3.09

0.14
-0.59

0.14
-0.59

Angolo di rotazione

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

11.1 Descrizione, Laboratorio L17+L18
11.1.2 Pianta
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

11.1 Descrizione, Laboratorio L17+L18

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

11.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 37.47m 14.58 m 7.30 m 60.0 %
2 46.30 m 14.58 m 8.83m 60.0 %
3 46.63 m 14.84 m 0.41m 60.0 %
4 46.63 m 14.90 m 0.07m 60.0 %
5 4799 m 14.90 m 1.36 m 60.0 %
6 47.99 m 2298 m 8.07m 60.0 %
7 47.25m 22.98 m 0.74m 60.0 %
8 47.25m 21.88 m 1.10 m 60.0 %
9 46.45 m 21.88 m 0.80m 60.0 %
10 46.45 m 2298 m 1.10m 60.0 %
11 42,58 m 2298 m 3.87m 60.0 %
12 42.58 m 21.88 m 1.10 m 60.0 %
13 4152 m 21.88 m 1.06 m 60.0 %
14 41.52m 2298 m 1.10m 60.0 %
15 37.47m 22.98 m 4.05m 60.0 %
16 37.47m 21.88 m 1.10 m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 2.90m

Altezza superficie utile 0.85m

Calcolo llluminotecnico

Pagina 53/117



Oggetto . Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007

Data : 20.04.2016

11 Laboratorio L17+L18
11.2 Riepilogo, Laboratorio L17+L18

11.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

] 200 300 500
llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (85.77 m2)

Area di valutazione 1

Superficie utile 1.1

Orizzontale

Em 496 Ix
Emin 363 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.73
Emin/Emax (Ud) 0.60
UGR (4.9H 6.2H) <=15.4
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca

Disano

1 12  Codice : 860 4x18.ies

Sorgenti

\ Nome punto luce

: 860 Comfortlight T8 - ottica s
14 x FL18/4/3B /1350 Im

750 1000

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.85

64800 Im
900.0 W
10.49 W/m?2 (2.12 W/m?2/100Ix)
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo

. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

11 Laboratorio L17+L18

11.3 Risultati calcolo, Laboratorio L17+L18
11.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] 474 492 495 470 436 465 408
9 H T T T T T T T
555 561 571 548 510 541 469
8 - T T T T T T T
423 468 467 500 500 483 485 425
7 T e e e e . . .
547 526 474 567 583 544 577 497
6 T T T T T T T T
424 490 466 523 531 509 519 453
54 T T T T T T T T
529 537 547 533 509 519 452
4 — T T T T T T T
404 585 596 [608] 585 544 576 497
34 T T T T T T T T
407 470 478 503 499 481 483 424
2+ T - o - - - - -
512 490 439 526 543 507 538 465
14 — . - - - - - -
0 445 416 (363) 444 464 433 460 396
T T T T T T T T
[ [ [ [ [ [ [ |
0 1 2 3 4 5 6 7
[m]
Illuminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1 496 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 363 Ix
llluminamento massimo Emax : 608 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.37 (0.73)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.68 (0.60)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007

Data : 20.04.2016

12 Laboratorio L2

12.1 Descrizione, Laboratorio L2

12.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 4 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione Coordinate destinazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.24 -3.15 2.90 270.00 0.00 0.00 1.24 -3.15 0.00
1.2 3.71 -3.15 2.90 270.00 0.00 0.00 3.71 -3.15 0.00
1.3 1.24 -0.93 2.90 270.00 0.00 0.00 1.24 -0.93 0.00
14 3.71 -0.93 2.90 270.00 0.00 0.00 3.71 -0.93 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Angolo di rotazione
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ Asse L Asse Q
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 4.55 4.04 270.00 0.00 0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

12.1 Descrizione, Laboratorio L2
12.1.2 Pianta

[m] N

-0.5
-1.0 —
-1.5 +
-2.0 +
-2.5
-3.0
-3.5

-4.0 H

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 (m]
1:50
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

12.1 Descrizione, Laboratorio L2

12.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 27.53m 342m 4.06 m 60.0 %
2 27.88m 342m 0.35m 60.0 %
3 27.88m 3.22m 0.20m 60.0 %
4 32.22m 3.22m 435m 60.0 %
5 32.22m 342m 0.20m 60.0 %
6 32.48 m 342m 0.25m 60.0 %
7 3248 m 7.47m 4.06 m 60.0 %
8 32.22m 7.47m 0.25m 60.0 %
9 32.22m 7.66 m 0.18 m 60.0 %
10 27.88m 7.66 m 4.35m 60.0 %
11 27.88 m 7.47m 0.18 m 60.0 %
12 27.53m 7.47m 0.35m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

12 Laboratorio L2
12.2 Riepilogo, Laboratorio L2

12.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

[m]
0.0

-0.5
-1.0
-1.5

4x1BW
-2.0 =
2.5
-3.0
3.5
-4.0

T T T T T T T T T
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0 3.5 4.0 45 (m]

] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 21600 Im
Potenza totale 300.0 W
Potenza totale per superficie (21.73 m2) 13.81 W/m2 (2.78 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 497 Ix
Emin 366 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.74
Emin/Emax (Ud) 0.61
UGR (2.6H 2.9H) <=15.6
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 4 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

12 Laboratorio L2

12.3 Risultati calcolo, Laboratorio L2
12.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

370 422 454 465 454 422 370
[m] T T T T T T T
35 1 452 528 565 576 565 527 451
T T T T T T T
3.0 465 542 584 [598] 584 542 465
T T T T T T T
257 436 500 546 567 547 500 436
T T T T T T T
2.0 7 435 500 546 567 547 500 435
15 - T T T T T T T
465 541 583 [598] 583 542 466
10 B T T T T T T T
450 526 564 575 565 528 452
05 — T T T T T T T
| (366) 421 453 464 454 422 368
0.0 T - T - T - -
[ I I I I I I
0.0 05 10 15 20 25 3.0
[m]
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1 497 Ix
Illuminamento minimo Emin : 366 Ix
llluminamento massimo Emax : 598 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.36 (0.74)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.63(0.61)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

13 Laboratorio L7

13.1 Descrizione, Laboratorio L7

13.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.48 -7.35 2.90 0.00 0.00 0.00
1.2 1.48 -5.25 2.90 0.00 0.00 0.00
1.3 1.48 -3.15 2.90 0.00 0.00 0.00
14 1.48 -1.05 2.90 0.00 0.00 0.00
15 4.43 -7.35 2.90 0.00 0.00 0.00
1.6 4.43 -5.25 2.90 0.00 0.00 0.00
1.7 4.43 -3.15 2.90 0.00 0.00 0.00
1.8 4.43 -1.05 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.48
1.48
1.48
1.48
4.43
4.43
4.43
4.43

Ya [m]

-7.35
-5.25
-3.15
-1.05
-7.35
-5.25
-3.15
-1.05

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 5.51 8.00 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

13.1 Descrizione, Laboratorio L7

13.1.2 Pianta
[m]
0= N
-1
-2 —
-3 -
-4 —
-5
-6 —
-7 —
-8 —
T T T ] T 1 ]
00 10 20 30 40 50
[m]
1:100
Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 2411m 1490 m 8.07m 60.0 %
2 25.72m 1490 m 1.61m 60.0 %
3 26.01m 14.58 m 0.43m 60.0 %
4 29.20m 14.58 m 3.19m 60.0 %
5 29.20m 15.27 m 0.69m 60.0 %
6 30.02 m 15.27m 0.82m 60.0 %
7 30.02 m 22.98 m 7.71m 60.0 %
8 24.11m 22.98 m 591 m 60.0 %
Suol 50.0 %
Soffitto 70.0 %
Altezza interno 290 m
Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

13 Laboratorio L7
13.2 Riepilogo, Laboratorio L7

13.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

—
U
0.0 1.0 2.0 3.0 40 5.0
[m]
| | | |
] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 43200 Im
Potenza totale 600.0 W
Potenza totale per superficie (48.46 m2) 12.38 W/m2 (2.45 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 505 Ix
Emin 394 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.66
UGR (4.9H 3.5H) <=15.5
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 8 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

13 Laboratorio L7

13.3 Risultati calcolo, Laboratorio L7
13.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

Ml (394) 452 468 492 468 490 466 454
45+ T T T T T T T T
40 - 481 546 557 594 556 594 557 548 487
35 _ T T T T T T T T T
3.0 1 437 506 526 550 531 551 526 507 438
25 T T T T T T T T T
2.0 437 506 527 551 532 551 527 507 438
15 T T T T T T T T T
1.0 - 4§1 5¢7 5?8 534 5§7 [535] 5§9 5i9 4§3
0.5
395 454 468 491 469 491 469 456 399
0.0- = - T - - - - - T
[ I I I I I
0 1 2 3 5 6 7
[m]
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
llluminamento medio Em : 505 Ix
llluminamento minimo Emin : 394 Ix
llluminamento massimo Emax : 595 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.28 (0.78)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.51(0.66)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

14 Laboratorio L9

14.1 Descrizione, Laboratorio L9

14.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 9 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
11 1.50 -4.99 2.90 270.00 0.00 0.00
1.2 451 -4.99 2.90 270.00 0.00 0.00
1.3 7.52 -4.99 2.90 270.00 0.00 0.00
14 1.50 -2.99 2.90 270.00 0.00 0.00
15 451 -2.99 2.90 270.00 0.00 0.00
1.6 7.52 -2.99 2.90 270.00 0.00 0.00
1.7 1.50 -1.00 2.90 270.00 0.00 0.00
1.8 451 -1.00 2.90 270.00 0.00 0.00
1.9 7.52 -1.00 2.90 270.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.50
451
7.52
1.50
451
7.52
1.50
451
7.52

Ya [m]

-4.99
-4.99
-4.99
-2.99
-2.99
-2.99
-1.00
-1.00
-1.00

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 8.62 5.58 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

14.1 Descrizione, Laboratorio L9
14.1.2 Pianta

[m]
0.0 - N

.05
-1.0 +
-1.5 +
-2.0
-2.5
3.0 -
35
-4.0 —
45
5.0 -
55

1:100
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

14.1 Descrizione, Laboratorio L9

14.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 3250 m 7.97m 1.23m 60.0 %
2 32.67m 7.97m 0.17m 60.0 %
3 32.67m 7.47m 0.50 m 60.0 %
4 32.60m 7.47m 0.07m 60.0 %
5 32.60m 342m 4.06 m 60.0 %
6 32.67m 342m 0.07m 60.0 %
7 32.67m 3.22m 0.20m 60.0 %
8 37.02m 3.22m 435m 60.0 %
9 37.02m 342m 0.20m 60.0 %
10 37.47m 342m 0.45m 60.0 %
11 37.47m 3.22m 0.20m 60.0 %
12 4152 m 3.22m 4.05m 60.0 %
13 41.52 m 9.20m 5.98 m 60.0 %
14 32.50m 9.20m 9.02m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto . Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

14 Laboratorio L9
14.2 Riepilogo, Laboratorio L9

14.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

[(m]
0.0 —
-0.5
-1.0 +
=15 m@ At
2.0 = I
-2.5
_ 3.0~
axiew =85 -
— 4.0
45— _
— i 4xiBW
-5.0 )
5.5
I
] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 48600 Im
Potenza totale 675.0 W
Potenza totale per superficie (53.33 m2) 12.66 W/m2 (2.46 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 515 Ix
Emin 371 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.72
Emin/Emax (Ud) 0.59
UGR (5.3H 3.5H) <=15.5
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 9 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.20

14 Laboratorio L9

16

14.3 Risultati calcolo, Laboratorio L9

14.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

375 451 464 463 451 375
[m] T T T T T T
7 -4 509 607 622 622 607 508
T T T T T T
444 537 552 552 537 443
6 T T T T T T
406 494 509 509 494 406
5 - T T T T T T
511 611 [627] [627] 611 515
4 - T T T T T T
511 611 [627] [627] 611 512
T T T T T T
37 405 493 509 509 494 408
T T T T T T
2 442 536 551 552 538 447
T T T T T T
14 506 606 623 623 608 510
T T T T T T
0 (371) 457 465 466 456 382
T T T T T T
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
[m]
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em : 515 Ix
Illuminamento minimo Emin 1371 Ix
llluminamento massimo Emax 1627 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.39(0.72)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.69 (0.59)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

15 Laboratorio LVE

15.1 Descrizione, Laboratorio LVE

15.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 7 Codice

Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.42 -5.61 2.90 0.00 0.00 0.00
2 1.42 -3.51 2.90 0.00 0.00 0.00
3 1.42 -1.41 2.90 0.00 0.00 0.00
4 4.27 -5.61 2.90 0.00 0.00 0.00
5 4.27 -3.51 2.90 0.00 0.00 0.00
6 4.27 -1.41 2.90 0.00 0.00 0.00
7 3.27 0.05 2.90 0.00 0.00 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 5.29 8.00 270.00

\ Nome punto luce

: 860 4x18.ies

: 860 Comfortlight T8 - ottica s

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.42
1.42
1.42
4.27
4.27
4.27
3.27

Ya [m]

-5.61
-3.51
-1.41
-5.61
-3.51
-1.41

0.05

Angolo di rotazione

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

15.1 Descrizione, Laboratorio LVE

15.1.2 Pianta

00 1.0 20 30 40 50
[m]
1:100
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

15.1 Descrizione, Laboratorio LVE

15.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 18.30m 15.27m 6.61m 60.0 %
2 19.42m 15.27 m 1.12m 60.0 %
3 19.42 m 14.58 m 0.69m 60.0 %
4 22.06 m 14.58 m 2.64m 60.0 %
5 22.38m 14.84m 041m 60.0 %
6 22.38m 14.90 m 0.06 m 60.0 %
7 23.99m 1490 m 1.61m 60.0 %
8 23.99m 22.98 m 8.07m 60.0 %
9 20.48 m 22.98m 351m 60.0 %
10 20.48 m 21.88m 1.10 m 60.0 %
11 18.30m 21.88m 2.18 m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

15 Laboratorio LVE
15.2 Riepilogo, Laboratorio LVE

15.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

T T T T T T T T T T
0.0 1.0 20 3.0 40 5.0

[m]

] 200 300 500
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (44.04 m2)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 508 Ix

Emin 270 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.53

Emin/Emax (Ud) 0.41

UGR (4.9H 3.3H) <=15.5

Posizione 0.85m

Tipo Num. Marca

Disano
1 7 Codice : 860 4x18.ies

Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s

750 1000

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.80

37800 Im
525.0 W
11.92 W/m2 (2.34 W/m2/100Ix)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

15 Laboratorio LVE

15.3 Risultati calcolo, Laboratorio LVE
15.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

(270) 398 501 495 510 500 471 437 296
[m] -’ T T T T T T T T
4.0
451 591 653 595 607 591 552 521 342
354 T T T T T T T T T
3.0 1 550 [667] 651 590 586 570 536 489 332
25 - T T T T T T T T T
2.0 445 595 624 582 583 570 536 489 331
15 | T T T T T T T T T
1.0 4 457 589 575 603 591 553 523 335
05 T T T T T T T T
' 330 463 481 506 501 474 443
0.0 - T T T T T T T
[ I I I I I
0 1 2 3 5 6 7
[m]
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em : 508 Ix
Illuminamento minimo Emin : 270 Ix
llluminamento massimo Emax 1667 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.88(0.53)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.47 (0.41)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

16 Locale Frigo

16.1 Descrizione, Locale Frigo

16.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.11 2.33 2.90 0.00 0.00 0.00
2 3.59 1.53 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

111
3.59

Ya [m]

2.33
1.53

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 0.20 0.85 4.09 4.24 0.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

16.1 Descrizione, Locale Frigo
16.1.2 Pianta

[m]

3.5

3.0 —

2.5 +

2.0 H

1.5

1.0 —

0.5 —

0.0 —

00 05 10 15 20 25 30 35 40 (m]

1:50
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

16.1 Descrizione, Locale Frigo

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

16.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 56.67 m 7.97m 0.16 m 60.0 %
2 56.67 m 7.59m 0.38m 60.0 %
3 58.85m 7.59 m 2.17m 60.0 %
4 58.85m 7.97m 0.38m 60.0 %
5 60.70 m 7.97m 1.85m 60.0 %
6 60.70 m 8.27m 0.30m 60.0 %
7 61.00 m 8.27 m 0.30m 60.0 %
8 61.00 m 12.23m 3.96m 60.0 %
9 57.90 m 12.23m 3.10m 60.0 %
10 57.62m 11.90 m 0.43m 60.0 %
11 56.51 m 11.90 m 1.11m 60.0 %
12 56.51 m 7.97m 3.93m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

16 Locale Frigo
16.2 Riepilogo, Locale Frigo

16.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

[(m]

4.0

3.5

3.0

2.5

Y

2.0 —

1.5 +

1.0

0.5

0.0

T T T 1T T T T 1
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0 35 4.0
[(m]
| | | |
] 150 200 300 500 750
llluminamento [IX]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 10800 Im
Potenza totale 150.0 W
Potenza totale per superficie (19.44 m2) 7.72 Wimz2 (2.60 W/mz2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 297 Ix
Emin 101 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.34
Emin/Emax (Ud) 0.23
UGR (2.7H 2.6H) <=15.7
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto

Impianto

Numero progetto

Data

16

. Universita di Teramo

. Laboratorio Bioscenze
: 16007
. 20.04.2016

Locale Frigo

16.3 Risultati calcolo, Locale Frigo
16.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] 205 183 151 125 107
3 5 | T T T T T
' 282 306 299 264 219 182 158
30 - T T T T T T T
366 407 400 356 309 271 242
25 | T T T T T T T
386 434 438 415 397 380 349
2.0 - T T T T T T T
324 367 390 408 436 [449] 421
1.5 - T T T T T T T
228 258 294 341 396 423 403
1.0+ T s T e T s T
150 172 204 253 302 323 311
054 T T T T T T T
0.0 _ (1&1) 1%7 1§9
[ I I I I I I |
00 05 10 15 20 25 3.0 35 (i
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
llluminamento medio Em : 297 Ix
llluminamento minimo Emin 101 Ix
llluminamento massimo Emax 1449 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:2.93(0.34)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:4.42 (0.23)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

17 Locale Frigo

17.1 Descrizione, Locale Frigo

17.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione Coordinate destinazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 -0.79 -1.84 2.90 0.00 0.00 0.00 -0.79 -1.84 0.00
2 -0.79 -4.79 2.90 0.00 0.00 0.00 -0.79 -4.79 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale
Angolo di rotazione
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ Asse L Asse Q
Sup. ut. 1.1
-0.20 -0.20 0.85 2.50 5.88 180.00 0.00 0.00
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

17.1 Descrizione, Locale Frigo

17.1.2 Pianta
T T T T 1T 1T T T T ]
-2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 [mj
1:50
Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 6.85m 14.02m 2.19m 50.0 %
2 6.85m 7.74m 6.28 m 50.0 %
3 7.56m 7.74m 0.71m 50.0 %
4 7.56m 7.97 m 0.22m 50.0 %
5 9.75m 7.97 m 2.19m 50.0 %
6 9.75m 13.86 m 5.8 m 50.0 %
7 9.04 m 13.86 m 0.71m 50.0 %
8 9.04 m 14.02 m 0.16 m 50.0 %
Suol 40.0 %
Soffitto 60.0 %
Altezza interno 290 m
Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

17 Locale Frigo
17.2 Riepilogo, Locale Frigo

17.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

[m]
0.0 4
_05 _
-1.0 i
_15 A
2.0+
_25 ol |
_30 _
_35 i
-4.0 — '
45—
504
_55 _
_60 _
[TTTTITTTT]1
-2.00 -1.00 0.00
[m]
| | | |
150 200 300 500 750
llluminamento [IX]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 10800 Im
Potenza totale 150.0 W
Potenza totale per superficie (17.59 m2) 8.53 W/mz (2.92 W/mz2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 292 Ix
Emin 131 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.45
Emin/Emax (Ud) 0.32
UGR (3.7H 1.7H) <=15.7
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

17 Locale Frigo

17.3 Risultati calcolo, Locale Frigo
17.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

187
8,
[m] | 227 277 313 327 318 287 239
5.0 4 T T T T T T T
264 325 370 389 378 339 282
T T T T T T T
457 278 343 389 [410] 398 358 299
T T T T T T T
T T T T T T T
244 291 323 337 330 303 260
3.5 4 T T T T T T T
225 266 291 301 296 275 240

3-0 -

223 264 289 298 294 274 238
T T T T T T T
T T T T T T T

2.0 262 320 362 379 370 336 284
: T T T T T T T

273 337 383 404 394 355 297

15 - T T T T T T T
259 320 364 384 374 338 282
1 | T T T T T T T
’ 222 271 306 320 313 285 240
T T T T T T T

05+ 176 209 231 241 236 218 187
BN T e T T T T

(131) 155 169 174 171 160 140
0.0 - T T

T T T T
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
[m]

llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1292 Ix
Illuminamento minimo Emin 1131 Ix
llluminamento massimo Emax 1410 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:2.22(0.45)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:3.12(0.32)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

18 Magazzino

18.1 Descrizione, Magazzino

18.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione Coordinate destinazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.17 -0.98 2.90 0.00 0.00 0.00 1.17 -0.98 0.00
2 3.44 -1.00 2.90 0.00 0.00 0.00 3.44 -1.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale
Angolo di rotazione
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ Asse L Asse Q
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 4.42 2.50 270.00 0.00 0.00
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

18.1 Descrizione, Magazzino

18.1.2 Pianta
[m]
0.25 &J
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00 —
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00 —
-2.25
-2.50
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 [m
A=) 1 Al LI 17 .50l =
Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 37.31m 9.33m 2.58m 50.0 %
2 42.13 m 9.33m 4.82m 50.0 %
3 42.13 m 12.23m 290m 50.0 %
4 38.70 m 12.23 m 3.43m 50.0 %
5 38.42m 11.90 m 0.43m 50.0 %
6 37.31m 11.90 m 1.11m 50.0 %
Suol 40.0 %
Soffitto 60.0 %
Altezza interno 290 m
Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

18 Magazzino
18.2 Riepilogo, Magazzino

18.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

(m]
0.25 |

0.00 —|
-0.25

. -0.50
~-0.75
-1.00 |
1-1.25
-1.50
-1.75 -
-2.00 —
-2.25 -
-2.50 |

I I I I I I I I I
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45

[m]

] 150 200 300 500 750
llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 10800 Im
Potenza totale 150.0 W
Potenza totale per superficie (13.58 m2) 11.04 W/m2 (3.09 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 357 Ix
Emin 213 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.60
Emin/Emax (Ud) 0.45
UGR (2.0H 2.0H) <=15.8
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007

Data 1 20.04.2016

18 Magazzino

18.3 Risultati calcolo, Magazzino
18.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] e T T
e T T

307 350 447 416
T T T

257 375 468 437
T T T

2.0 -
381 [472] 440
1.5 T T T
370 463 429
104 T i i
432 396
0.5 + s e
0.0 SQS 3§6

(213)
259
T
291
nE
312

4
316
T
301
T
274
T

237
T

T
00 04 08 1.2 16

llluminamento [Ix]

[m]

Altezza del piano di riferimento
Illuminamento medio
Illuminamento minimo
Illuminamento massimo
Uniformita Uo

Uniformita Ud

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

:0.85m
: 357 Ix
1213 Ix
D472 Ix
:1:1.68 (0.60)
:1:2.22 (0.45)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

19 Magazzino frigo

19.1 Descrizione, Magazzino frigo

19.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[°] C9017
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.66 2.21 2.90 0.00 0.00 0.00
2 4.20 2.23 2.90 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Coordinate destinazione

Xa [m]

1.66
4.20

Ya [m]

2.21
2.23

Angolo di rotazione

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 0.20 0.85 5.02 4.05 0.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

Za[m]

0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

19.1 Descrizione, Magazzino frigo
19.1.2 Pianta

3.5

3.0 +

2.5

2.0 —

1.5

1.0 —

0.5

0.0 +

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 (m]

1:50
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

19.1 Descrizione, Magazzino frigo

19.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 27.42m 7.97m 2.09m 50.0 %
2 27.42m 7.97m 0.01m 50.0 %
3 27.88m 7.97m 0.45m 50.0 %
4 27.88m 7.78m 0.19m 50.0 %
5 30.75m 7.78m 2.88m 50.0 %
6 30.75m 12.23 m 4.45m 50.0 %
7 26.72m 12.23 m 4.03m 50.0 %
8 26.44 m 11.90 m 0.43m 50.0 %
9 2533 m 11.90 m 1.11m 50.0 %
10 25.33m 7.97m 3.94m 50.0 %

Suol 40.0 %

Soffitto 60.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

19 Magazzino frigo

19.2 Riepilogo, Magazzino frigo

19.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

-

N
8
15
i

I I I I I I I I I I I
0.0 05 1.0 1.5 20 25 3.0 35 4.0 45 5.0

[m]

] 100 150 200
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (23.21 m2)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 248 Ix

Emin 85 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.34

Emin/Emax (Ud) 0.21

UGR (2.6H 3.2H) <=15.7

Posizione 0.85m

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies

Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s

300 500

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.80

10800 Im
150.0 W
6.46 W/m2 (2.60 W/m2/100Ix)
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

19 Magazzino frigo

19.3 Risultati calcolo, Magazzino frigo
19.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

163 176 181 177 166 144
[m] T T T T T T
304 175 236 266 279 281 280 266 231
T T T T T T T T
25- 231 328 376 382 377 386 375 319
T T T T T T T T
207 241 347 399 403 395 [405] 394 334
1 5 | T T T T T T T T
' 197 274 312 322 319 320 306 263
1.0 4 T T T T T T T T
134 176 198 210 211 206 192 169
0.5 4 T T T T T T T T
0.0 - (85) 107 115 125 128 123 114 100
. T T T T T T T T
[ I I I I I I I I
00 05 10 15 20 25 3.0 35 4.0 (mj
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
llluminamento medio Em : 248 Ix
llluminamento minimo Emin : 85 1Ix
llluminamento massimo Emax : 405 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:2.92(0.34)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:4.76 (0.21)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

20 Microbiologia

20.1 Descrizione, Microbiologia

20.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione Coordinate destinazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 2.36 -1.72 2.90 0.00 0.00 0.00 2.36 -1.72 0.00
2 4.98 -1.74 2.90 0.00 0.00 0.00 4.98 -1.74 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale
Angolo di rotazione
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ Asse L Asse Q
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 6.51 3.86 270.00 0.00 0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

20.1 Descrizione, Microbiologia
20.1.2 Pianta

Superficie utile 1.1

1:50
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

20.1 Descrizione, Microbiologia

20.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 18.30m 8.97m 2.94m 50.0 %
2 18.65m 8.97m 0.35m 50.0 %
3 18.65m 7.97m 1.00 m 50.0 %
4 25.21m 7.97m 6.56 m 50.0 %
5 2521m 11.90 m 3.94m 50.0 %
6 2410 m 11.90 m 1.11m 50.0 %
7 23.81m 12.23 m 0.43m 50.0 %
8 21.32m 12.23m 249m 50.0 %
9 21.32m 11.90 m 0.32m 50.0 %
10 18.30 m 11.90 m 3.02m 50.0 %

Suol 40.0 %

Soffitto 60.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

20 Microbiologia
20.2 Riepilogo, Microbiologia

20.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

(m]
0.0

-0.5 +
-1.0 +
-1.5 +

Superficie utile 1.1

-2.0
-2.5
-3.0 +
-3.5

] 100 150 200
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (27.69 m2)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 215 Ix

Emin 61 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.28

Emin/Emax (Ud) 0.15

UGR (4.1H 2.5H) <=15.6

Posizione 0.85m

Tipo Num. Marca

Disano
1 2 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im

300 500

Percentuale indiretta alta
2.90m
0.80

10800 Im
150.0 W
5.42 WIimz (2.52 W/mz2/100Ix)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

20 Microbiologia

20.3 Risultati calcolo, Microbiologia
20.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] 100 163 194 152 89
T T T T

o7
55 4

149 265 328 243 129
504 T . T T .

45+ 171 314 394 287 149

BN T T T T
4.0
3.5 1
30+ 184 317 383 290 160

N T T T T
2.5

2.0
15 - 165 296 364 263 137
: T T T T T

T B T B B
T B T B B

10+ 123 207 248 187 105
0.57 T T T T T

67 101 116 95 (61)
T T T T T

0.0 -
T T 17 T T 17 T T T T T T
0.00 0.75 150 2.25 3.00 (i

llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1215 Ix
Illuminamento minimo Emin 161 Ix
Illuminamento massimo Emax 1 397 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:3.52(0.28)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:6.48 (0.15)
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Oggetto : Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007

Data : 20.04.2016

21 Laboratorio L1

21.1 Descrizione, Laboratorio L1

21.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno
Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Coordinate destinazione

Xa[m] Ya[m] Za[m]
1.48 -1.25 0.00
4.49 -1.25 0.00
4.48 -3.04 0.00
1.49 -3.04 0.00

Angolo di rotazione

Disano
1 4 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.48 -1.25 2.90 0.00 0.00 0.00
2 4.49 -1.25 2.90 0.00 0.00 0.00
3 4.48 -3.04 2.90 0.00 0.00 0.00
4 1.49 -3.04 2.90 0.00 0.00 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 5.74 4.45 270.00

Asse L

0.00

Asse Q

0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

21.1 Descrizione, Laboratorio L1
21.1.2 Pianta

Superficie utile 1.1
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

21.1 Descrizione, Laboratorio L1

21.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 0.20m 16.02 m 4.00m 60.0 %
2 1.67 m 16.02 m 1.47 m 60.0 %
3 1.67m 15.68 m 0.35m 60.0 %
4 510 m 15.68 m 3.42m 60.0 %
5 5.30m 15.76 m 0.22m 60.0 %
6 5.38m 15.96 m 0.22m 60.0 %
7 5.38 m 16.14 m 0.18 m 60.0 %
8 6.35m 16.14 m 0.96 m 60.0 %
9 6.35m 20.52m 4.38m 60.0 %
10 5.42m 20.52m 0.92m 60.0 %
11 543 m 20.02m 0.50m 60.0 %
12 498 m 20.02m 0.45m 60.0 %
13 498 m 20.52m 0.50 m 60.0 %
14 0.80m 20.52m 418 m 60.0 %
15 0.80m 20.02m 0.50m 60.0 %
16 0.20m 20.02m 0.60 m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 290m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

21 Laboratorio L1
21.2 Riepilogo, Laboratorio L1

21.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

(m]
0.5

0.0 +
-0.5 +
-1.0 +
-1.5 +
-2.0 +
-2.5
-3.0 +
-3.5
-4.0 —

T T T T T T T T T T
000510152025 3.03540455.0556.0 (m]

] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.85
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 21600 Im
Potenza totale 300.0 W
Potenza totale per superficie (28.25 m2) 10.62 W/m2 (2.26 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 469 Ix
Emin 211 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.45
Emin/Emax (Ud) 0.35
UGR (2.9H 3.6H) <=15.6
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 4 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

21 Laboratorio L1

21.3 Risultati calcolo, Laboratorio L1
21.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] (211) 324 405 432 431 395
50—+ Y7 . T - T T
4.5 438 547 575 576 531 403
4 0 | T T T T T T
' 302 454 569 600 [602] 554 424
35 — T T T T T T T
30 290 414 515 550 549 501 391
T T T T T T T
257 287 407 503 539 537 489 384
20 | T T T T T T T
15 304 448 563 595 597 547 417
: T T T T T T T
1.0 299 452 570 598 601 559
05 B T T T T T T
i 370 460 488 488 447
0.0 T T T T T
[ I I I I I I I
0.0 05 1.0 15 2.0 25 3.0 35 (i
llluminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1469 Ix
Illuminamento minimo Emin 1211 Ix
llluminamento massimo Emax : 602 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:2.22(0.45)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.85(0.35)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

22 Laboratorio L4

22.1 Descrizione, Laboratorio L4

22.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 7 Codice

Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 1.08 -4.48 2.90 270.00 0.00 0.00
2 3.46 -4.48 2.90 270.00 0.00 0.00
3 5.97 -4.46 2.90 270.00 0.00 0.00
4 8.35 -4.46 2.90 270.00 0.00 0.00
5 1.08 -1.49 2.90 270.00 0.00 0.00
6 3.46 -1.49 2.90 270.00 0.00 0.00
7 7.17 -2.78 2.90 270.00 0.00 0.00
Elementi di creazione
Superficie di misurazione virtuale
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 9.15 5.57 270.00

\ Nome punto luce

: 860 4x18.ies

: 860 Comfortlight T8 - ottica s

Coordinate destinazione
Za[m]

Xa [m]

1.08
3.46
5.97
8.35
1.08
3.46
7.17

Ya [m]

-4.48
-4.48
-4.46
-4.46
-1.49
-1.49
2.78

Angolo di rotazione

Asse L

0.00

Asse Q

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

22.1 Descrizione, Laboratorio L4
22.1.2 Pianta

[m]
0.0

-0.5 -
-1.0 -
1.5 -
2.0 -
25
-3.0 4
3.5
-4.0 -
45
-5.0 —
-5.5 +
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze
. 16007

. 20.04.2016

22.1 Descrizione, Laboratorio L4

22.1.2 Pianta

Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 0.20m 6.11m 557m 60.0 %
2 0.63m 6.11m 0.42m 60.0 %
3 0.63m 571m 0.40m 60.0 %
4 4.97m 571m 435m 60.0 %
5 498 m 6.11m 0.40m 60.0 %
6 9.75m 6.11m 4.77m 60.0 %
7 9.75m 9.91m 3.80m 60.0 %
8 4.49m 991 m 5.26 m 60.0 %
9 4.49m 11.69 m 1.78 m 60.0 %
10 0.20m 11.69 m 4.28m 60.0 %

Suol 50.0 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 2.90 m

Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

22 Laboratorio L4
22.2 Riepilogo, Laboratorio L4

22.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

[m]
0.0

-0.5 |
-1.0
-1.5 |
-2.0 |
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0 |
-4.5 |
-5.0
-5.5 |

] 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 37800 Im
Potenza totale 525.0 W
Potenza totale per superficie (45.61 m2) 11.51 W/m2 (2.45 W/m2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 470 Ix
Emin 270 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.57
Emin/Emax (Ud) 0.40
UGR (5.6H 3.5H) <=15.5
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 7 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

22 Laboratorio L4

22.3 Risultati calcolo, Laboratorio L4
22.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] (270) 422 486 389
8 T T T T
451 604 605 456

7-
558 [672] 597 441

6
431 600 624 483
T B B B
57 345 472 526 435
T B B B
4 396 446 483 408
T T T T

3 430 528 478 490 546 449
2

2+ 407 481 457 459 484 410
10

14 421 509 466 467 509 421
BN T T T T T

385 470 421 421 470 389
T BN BN T T

4

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
[m]
llluminamento [Ix]
1

Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1470 Ix
Illuminamento minimo Emin : 270 Ix
llluminamento massimo Emax 1672 I
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.74 (0.57)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.49 (0.40)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

23 Laboratorio L4bis

23.1 Descrizione, Laboratorio L4bis

23.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 1 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione Coordinate destinazione
Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[7 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies
1 141 -2.05 2.90 0.00 0.00 0.00 141 -2.05 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale
Angolo di rotazione
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ Asse L Asse Q
Sup. ut. 1.1
0.20 -0.20 0.85 2.41 3.34 270.00 0.00 0.00
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

: 16007

: 20.04.2016

23.1 Descrizione, Laboratorio L4bis

23.1.2 Pianta
[m]
0.0 W
-0.5
-1.0
-1.5 +
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
r T T T T T T T T T T 1
0.00 050 1.00 150 2.00 250 (m]
1:50
Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 1.67m 11.81m 3.74m 50.0 %
2 449 m 11.81m 2.81m 50.0 %
3 449 m 1555 m 3.74m 50.0 %
4 1.67m 15.55 m 2.81m 50.0 %
Suol 40.0 %
Soffitto 60.0 %
Altezza interno 290m
Altezza superficie utile 0.85m

Calcolo llluminotecnico

Pagina 109/117



Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

23 Laboratorio L4bis
23.2 Riepilogo, Laboratorio L4bis

23.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

] 100 150 200 300 500
llluminamento [IX]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta alta
Altezza piano punti luce 290 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 5400 Im
Potenza totale 75.0W
Potenza totale per superficie (10.51 m2) 7.14 WIimz (2.98 W/mz2/100Ix)
Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale
Em 239 Ix
Emin 116 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.49
Emin/Emax (Ud) 0.31
UGR (2.0H 2.0H) <=15.8
Posizione 0.85m
Tipo Num. Marca
Disano
1 1 Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto

Impianto

Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

23 Laboratorio L4bis

. Universita di Teramo
. Laboratorio Bioscenze

23.3 Risultati calcolo, Laboratorio L4bis
23.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

[m] (116) 172 237 280 275 224 161
] T T T T T T T
16 134 204 290 347 340 271 190
— T T T T T T T
1.2 | 140 215 309 [373] 365 288 200
0 8 B T T T T T T T
- 134 204 289 347 339 271 190
0_4 _ T T T T T T T
] (116) 172 237 280 274 223 161
0.0 - V' T T T T T T
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
0.00 050 1.00 150 2.00 2.50 [
llluminamento [IX]
S——
T
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1239 Ix
Illuminamento minimo Emin 1116 Ix
llluminamento massimo Emax 1373 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:2.06(0.49)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:3.22(0.31)
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Oggetto : Universita di Teramo
Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007

Data : 20.04.2016

24  Laboratorio L5

24.1 Descrizione, Laboratorio L5

24.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

Disano
1 10  Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
Centro Angolo di rotazione

Nr. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[°] C90[]

Disano 860 Comfortlight T8 - ottica s 860 4x18.ies

11 1.05 -12.51 4.20 0.00 0.00 0.00

1.2 1.05 -9.73 4.20 0.00 0.00 0.00

1.3 1.05 -6.95 4.20 0.00 0.00 0.00

14 1.05 -4.17 4.20 0.00 0.00 0.00

15 1.05 -1.39 4.20 0.00 0.00 0.00

1.6 3.15 -1251 4.20 0.00 0.00 0.00

1.7 3.15 -9.73 4.20 0.00 0.00 0.00

1.8 3.15 -6.95 4.20 0.00 0.00 0.00

1.9 3.15 -4.17 4.20 0.00 0.00 0.00
1.10 3.15 -1.39 4.20 0.00 0.00 0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione virtuale

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ

Sup. ut. 1.1

0.20 -0.20 0.85 3.80 13.50 270.00

M 1.1 (P) 0.00 -13.90 0.00 0.00 13.50 0.00

M 1.2 (P) 4.20 -13.90 0.00 3.80 0.00 0.00

M 1.3 (P)4.20 0.00 0.00 0.00 13.50 0.00

M 1.4 (P) 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00

M 1.5(T) 4.00 -0.20 4.20 3.80 13.50 90.00

Coordinate destinazione
Za[m]

Xa [m]

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
3.15
3.15
3.15
3.15
3.15

Ya [m]

-12.51
-9.73
-6.95
-4.17
-1.39

-12.51
-9.73
-6.95
-4.17
-1.39

Angolo di rotazione

Asse L

0.00
90.00
90.00
90.00
90.00

0.00

Asse Q

0.00
90.00
-180.00
-90.00
-0.00
180.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Oggetto

. Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016
24.1 Descrizione, Laboratorio L5
24.1.2 Pianta
[m]
0 B
-2 -
4 —
-6 —
-8 —
_10 |
_12 ]
rTT I 1117171
0.0 15 3.0
[m]
1:200
Parete X y Lunghezza Grado di riflessione

1 1.67m 1.65m 13.90 m 60.0 %

2 5.88m 1.65m 4.20m 60.0 %

3 5.88m 15.55 m 13.90 m 60.0 %

4 1.67m 1555 m 4.20m 60.0 %
Suol 50.0 %
Soffitto 70.0 %
Altezza interno 4.20m
Altezza superficie utile 0.85m
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenz
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

24  Laboratorio L5
24.2 Riepilogo, Laboratorio L5

e

24.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

[m]
0 —

-10

-12

00 15 3.0

[m]

] 200 300
llluminamento [IX]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso luminoso totale di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (58.38 m2)

Area di valutazione 1 Superficie
Orizzontale

Em 435 Ix

Emin 300 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.69

Emin/Emax (Ud) 0.58

UGR (4.6H 1.4H) <=15.8

Posizione 0.85m

Superfici principali Em

M 1.5 (Soffitto) 161 Ix

M 1.1 (Parete) 258 Ix

M 1.2 (Parete) 236 Ix

M 1.3 (Parete) 258 Ix

M 1.4 (Parete) 236 Ix

500

utile 1.1

750 1000

Percentuale indiretta alta
4.20m
0.85

54000 Im
750.0 W
12.85 W/m2 (2.95 W/m2/100Ix)

Uo

0.76
0.45
0.51
0.47
0.53
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

24  Laboratorio L5
24.2 Riepilogo, Laboratorio L5

24.2.1 Panoramicarisultato, Area di valutazione 1

Tipo Num. Marca

Disano
1 10  Codice : 860 4x18.ies
\ Nome punto luce : 860 Comfortlight T8 - ottica s
Sorgenti ;4 x FL18/4/3B /1350 Im
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze
Numero progetto : 16007
Data : 20.04.2016

24  Laboratorio L5

24.3 Risultati calcolo, Laboratorio L5
24.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

(300) 335 353 366 375 382 392 400 403 403 399 401 407 407 407 401 399 403 402 400 391 381 375 366 353 335 (300)
[m] -’ 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

8.0 331 375 403 422 432 442 453 461 464 464 462 464 468 469 468 464 462 463 464 461 452 441 432 421 403 375 330
25 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
' 344 400 433 456 467 478 490 498 502 501 499 502 506 507 506 501 499 501 502 498 490 477 467 456 433 400 343
20 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
347 407 444 467 481 491 503 512 515 515 513 516 520 [521] 520 516 513 515 515 512 503 491 481 467 444 407 347
1.5 - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
344 401 434 456 467 478 490 498 502 501 499 502 506 508 506 502 499 501 502 498 490 478 467 456 434 401 344
1.0 H T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
331 376 404 422 433 442 453 461 465 464 462 464 469 470 469 464 462 464 465 461 453 442 433 422 404 376 331
0.5* T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
00 (300) 336 354 366 376 382 392 401 403 404 399 401 407 407 407 401 399 403 403 401 392 382 376 366 354 336 301
. T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12[m]
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.85m
Illuminamento medio Em 1435 Ix
Illuminamento minimo Emin : 300 Ix
llluminamento massimo Emax 1521 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.45 (0.69)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.74 (0.58)
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Oggetto : Universita di Teramo

Impianto . Laboratorio Bioscenze

Numero progetto : 16007

Data 1 20.04.2016

24.3 Risultati calcolo, Laboratorio L5

24.3.5 Tabella, Area di valutazione 1, Superficie di misurazione 4 (Parete) (E)

[m] (1%6) 1§4 1%3 1§1 1$3 1§4 (1%6)
3.0 7 222 265 243 211 243 264 221
2 5 | T T T T T T T
’ 262 288 300 [301] 299 287 260
2 0 a T T T T T T T
246 270 289 297 289 269 245
15 B T T T T T T T
233 254 270 277 270 254 232
1.0 - T T T T T T T
221 240 253 258 253 240 221
05+ T hn e e e T T
| 211 227 237 241 237 227 211
0.0 T T T T T T T
[ I I I I I I
00 05 10 15 20 25 3.0
[m]
llluminamento [IX]
Illuminamento medio Em 1236 Ix
Illuminamento minimo Emin 1126 Ix
llluminamento massimo Emax 1301 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.88(0.53)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:2.40 (0.42)
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